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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUSHEMAS DE
LAS GENERALES VIGENTES Y DEL PLIEGO DE CONDICIONEBECNICAS
GENERALES DE LA EDIFICACION APROBADO POR EL MINISTRIO DE LA
VIVIENDA Y EDITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ARQUTECTURA,
HA DE REGIR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRICION DEL
PRESENTE PROYECTO.

NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN LOS PROYECTOS ¥EN LA
EJECUCION DE OBRAS.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1° A).

UNO, DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, EN LAEEJUCION
DE LAS OBRAS DEBERAN OBSERVARSE LAS NORMAS

VIGENTES APLICABLES SOBRE CONSTRUCCION.

A TAL FIN SE INCLUYE LA SIGUIENTE RELACION

DE LA NORMATIVA TECNICA APLICABLE

NORMATIVA DE APLICACION

-  PARTICULAR
Plan Especial de Proteccion del Casco Historico de La Laguna.-

GENERAL

- CTE Cddigo Técnico de la Edificacion

- NCSE Norma de construccion sismorresistente

- EHE Instruccion de Hormigén Estructural

- EFHE Instruccion para forjados unidireccionales de hormigon

- AE - 88

- MV 102 4109

- MV 201

- QB 90

- REBT

- CT-79

- CA-88

- CPI-96

- NORMATIVA SOBRE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y
ACCESIBILIDAD DECRETO 22/1997 CAC

- ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION RD 1/199

y EL RESTO DE NORMAS BASICAS QUE SEAN DE APLICACION,

AS|I COMO LAS ESPECIFICAS DE LA COMUNIDAD CANARIA.

En la realizacion de las obras comprendidas en este Proyecto de Ejecucion se
consideran como normas de obligado cumplimiento las que puedan ser de
aplicacién a este dictadas por la Presidencia del Gobierno, Vivienda, Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo, asi como las correspondientes a la
Comunidad Autonoma de Canarias de cuyo conocimiento y estricto
cumplimiento se esta obligado a cumplimentar por este equipo redactor.
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CAPITULO I . DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

[.1. OBJETO.

El presente pliego regird en union de las disposés que con caracter general y
particular se indican, y tiene por objeto la oraéd de las condiciones técnicas
facultativas que han de regir en la ejecucion s@kaas de construccion del presente
proyecto.

[.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

El presente Pliego, conjuntamente con la memolaaog y presupuesto, forma el
proyecto que servira de base para la ejecucidagdeldras. El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares establece la definicion g®lbaas en cuanto a su naturaleza
intrinseca. Los planos constituyen los documegtesdefinen la obra en forma
geomeétrica y cuantitativa.

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENOS.

En caso de incompatibilidad o contradiccién erdseplanos y el Pliego, prevalecera lo
escrito en este ultimo documento. En cualquien,casmbos documentos tienen
preferencia sobre los Pliegos de Prescripcionesida&x Generales de la Edificacion.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Téasriarticulares y omitido en los
planos o viceversa, habra de ser considerado coestusviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra estdéidkefn uno u otro documento y
figure en el Presupuesto.




CAPITULO I1I- CONDICIONES FACULTATIVAS

[I.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Art.1 Condiciones técnicas.

Las presentes condiciones técnicas seran de oalaaskrvacion por el contratista a
quien se adjudique la obra, el cual debera hacetapque las conoce y que se
compromete a ejecutar la obra con estricta sujexids mismas en la propuesta que
formule y que sirva de base a la adjudicaciéngaimpueda alegar desconocimiento de
las caracteristicas del lugar, climatologia viaaa®eso o instalaciones existentes.
Art.2 Marcha de los trabajos.

Previo al inicio de las obras, el contratista dalsartregar a la Direccién Facultativa
para su aprobacion un plan de obra desglosadacpeidades y semanas valorado y
relacion de maquinaria asignada a la obra, asi eonpdan de control de calidad hasta
un limite del 2% del presupuesto de contrata.

El control y seguimiento del plan de control dedzad se hara por un laboratorio
homologado aprobado por la Direccién de Obra.

Durante el transcurso de la obra, mensualmentenglatista entregara la relacion de
personal y maquinaria empleada en el mes y lagiéevdel mes siguiente.

Para la ejecucion del programa de desarrollo déra, el contratista debera tener
siempre en la obra un niamero de obreros propordmada extension de los trabajos y
clases de estos que estén ejecutandose.

El contratista no podra negarse a la prestaciéos démas constructores o a la
propiedad, de sus medios auxiliares de elevaciéansporte, o instalaciones auxiliares,
tales como agua de obra, electricidad o servidgigricos, recibiendo contraprestacion
segun los articulos del apartado de valoraciongsrdsente pliego.

Si alguna parte de la obra del Contratista depgrate, que pueda ser realizada
correctamente, de la ejecucion o resultados dgdbajos de otros contratistas o
instaladores o de la Propiedad, el Contratistaeicdpnara estos trabajos previos y
notificard inmediatamente a la Direccion de obdosolos defectos que haya
encontrado que impidan la correcta ejecucion pqeaste. El hecho de no hacer esta
inspeccion o de no notificar los defectos encomseaignifica la aceptacion de la
calidad de los mismos para la realizacion de simjos, tomando a su cargo la
reparacion o reposicion de dichos trabajos.

En el caso de que se produzcan dafos entre eldfistary cualquier otro constructor o
instalador participante en la obra, el Contratstiz de acuerdo en resolver estos dafos
directamente con el otro constructor o instaladtaresado, evitando cualquier
reclamacion que pudiera surgir a la propiedad.

Art.3 Personal.

Todos los trabajos han de ejecutarse por persepasialmente preparadas. Cada oficio
ordenard su trabajo armoénicamente con los demésnaredo siempre facilitar la
marcha de los mismos, en ventaja de la buena &@cycapidez de la construccion,
ajustandose a la planificacién econémica prevista.

El contratista permanecera en la obra duranteag@a de trabajo, pudiendo estar
representado por un técnico con experiencia deauzsen la ejecucion de obras de
similares caracteristicas, con la titulaciéon deultierto Superior o Arquitecto Técnico,
autorizado por escrito, para recibir instruccionedales y firmar recibos y planos o
comunicaciones que se le dirijan.

Caso de que la Direccidén de obra observase defentescomportamiento del
representante del Contratista, podra retirarlepsobacion y solicitar un nuevo
representante que sera facilitado en un plazo nhds8 dias.




Art.4 Precauciones a adoptar durante la constracci

Las precauciones a adoptar durante la construsei@n las previstas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el trabajo ageopar O.M de 9-3-71.

El contratista se sujetara a las leyes, Reglamgn@rslenanzas vigentes, asi como a los
gue se dicten durante la ejecucioén de las obras.

Art.5 Responsabilidades del contratista.

En la ejecucion de las obras que se hayan contrathdontratista sera el Unico
responsable, no teniendo derecho a indemnizaagdmalpor el mayor precio a que
pudiera costarle, ni por las erradas maniobrascqoetiese durante la construccion,
siendo de su cuenta y riesgo e independiente ldspaccion del Arquitecto. Asimismo
sera responsable ante los Tribunales de los ate&lgne, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construcciéon como emtmamios, ateniéndose en todo a las
disposiciones de Policia Urbana y leyes comune® dabmateria.

Art.6 Desperfectos en propiedades colindantes.

Si el contratista causase algun desperfecto enga@ages colindantes tendra que
restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estadae las encontro al comienzo de la
obra.El contratista adoptara cuantas medidas etreusgcesarias para evitar la caida de
operarios, desprendimiento de herramientas y naésrgque puedan herir o matar a
alguna persona.

Art. 7 Vallado, sefalizacion, limpieza y seguridkobra.

El contratista tomard a su cargo la prestacionedeomal para el mantenimiento,
limpieza, iluminacion Yy vigilancia continua del plazamiento de las obras, segun la
reglamentacion oficial vigente o las instrucciodeda Direccién Facultativa.

En particular, el contratista instalara un vallpgomanente durante el plazo de las
obras, como minimo igual al exigido por las Autadds del lugar donde se encuentren
las obras y todos los servicios higiénicos que searsarios para el personal que
intervenga en las obras, de conformidad con eldReghto de Seguridad e higiene en el
Trabajo.

Art. 8. Oficina de obra.

Sera por cuenta del contratista habilitar una egsetfabricada con aislamiento para
oficina de obra, con un despacho a disposiciorm direccion de obra de 107§ de
mobiliario y calefaccion

Art. 9. Cartel de obra.

En la obra figurara en el sitio mas visible, urtelade 3,00 x 2,00 en el que se
identificara el tipo de obra, Promotor, Direccicachltativa y Constructor. La Direccion
Técnica facilitara un disefio del citado cartelaedb obligado el contratista a
encargarlo y colocarlo a su costa.

[l.2. FACULTADES DE LA DIRECCION TECNICA

Art.1 Interpretacion de los documentos de Proyecto

El contratista queda obligado a que todas las dggasurjan en la interpretacion de los
documentos del Proyecto o posteriormente durardgacion de los trabajos seran
resueltas por la Direccién Facultativa de acuenioeat "Pliego de Condiciones
Técnicas de la Direccion General de Arquitecturt'QL de junio de 1.973, Pliego de
Condiciones que queda en su articulado incorpaabgeesente de Condiciones
Técnicas.

Las especificaciones no descritas en el preseiggdRton relacion al Proyecto y que
figuren en el resto de la documentacion que com@ieProyecto Memoria, Planos,
Mediciones y Presupuesto deben considerarse cotos a@dener en cuenta en la
formulacién del Presupuesto por parte de la EmpgEesstructora que realice las obras
asi como el grado de calidad de las mismas.



En las circunstancias en que se vertieran conceptéss documentos escritos que no
fueran reflejados en los Planos del Proyecto,i&r@y a seguir lo decidira la Direccion
Facultativa de las obras, reciprocamente cuandlmsetocumentos graficos aparecieran
conceptos que no se ven reflejados en los documentuitos, la especificacion de los
mismos,sera decidida por la Direccion Facultatiwdaed obras.

La Contrata debera consultar con la Direccion Ratiu& previamente, cuantas dudas
estime oportunas para una correcta interpreta@da dalidad constructiva y de
caracteristicas del Proyecto.

Art.2 Aceptacion de materiales.

Los materiales seran reconocidos antes de su peresfara por la Direccion
Facultativa, sin cuya aprobacion no podran empdeamsdicha obra; para ello la
contrata proporcionara al menos dos muestras pagasnen por parte de la Direccion
Facultativa, ésta se reserva el derecho de desaghelios que no retnan las
condiciones que, a su juicio, no considere aptas. materiales desechados seran
retirados de la obra en el plazo més breve. Lastras de los materiales una vez que
hayan sido aceptados, seran guardados juntamentescoertificados de los analisis
para su posterior comparacion y contraste.

Art.3 Mala ejecucion.

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubieraualg parte de la obra mal ejecutada, el
contratista tendra la obligacion de demolerla wedh a realizar cuantas veces sea
necesario, hasta que quede a satisfaccion de Biobecion, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir ningunamndecion de ningun género,
aungue las condiciones de mala ejecucion de lasgbhaibiesen notado después de la
recepcion provisional, sin que ello pueda repereutilos plazos parciales o en el total
de ejecucion de la obra.

Si por causa de retraso en la marcha de los tebdpta de calidad en los mismos,
imputable al Contratista, fuera necesaria la irecion en la obra de otro constructor,
se detraera del presupuesto la parte afectadansbeésto no fuera posible se ejecutara
con cargo a la fianza definitiva.

Art. 4 Coordinacién de los trabajos.

Si a requerimiento de la Propiedad, se decidiecarhatervenir simultaneamente en la
obras a otros constructores o a personal suyog@ragemas del Contratista principal, la
coordinacién se hara segun las 6rdenes de la rede obra, comprometiéndose
aquel a colaborar en estas instrucciones teniéretosgenta que estas estan
encaminadas a conseguir una mejor realizacionsdeblias.

[1.3. DISPOSICIONES VARIAS.

Art.1 Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la olerprecedera al replanteo de las obras
en presencia de la Direccién Facultativa, marcawntioe el terreno convenientemente
todos los puntos necesarios para su ejecucioresiaeoperacion se extendera acta por
duplicado que firmara la Direccién Facultativa Wlantrata. La Contrata facilitara por
su cuenta todos los medios necesarios para laceecde los referidos replanteos y
seflalamiento de los mismos cuidando bajo su reapdigsd de las sefales o datos
fijados para su determinacion.

Si durante la ejecucion de las obras, el conteatipteciase un error en los replanteos,
de una parte cualquiera de las obras, informarleat#io a la Direccion de las obras y
procedera a su rectificacion a su costa.

La verificacion de los replanteos por la Direcattenobra, no eximira al Contratista de
sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.



Art.2 Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias

Con objeto de que en todo momento se pueda termmatimiento exacto de la
ejecucion e incidencias de la obra, se llevarantras dure la misma, el Libro de
Ordenes Asistencia e Incidencias, en el que sgjaedh las visitas facultativas
realizadas por la Direccion de la obra, incidensiaglidas y en general, todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitudrsigpcontrata se han cumplido los
plazos y fases de ejecucion previstas para lazeeadin del proyecto.

El Arquitecto Director de la obra y los demas féativos colaboradores en la direccion
de las obras, irdn dejando constancia, mediantgplagunas referencias, de sus visitas
e inspecciones Y las incidencias que surjan aamsturso de ellas y obliguen a
cualquier modificacién en el proyecto, asi comdededrdenes que necesite dar al
contratista respecto a la ejecucion de las obmag;uales seran de su obligado
cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asisterciasidencias, haran fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolucién @édancias del contrato. Sin embargo,
cuando el contratista no estuviese conforme, paleégar en su descargo todas aquellas
razones que abonen su postura, aportando las grgabastime pertinentes. Efectuar
una orden a traves del correspondiente asienteterLibro, no sera obstaculo para que
cuando la Direccién Facultativa lo juzgue convetgese efectie la misma también por
oficio. Dicha orden se reflejara también en ektitle Ordenes.

Art.3 Modificaciones en las unidades de Obra.

Cualquier modificacion en las unidades de obrasyyenga la realizacion de distinto
namero de aquellas, mas o menos de las figuradelsestado de mediciones del
presupuesto, debera ser conocida y aprobada premiara su ejecucion por el Director
Facultativo, haciéndose constar en el Libro de (Xardo la autorizacion citada como la
comprobacion posterior de su ejecucion.

En caso de no obtener esta autorizacion, el c@st&aio podré pretender, en ningun
caso, el abono de las unidades de obra que seshulegecutado de mas respecto a las
figuradas en el proyecto.

Art.4 Controles de obra: pruebas y ensayos.

Se ordenara cuando se estime oportuno, realizaruabas y ensayos, analisis y
extraccion de muestras de obra realizada para cirapgue tanto los materiales como
las unidades de obra estan en perfectas condicjorigsplen lo establecido en este
Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayasisazsuenta del contratista.

Art.5. Arquitecto Director

Es mision del Arquitecto Director de la Obra laarigacion y control de la
construccion en los aspectos técnicos, estétiea®ydmicos que inciden en la
ejecucion de las obras, asi como la coordinacitme ehproyecto de edificacion y el
proyecto de Instalaciones, de modo que éste quartectamente integrado dentro de la
construccion, de manera que no se produzcan irgadias ni desajustes que desvirtuen
el caracter unitario de la obra.

El Arquitecto Director impartira, tanto a la EmpmeéSonstructora, como al Arquitecto
Técnico e Ingneieros Directores de las InstalaGplas instrucciones precisas para la
interpretacion y ejecucion del proyecto y su cdeepliacion a la ejecucion de la obra.
Asi como el examen y confirmacion de las certificaes parciales, liquidacion final y
certificados de final de obra de las obras de @atifon para su efectividad en el Colegio
Profesional.

En lo que respecta a las obras de Instalacionésgpedido el certificado de Final de
Obra por el Ingeniero Director de las Obras dealastones y visado para su
efectividad por los Colegios Profesionales respesti



Art.6. Arquitecto Técnico.

Es mision del Aparejador o Arquitecto Técnico, @htrol de los aspectos de
organizacién, seguridad y control de ejecucioradenbras.

Debera establecer la planificacion general de ta,qirevio estudio del Proyecto de
Ejecucién y atendiendo especialmente los aspec®s& mencionan a continuacion.
Es mision del Arquitecto Técnico comprobar el rafga inicial de la obra de acuerdo
con lo establecido en el articulo 1 del capitulaidposiciones varias.

Debera comprobar el emplazamiento de los distelEr®entos auxiliares de las obra
como son la oficina de obra, los servicios higiésjcomedores, etc., del personal
afecto a la obra, todo ello de acuerdo con el g&aSeguridad e Higiene.

Debera comprobar la ubicacion de los acopios denaks.

El Arquitecto Técnico debera comprobar si se cumfme requisitos minimos sobre las
condiciones higiénicas de los lugares de trabajo.

Art.7. Ingeniero Director de las Instalaciones

Es mision del Ingeniero Director de las instalae®ta ordenacion y control de las
instalaciones incluidas en el proyecto de Instatees en los aspectos técnicos, estéticos
y econdmicos. La interpretacion de los distintosutieentos de la obra de instalaciones,
asi como la redaccion de los complementos o reatifones del proyecto de
instalaciones que se requeiran, asi como las Gsgereisas para la interpretacion del
proyecto de Instalaciones.

El Ingeniero Director de las Instalaciones, examdineaconfirmara las certificaciones
parciales de las instalaciones, asi como la liguddefinal asesorando a la Propiedad y
al Arquitecto Director en el acta de recepcion.

Es responsabilidad del Ingeniero Director del cumiginto de todas las
especificaciones y normas que exijan las emprestaadoras y organismos publicos,
necesarias para la tramitacion de los correspotedigrermisos o boletines necesarios
para la correcta utilizacion y puesta a punto deristalaciones. Asi como suscribira y
tramitara los correspondientes proyectos técnitiomles que sean requeridos por las
distintas instancias administrativas.

CAPITULO llI- CONDICIONES ECONOMICAS.

1.1 MEDICIONES.

Art.1 Forma de medicion.

La medicion del conjunto de unidades de obra qustitayen la presente se verificara
aplicando a cada unidad de obra la unidad de megielde sea apropiada y con arreglo
a las mismas unidades adoptadas en el presupuestagd completa, partida alzada,
metros cuadrados, cubicos o lineales, kilogramos, e

Tanto las mediciones parciales como las que satejeal final de la obra se realizaran
conjuntamente con el contratista, levantandosedagespondientes actas que seran
firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprendesamidades de obra realmente
ejecutadas, no teniendo el contratista derecholamacion de ninguna especie, por las
diferencias que se produjeran entre las mediciquesse ejecuten y las que figuren en
el proyecto, asi como tampoco por los errores afidacion de las diversas unidades
de obra que figuren en los estados de valoracion.

Art.2 Valoracion de unidades no expresadas este Pliego.

La valoracion de las obras no expresadas en @stgRle verificara aplicando a cada
una de ellas la medida que le sea mas apropiaddoyrea de condiciones que estime
justas el Arquitecto, multiplicando el resultadaedi por el precio correspondiente.




El contratista no tendra derecho alguno a que Edidas a que se refiere este articulo
se ejecuten en la forma que el indique, sino quasmon arreglo a lo que determine el
Director Facultativo sin aplicacion de ningan géner

Art.3 Equivocaciones en el presupuesto.

Se supone que el contratista ha hecho un detesiddie de los documentos que
componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haleehb ninguna observacién sobre
errores posibles o equivocaciones del mismo, ndugar a disposicién alguna en
cuanto afecta a medidas o precios, de tal sueetsida obra ejecutada con arreglo al
proyecto contiene mayor nimero de unidades deréagspas, no tiene derecho a
reclamacion alguna, si por el contrario el nUmeranidades fuera inferior, se
descontara del presupuesto.

[11.2- VALORACIONES.

Art.1 Valoraciones.

Las valoraciones de las unidades de obra que figenmael presente proyecto, se
efectuaran multiplicando el nimero de éstas ppreasio unitario asignado a las
mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el parrafo antes® consideran incluidos los gastos del
transporte de materiales, las indemnizaciones ogpge hayan de hacerse por
cualquier concepto, asi como todo tipo de impudgtoales que graven los materiales
por el Estado, Provincia o Municipio, durante kacejcion de las obras, y toda clase de
cargas sociales. También seran de cuenta dehtistdarlos honorarios, las tasas y
demas gravamenes que se originen con ocasion tesjesciones, aprobacion y
comprobacion de las instalaciones con que estaaefanmueble.

El contratista no tendra derecho por ello a pediemnizacion alguna por las causas
enumeradas.En el precio de cada unidad de obreomaprendidos los de todos los
materiales accesorios y operaciones necesariasi@@arda obra terminada y en
disposicion de recibirse.

Art.2 Valoracion de las obras no incluidas 0 inptetas.

Las obras no incluidas se abonaran con arregle@gsrconsignados en el Presupuesto,
sin que pueda pretenderse cada valoracion de dafi@mcionada en otra forma que la
establecida en el cuadro de precios.

Art.3 Precios contradictorios.

Si ocurriese algun caso excepcional e imprevistel enal fuese necesaria la
designacion de precios contradictorios entre laiaidtracion y el contratista, estos
precios deberan fijarse por el Arquitecto diregtaplicarles el coeficiente de baja de
contrata, estando el Contratista obligado a lauejéa de las partidas correspondientes
a dichos precios.

Art.4 Relaciones valoradas.

El Director de la obra formulara mensualmente @tecién valorada de los trabajos
ejecutados desde la anterior liquidacion con sdifeailos precios del presupuesto.

El contratista, que presenciara las operacionesldeacion y medicion, para extender
esta relacion tendra un plazo de diez dias paraieadas. Debera dentro de este plazo
dar su conformidad o, en caso contrario, haceeldamaciones que considere
convenientes.

Estas relaciones valoradas no tendran mas queerapaavisional a buena cuenta, y no
suponen la aprobacion de las obras que en ellzagerenden. Se formaran multipli-
cando los resultados de la medicion por los premmoespondientes, y descontando si
hubiera lugar la cantidad correspondiente al tpotaciento de baja o mejora producido
en la licitacion.



Art.5 Obras que se abonaréan al contratista: piéeias mismas.

Se abonaran al contratista de la obra que realrserggecute con sujecion al proyecto
que sirve de base al Concurso, o las modificacideesismo, autorizadas por la
superioridad, o a las 6rdenes que con arreglo tasukades le haya comunicado por
escrito el Director de la obra, siempre que didva ge halle ajustada a los preceptos
del contrato y sin que su importe pueda excedéa déra total de los presupuestos
aprobados. Por consiguiente, el nimero de unidagese consignan en el Proyecto o
en el Presupuesto no podra servirle de fundamemtogntablar reclamaciones de
ninguna especie, salvo en los casos de rescision.

Tanto en las certificaciones de obra como en ladagion final, se abonaran las obras
hechas por el contratista a los precios de ejeaungterial que figuran el presupuesto
para cada unidad de obra.

Si excepcionalmente se hubiera realizado algUmjoajue no se halle reglado
exactamente en las condiciones de la contrataquersin embargo sea admisible a
juicio del Director, se dara conocimiento de gimponiendo a la vez la rebaja de
precios que se estime justa, y si aquella res@\aesptar la obra, quedara el contratista
obligado a conformarse con la rebaja acordada.

Cuando se juzgue necesario emplear materialesefmatar obras que no figuren en el
proyecto, se evaluara su importe a los preciosadims a otras obras o materiales
analogos si los hubiera, y cuando no, se disceiité el director de la obra y el
contratista, sometiéndoles a la aprobacion supérmis nuevos precios convenidos por
uno u otro procedimiento comprenden todas las tasasiestos y gastos que pudieran
afectarles.

Al resultado de la valoracion hecha de este maelte descontara lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecta@irta econdmica, en la
adjudicacion del contrato.

Cuando el contratista, con la autorizacion del @oede la obra emplease materiales de
mas esmerada preparacion o de mayor tamafio qeggdalado en el proyecto, sustitu-
yéndose la clase de fabrica por otra que tengaadigmayor precio, ejecutandose con
mayores dimensiones cualquier otra modificacionrgsalte beneficiosa a juicio del
Arquitecto Director, no tendra derecho, sin embasgw a lo que corresponderia si
hubiese construido la obra con estricta sujecil@npeoyectado y contratado.

Art.6 Abono de las partidas alzadas.

Las cantidades calculadas para obras accesoriagj@tiguren por una partida alzada
del presupuesto, no seran abonadas sino a lo®geicontrata, segun las condiciones
de la mismay los proyectos particulares que péora ge formen o, en su defecto, por
lo que resulte de la medicién final.

Para la ejecucion material de las partidas alzégasadas en el proyecto de obra, a las
que afecta la baja de contrata, debera obtenesagdaacion de la Direccidn
Facultativa. A tal efecto, antes de proceder aalizacion se sometera a su
consideracion el detalle desglosado del importe deisma, el cual, si es de
conformidad podra ejecutarse.

CAPITULO IV- CONDICIONES LEGALES

IV.1. RECEPCION DE OBRAS.

Art.1 Recepcidén provisional.

Previa a la terminacion de las obras el contragista obligado a comunicar por escrito
a la Direccion Facultativa con un plazo de tredites la terminacion de los trabajos.
Una vez terminadas las obras y hallandose al pagedas condiciones exigidas, se
procedera a su recepcién provisional dentro delsigesente a su finalizacién.




Para proceder a la recepcién provisional de laasofera necesaria la asistencia del
propietario o de su representacion autorizada ffge€de recaer en el Arquitecto
Director), del Arquitecto Director de la obra y d&ntratista o su representante
debidamente autorizado. Si expresamente requdr{dorgratista no asistiese o
renunciase por escrito a este derecho, se le iggdernuevo, y si tampoco acudiese, se
le nombrara de oficio un representante por el Gol@dcial de Arquitectos
correspondiente.

Del resultado de la recepcién se extendera unpacttiplicado firmada por los tres
asistentes legales antes indicados.

Cuando las obras no se hallen en estado de skidas;ise hara constar en el acta y se
especificaran en la misma las precisas y detalladasicciones que el Arquitecto
Director debe sefalar al Contratista para reméasadefectos observados, fijandole un
plazo para subsanarlos, expirado el cual se eféctuanuevo reconocimiento en
idénticas condiciones, a fin de proceder de nudaaecepcion provisional de la obra.
El plazo de la garantia, comenzara a contarsetia gpata fecha de la recepcion
provisional de la obra. Al realizarse la recep@éovisional de las obras debera
presentar el contratista las pertinentes autoonas de los Organismos oficiales de la
provincia para el uso y puesta en servicio densiaiaciones que asi lo requieran. No
se efectuara esa recepcion provisional de las ,ohirasomo es logico, la definitiva, si
no se cumple este requisito.

Art.2 Recepcion definitiva.

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plde@arantia, se procedera a la
recepcion definitiva de las obras.

Si las obras se encontrasen en las condicioneda$lsie recibirdn con caracter
definitivo, levantandose el acta correspondieniedgndo por dicho acto el contratista
relevado de toda responsabilidad, salvo la quespaidierivarse por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento doloso dweitcato.

Art.3 Plazo de garantia.

Sin perjuicio de las garantias que expresamerdetaian en el pliego de clausulas
administrativas el contratista garantiza en genedas las obras que ejecute, asi como
los materiales empleados en ellas y su buena maaoipn.

El plazo de garantia sera de un afio, y durantepesitedo el contratista corregira los
defectos observados, eliminara las obras rechayagg@arara las averiar que por dicha
causa se produzcan, todo ello por su cuenta yesethdo a indemnizacion alguna,
ejecutandose en caso de resistencia dichas obrés Ppiedad con cargo a la fianza,
prorrogandose el plazo de garantia de las pamretagfis por un afio a partir de la
reparacion de los mismos.

El contratista garantiza a la Propiedad contra tedmacion de tercera persona,
derivada del incumplimiento de sus obligacioneséntcas o disposiciones legales
relacionadas con la obra. Una vez aprobada Ipceney liquidacion definitiva de las
obras, la Propiedad tomara acuerdo respecto anadidepositada por el contratista.
Tras la recepcion definitiva de la obra el constatquedara relevado de toda
responsabilidad salvo lo referente a los viciodtosule la construccion debidos a
incumplimiento doloso del contrato por parte depegsario, de los cuales respondera
en el término de 10 afios. Transcurrido este plaedara totalmente extinguida la
responsabilidad.



Art.4 Pruebas para la recepcion.

Con caracter previo a la ejecucion de las unidddesbra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion FaculatBi se hubiese efectuado su
manipulacion o colocacién sin obtener dicha conidath deberan ser retirados todos
aguellos que la citada direccion rechaza, dentuandaglazo de treinta dias.

El contratista presentara oportunamente muestraadieclase de material a la
aprobacion de la Direccion Facultativa, las cuaetesservaran para efectuar en su dia
comparacion o cotejo con los que se empleen en obra

Siempre que la Direccidén Facultativa lo estime sade seran efectuadas por cuenta de
la contrata las pruebas y andlisis que permiteacaéqrias condiciones de los materiales
a emplear.

IV.2. CARGOS AL CONTRATISTA

Art.1 Planos para las instalaciones.

El contratista, de acuerdo con la Direccién Fativligentregara en el acto de la
recepcion provisional, los planos de todas laglasiones ejecutadas en la obra, con las
modificaciones o estado definitivo en que hayardgde.

Art.2 Autorizaciones y Licencias.

El contratista se compromete igualmente a entilagaautorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las DelegaciBrmsnciales de Industria, Sanidad,
etc. y autoridades locales, para la puesta eicgede las referidas instalaciones.

Son también de cuenta del contratista todos |afriag) licencias municipales, vallas,
alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obrakedesinicio hasta su total
terminacion.

Art.3 Conservacion durante el plazo de garantia.

El contratista durante el afio que media entredep@dn provisional y la definitiva,
sera el conservador del edificio, donde tendréedgnal suficiente para atender a todas
las averias y reparaciones que puedan preserdarspje el establecimiento fuese
ocupado o utilizado por la propiedad antes dedapedon definitiva.

Art.4 Normas de aplicacion.

Para todo aquello no detallado expresamente aarti@silos anteriores, y en especial
sobre las condiciones que deberan reunir los ralgerjue se empleen en obra, asi
como la ejecucion de cada unidad de obra y lasa®para su medicion y valoracion,
regira el Pliego de Condiciones Técnicas de laddite General de Arquitectura de
1.960.

Se cumplimentaran todas las normas de la PresaldetiGobierno y Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo vigentes y las sucesjyase publiquen en el transcurso
de las obras.

CAPITULO V. CONDICIONES TECNICAS

V.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Condiciones generales

Las operaciones de derribo se efectuaran corréasyiciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y ed&aos en las construcciones
proximas, de acuerdo con lo que sobre el partiestdene el Director de las obras,
quien designara los elementos que se hayan desrganintactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcamehor molestia posible a los
ocupantes de las zonas préximas a la obra.

Cuando la construccion se sitla en una zona urpanaltura sea superior a 5 m, al
comienzo de la demolicién estara rodeada de ute, vakja o muro de altura no menor
de 2 m. Las vallas se situaran a una distanciadi#tio no menor de 1,5 m.




Cuando dificulte el paso, se dispondran a lo lalgjacerramiento luces rojas, a
distancias no mayores de 10 m y en las esquinas.

Se protegeran los elementos de servicio publicqpgedan ser afectados por la
demolicion, como bocas de riego, tapas y sumidgéeadcantarillas, arboles, farolas.
No se permitiran hogueras dentro del edificio yeat®riores estaran protegidas del
viento y vigiladas. En ningun caso se utilizar§uelyo con propagacion de llama como
medio de demolicion.

Antes de iniciar la demolicidon se neutralizarandesmetidas de las instalaciones, de
acuerdo con las Compaiiias suministradoras. Sedepel alcantarillado y se
revisaran los locales del edificio, comproband@ ga existe almacenamiento en el
edificio, de materiales combustibles o peligroso®tras derivaciones de instalaciones
gue no procedan de las tomas del edificio, asi csiree han vaciado todos los
depdsitos y tuberias.

Se dejaran previstas tomas de agua para el ringojiacion de formacion de polvo
durante los trabajos.

Demolicion elemento a elemento
El orden de demolicion se efectuara, en generarrilea hacia abajo de tal forma que
la demolicion se realice practicamente al mismelnsin que haya personas situadas en
la misma vertical ni en la proximidad de elemenjos se abaten o vuelquen.

No se suprimiran los elementos atirantados o rilestramiento en tanto no se
supriman o contrarresten las tensiones que inadbre ellos.

En elementos metélicos en tension se tendra peeskefecto de oscilacion al realizar
el corte o suprimir las tensiones.

Se apuntalaran los elementos en voladizo antalgdgar sus contrapesos.

En general, se desmontaran sin trocear los elesent puedan producir cortes o
lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, Etdroceo de un elemento se realizara
por piezas de tamafio manejable por una sola persona

El corte o0 desmontaje de un elemento, no manepaivlena sola persona, se realizara
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitandtasdiruscas y vibraciones que se
transmitan al resto del edificio o al mecanismauaspension.

El abatimiento de un elemento se realizara pexmit el giro, pero no e
desplazamiento de sus puntos de apoyo, median&nee® que trabaje por encima de
la linea de apoyo del elemento y permita el desckamto.

El vuelco sdlo podré realizarse para elementosielesples, no empotrados, situados en
fachadas hasta una altura de dos plantas y todakelplanta baja. Sera necesario
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemermizarinferiormente 1/3 de su espesor o
anular los anclajes, aplicando la fuerza por enclela@entro de gravedad del elemento.
Se dispondra, en el lugar de caida, de suelo ¢entsy en una zona de lado no menor
a la altura del elemento mas la mitad de la alforade se lanza.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente| iorde observar si se producen
anomalias, en cuyo caso se subsanaran despuésalalbscendido nuevamente la
carga de su lugar inicial.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramérd elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementdsdificio en estado inestable, de
forma que el viento, las condiciones atmosféricaras causas puedan provocar su
derrumbamiento.

Se protegeran de la lluvia mediante lonas o pl@si&s zonas o elementos del edificio
que puedan ser afectados por aquélla.

Demolicién por empuje



La altura del edificio o parte del edificio a deemino sera mayor de 2/3 de la altura
alcanzable por la maquina.

La maquina avanzara siempre sobre el suelo contasdos frentes de ataque no
aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pyieatasiempre 360°.

No se empujara, en general, contra elementosmolakos previamente, de acero ni de
hormigon armado. Se habra demolido anteriormetgeejento a elemento, la parte del
edificio que esta en contacto con medianeriasndejaislado el tajo de la maquina.

Se empujara en el cuarto superior de la altutasdelementos verticales y siempre por
encima de su centro de gravedad.

Cuando existan planos inclinados, como faldomesuthierta, que puedan deslizar
sobre la maquina, deberdn demolerse previamente.

Retirada de los materiales de derribo

Los materiales procedentes del derribo se retirangertedero conforme se vayan
produciendo, no permitiéndose el acopio de los ms$sem obra.

NORMATIVA
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno, desmonteakeynoliciones.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

- La demolicion de estructuras se medira y valoparan3 con retirada de escombros y
carga y transporte a vertedero.

- La demolicion de forjados y soleras se mediralpnara por m2 con retirada de
escombros y carga y transporte a vertedero.

- Los tabiques, fabricas, muros de ladrillo y degole se mediran por metros cuadrados.
- Los muros de mamposteria en metros cubicos.

V.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Despeje y desbroce del terreno
Las operaciones de despeje y desbroce se efectt@rdas precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad sufeigelitar dafios en las
construcciones existentes, de acuerdo con lo due &b particular ordene el Director,
quien designara y marcara los elementos que hayaaqnservar intactos.

Excavacion a cielo abierto
Una vez terminadas las operaciones de desbroc¢erteio, se iniciaran las obras de
excavacion, ajustandose a las alineaciones, pdrdjatimensiones y demas
informacion contenida en los planos y a lo queese@bparticular ordene el Director.

El orden y la forma de ejecucion se ajustaranestablecido en el Proyecto.

Las excavaciones deberan realizarse por procediosi@probados, mediante el
empleo de equipos de excavacion y transporte agtopi a las caracteristicas, volumen
y plazo de ejecucion de las obras.

Se solicitara de las correspondientes Compaf@igsdicion y solucion a adoptar para
las instalaciones que puedan ser afectadas prcéa&cion, asi como la distancia de
seguridad a tendidos aéreos de conduccion de aredégirica.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaipriecauciones adecuadas para no
disminuir la resistencia del terreno no excavan.especial, se adoptaran las medidas
necesarias para deslizamientos ocasionados pese&dlde del pie de la excavacion,
erosiones locales y encharcamientos debidos aamajdrdefectuoso de las obras.

El contratista debera asegurar la estabilidddsiealudes y paredes de todas las
excavaciones que realice, y aplicar oportunamestenedios de sostenimiento,
entibacion, refuerzo y proteccion superficial deteéno apropiados, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieraracaasios a personas o a las obras,



aungue tales medios no estuviesen definidos erogé&to ni hubieran sido ordenados
por el Director.

Con independencia de lo anterior, el Director pantdenar la colocacion de apeos,
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualqurarrmedida de sostenimiento o
proteccion en cualquier momento de la ejecucidla déra.

El Contratista deberad emplear los procedimientosndi®acion o de sostenimiento del
terreno y seguridad de las obras necesarios @& favithr cualquier clase de accidente,
siendo de su absoluta responsabilidad el proyel@e@jecucion de las entibaciones y
sostenimientos.

Sera de cuenta del Contratista la conservacigoedrctas condiciones y la reparacion,
en su caso, de todas las averias de cualquiecdimadas por las obras de movimientos
de tierras en las conducciones publicas o privddasyua, gas, electricidad, teléfono y
otros, que pudieran existir en la zona afectaddgsoobras. Una vez descubiertas, con
las debidas precauciones, las citadas conducciteieEsan ser sostenidas mediante
cables o tablones para evitar su deformacion saotu

EJECUCION DE LAS OBRAS

Vaciados

Aplicacion.

Se realizaran para dar al terreno la configaresecesaria, capaz de albergar la
construccion que se proyecta.
Disefio

El acabado de sus bordes podra ser con murasndencion o con taludes
definitivos, segun rece en la documentacion técnica
Bordes con muros de contencion.

Para la realizacion de bordes de explanaciamuaro de contencion, se consultara la
NTE-CCM, Cimentacion, Contenciones y Muros; y paualrenaje la NTE-ASD,
Acondicionamiento, Saneamiento y Drenajes.

Bordes con taludes permanentes.

Cuando existan edificaciones a menos de 6 distancia de la edificacion al borde
superior del talud sera igual o mayor a la altwlagaud, sera como minimo la mitad de
la altura del mismo.

El acabado de taludes permanentes, se reatiaardana cubierta de tierra vegetal
seleccionando las semillas y plantas segun el dehéugar.

Catalogacion de terrenos para vaciados.

a) Duro.- Atacable con maquinas y escarificadomo terreno transito, rocas
descompuestas, etc.

b) Medio.- Atacable con pico, como arcillas sgrmpactas.

c) Blando.- Atacable con pala, como tierra Yaigéierras sueltas, etc.

Replanteo.

Las camillas de replanteo deberan situarses anddros del borde del vaciado y en
lugares donde no sufran movimientos debidos al gas@hiculos, maquinarias, o del
personal. Se dispondran puntos fijos de referezdieriores a los cuales se referiran
todas las lecturas de cotas de nivel y desplazansiele los puntos sefalados en la
documentacioén técnica.

Protecciones.

Los bordes de vaciados se protegeran de foumaqg entre agua en ellos procedente
de riadas, ya que la Unica agua que se consideaiasl achique sera la de lluvia. En
vaciados de gran volumen se realizara, si fuesesaeo, un desagiie para evitar
grandes acumulaciones de agua; y siempre quelse nea talud definitivo se le hara
inmediatamente su cuneton.



Sefalizaciones.

Los vaciados deberan sefalarse a dos metrbeiid del mismo, tanto con vallas
como con sefales luminosas durante la noche.
Condiciones.

a) Vaciados con maquinas.

En bordes de vaciados con estructuras de aoatea con edificios previamente
realizados, la maquinaria trabajara en direcciéparpendicular a ellos, dejandose sin
excavar una franja de ancho no menor a 1 m, qgeis@a a mano. Las maquinas a
emplear mantendran la distancia de seguridadiada tle conduccion eléctrica. Las
rampas provisionales para el paso de vehiculosdenoh ancho minimo de 4,50 my
una pendiente maxima
del 12%.

b) Vaciados a mano.

Se realizaran por franjas horizontales de altar mayor de 1,50 m. No se realizaran
excavaciones manuales a tumbo, esto es, socavepi@ode un macizo o roca para
producir su vuelo.
¢) Condiciones generales.

No se acumulara el terreno de excavacion osotrateriales junto a bordes de
coronacion de taludes; al finalizar la jornada abatan quedar pafios excavados sin
entibar que figuren con esta circunstancia en leub@ntacion Técnica.

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones gesamaé sean de aplicacion de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en edjbrglde las Ordenanzas
Municipales.

Excavaciones
Podran realizarse con medios mecanicos o a matemdiéndose valido en cuanto a
protecciones, sefializaciones y condicionantes gkselo sefialado para los vaciados.
Forma de Ejecucion.

Las zanjas y los pozos de cimentacion se ggalizcon sus parametros perfectamente
perfilados, con las medidas exactas que se se@alEndocumentacion técnica y con
sus fondos nivelados. Como norma general los U#tiBocm de excavacion en pozos
de cimentacion y zanjas para riostras, se ejecutapinentos antes del hormigonado.

Las zanjas para conducciones se podran reabresus laterales ataludados,
debiendo tener éstos, en el caso de que su prdaachdea mayor de 1,30 m, una
anchura suficiente para que se pueda trabajaradéatellas (minimo 80 cm).
Entibaciones.

Las zanjas y pozos se podran realizar sinanliista una profundidad maxima de
1,30 m, siempre que no le afecten empujes de wabgmentaciones préximas, en cuyo
caso habria que ir a entibaciones ligeras.

En profundidades de 1,30 m a 2 m habria gaentibaciones ligeras o cuajadas en
el caso de viales o cimentaciones proximas.

Para profundidades mayores se realizaran eitites cuajadas en todos los casos.

Se estara en todo momento a lo dispuesto Marlaa NTE-ADZ sobre zanjas y
pozos en tanto en cuanto a la disposicion detibagion como a la madera a emplear.
Relleno de zanjas y pozos.

Vertido.

En general se vertera la tierra en orden ivaksle su extraccion, por tongadas
apisonadas de 20 cm con los terrenos de la exéevexentos de aridos mayores de 8
cm.



NORMATIVA
NBE-AE-88 - Acciones en la edificacion.
NTE-CCM - Contenciones.
NTE-ADE - Explanaciones.
NTE-ADG - Galerias.
NTL-107 - Rellenos.
NTL-ADV - Vaciados.
NTE-AD2 - Zanjasy p0zos.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Excavaciones

Se medirdn y abonaran por su volumen deducidosdénkeas tedricas de los planos y
ordenes de la direccidon de obra.
Los precios fijados para la excavacion a distiptasundidades se aplicardn en cada
caso a toda la altura de la misma.
Rellenos
Se mediran y abonaran por m3, sobre planos o getfiinsversales teodricos al efecto.
El precio comprende el coste de todas las operesinecesarias para la realizacion de
la unidad, asi como los materiales acorde consiasodficaciones, medios auxiliares,
etc. para obtener la unidad de obra terminadantetaie, cumpliendo las exigencias
marcadas en el proyecto.
Los precios fijados para el relleno a distintasfyamdidades se aplicaran en cada caso a
toda la altura del mismo.
Replanteo
Todas las operaciones y medios auxiliares quesesiten para los replanteos seran
por cuenta del contratista, no teniendo por esteaqto derecho a indemnizacion de
ninguna clase.
V.3. RED DE SANEAMIENTO
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Tubos de hormigon
Normativa técnica:

* PPTG para tuberias de abastecimiento de agiudOPU.

* PPTG para tuberias de saneamiento y poblasidel MOPU.

* Instruccion para el proyecto y la ejecuci@abras de hormigdn en masa o armado.
(EH-91).

* Instruccion para el proyecto y la ejecuci@abras de hormigdn pretensado
(EP-80).
EJECUCION DE LAS OBRAS
Albafales o colectores.
Colector de hormigon.
Este seréa centrifugado de espesor uniforme y Bcipanterior lisa con sistema de
unién por enchufe.
Ejecucién de los colectores.
Colectores de hormigdn.
Se albergaran en zanjas iguales a las anteriordss gue se habra vertido una solera de
hormigon en masa de 125 Kg/m2 de Fck y de 10 caspesor, las juntas se sellaran
con un roblonado de ladrillo macizo a sardinelibiéo con mortero de cemento y
arena 1/6, roblonandose posteriormente la juntaetorismo mortero. El colector se
recalzara lateralmente para impedir su movimieatotochos de ladrillo, recibidos con
mortero
de cemento.



El relleno de la totalidad de la zanja se realizaratierras procedentes de la
excavacion exentas de gruesos mayores de 8 crandwtie y apisonandose por
tongadas de 20 cm hasta alcanzar una densidadede2%% en el Proctor Normal.
Arquetas.

Se construiran sobre solera de hormigén en ma$asig&g/m2 de Fck y de 10 cm de
espesor, con ladrillo macizo sentado con mortercedgento y arena 1/6, enfoscado
interiormente con mortero de cemento y arena Hbhigado y realizandose los
encuentros de sus paredes interiores en curvafgihtdose posteriormente con
cemento.

El fondo llevaréa las pendientes de las tuberiadejaeometan y se cubrira con una tapa
de hormigén de 175 Kg/m2 de Fck, ligeramente arnyadi® 5 cm de espesor que
llevara lateralmente un perfil L 50x5 al que ir@fdadas las armaduras de la tapa.
Arqueta de pie de bajante.

Se colocaran en la parte inferior de las bagristas le acometeran lateralmente por
medio de un codo y nunca por la parte superiosdlida del colector se realizara a
nivel de fondo de la arqueta. La dimension minigra sle 38x38 cm de luz interior.
Arqueta sifénica.

Se utilizard como cierre hidraulico, colocareakinicio del colector de union con la
red general de saneamiento. Tendra una dimensidimemte 63x63 cm. El sifon se
construird a base de ladrillo macizo, recibido emrtero de cemento y arena 1/4 y se
sustentara mediante un angular L 50x5 a los |l&®@e la arqueta. El colector de
salida, se situara a una cota superior a la del siyperior del agua permanente en el
interior.

Argqueta de paso.

Se utilizara para realizar los cambios de digetde los colectores y a intervalos
maximos de 20 m en tramos rectos.

A cada lado de la arqueta acometera un soéztmlque formard dngulo agudo con
la direccion de desague.

Arqueta de sumidero.

Se utilizara para la recogida de aguas pluvialde riego, sirviendo de barrera para la
entrada de éstas al edificio. Se construird comissmos elementos y de igual forma
que el resto de las arquetas. Su fondo llevaraipete hacia el colector de salida y el
ancho sera de 20 cm aproximadamente.

La tapa consistira en una rejilla plana, dedatda, que descansara en un contracerco
metalico L 30x3 recibido mediante patillas a lat@auperior de la fabrica de la arqueta.
Pozo de registro.

Se utilizara en el interior de la propiedad sugéhdo a la arqueta general para el
registro del colector cuando éste acometa a urfarmhialad superior a 90 cm. Se
construird con muro aparejado de ladrillo macizd gée de espesor, sentado con
mortero de cemento y arena 1/6 sobre solera deipdnrde 175 Kg/m2 de Fck, y de

15 cm de espesor, llevara pates empotrados cacta para su facil acceso y se
enfoscara con mortero de cemento y arena 1/4 higiladb con los encuentros
redondeados.

La tapa sera de fundicion y el contracerco del raismaterial ira recibido a la fabrica.
Arqueta separadora de grasas.

Se utilizara para la recogida de grasas y acsiteggndo de barrera para la entrada de
éstas al saneamiento urbano. Se construird canigmsos elementos que el resto de las
arguetas.

La tapa consistira en una rejilla plana, desmoatahle descansara en un contracerco
metalico L 30x3 recibido mediante patillas a lai@auperior de la fabrica de la arqueta.



CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

- Una vez terminado no tendra pérdidas aprezsabl

- La solera de apoyo tendra el espesor miniraigio bajo la directriz inferior del
tubo.

- Los tubos estaran bien alineados y centrados.

- No tendra pendiente 0 o negativa.

NORMATIVA
- NTE-ISA
- NTE-ISB
- NTE-ISD
- NTE-ISH
- NTE-ISS
- NTE-ISV
- Normas UNE- 7.183-64; 36097-81
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Como criterio de medicion, las canalizacionemsdiran por metros lineales,
realmente ejecutados, y las arquetas y pozos caidades completas, midiéndose la
profundidad desde el plano superior de la solestaha capa superior de la fabrica de
ladrillo, incluyéndose la apertura del pozo o dednja y su relleno asi como los medios
auxiliares.

Se realizard multiplicando la unidad de medic¢a@ialmente terminada por el precio
de dicha unidad, incluyéndose la parte proporcideahedios auxiliares.

V.4. CIMENTACIONES

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Cementos
- El cemento elegido cumplira las prescripciongsR{C-93.

- Asi mismo, el cemento elegido sera capaz deopcamar al mortero u hormigon las
condiciones exigidas en los apartados correspotadielel presente Pliego.

Barras lisas y corrugadas
Los didmetros nominales se ajustaran a la semgesitg: 4, 5, 6, 8, 19, 12, 14, 16, 20,
25, 32,40y 50 mm.

Las barras no presentaran defectos superficgiiesas ni sopladuras.

La seccién equivalente no serda inferior al 95%ad&ccion nominal, en diametros no
mayores de 25 mm; ni al 96% en diametros superiores
Mallas electrosoldadas
Los didmetros nominales de los alambres, lisogmgados, empleados en las mallas
electrosoldadas se ajustaran a la serie siguiénteb, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,
10, 11, 12, 13 14 mm.

Las barras y alambres no presentaran defectosfisigles, grietas ni sopladuras.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Condiciones generales
- Se comprobara que el terreno de cimentacion chkareon el previsto.

- En el momento de hormigonar se procederapdaacion de limpieza y nivelacion,
retirando la Ultima capa de tierras sueltas.

- Se dejaran previstos los pasos de tuberiaschimales. Se tendra en cuenta la
posicion de las arquetas.

- Se colocaran previamente los elementos edisrde la instalacion de puesta a
tierra.

- Se habra ejecutado la capa de hormigon dedirapy replanteado sobre ella.



La profundidad minima del firme tendra en cudatestabilidad del suelo frente a los
agentes atmosféricos.

Las armaduras se colocaran limpias, exentagide o adherente, pintura, grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial.

Los calzos, apoyos provisionales y separadarésseencofrados seran de mortero 1:3
0 material plastico y se colocaran sobre la sugerfle hormigon de limpieza,
distanciados cien centimetros (100 cm) como maxihprimero y el ultimo se
colocaran a una distancia no mayor de cincuenténcetmos (50 cm) del extremo de la
barra.

Se extremaran las precauciones y correcta dgposie los separadores de capas,
principalmente las superiores.

Durante la ejecucion se evitara la actuaciéouddéquier carga estatica o dinamica que
pueda provocar dafios en los elementos ya hormigsnad

El curado se realizara manteniendo humeda lercie de la cimentaciéon mediante
riego directo, que no produzca deslavado o a trdeés1 material que sea capaz de
retener la humedad.
Caracteristicas del hormigon de cimentacion
Resistencia.
El hormigdn a utilizar en toda la cimentacion s##d 00 Kg/m2 de Fck para el
hormigon de limpieza y de 175 y 200 Kg/m2 de Falap resto, fabricados ambos con
cemento Portland P-350 y &ridos de machaqueo (grav@na) con la dosificacién que
se indica en la memoria Técnica.
Consistencia.
La consistencia del hormigdn a emplear en cimebia®era plastica blanda (asiento
maximo 9 cm en cono de Abrams) para vibrar y seinieth el momento de su puesta
en obra.
Aditivos.
Se prohibira la utilizacion de cualquier aditivadkerantes o retardadores), pudiéndose
emplear Unicamente algun tipo de impermeabilizargeca "Sika" o similar y siempre
con la autorizacion expresa de la Direccién Técnica
Fabricacion del hormigon.
El hormigdn sera fabricado en central amasadarangportado por medio de camiones
hasta el lugar del vertido se deberan cumpliriggientes condicionantes:
1.- El tiempo transcurrido desde el amasado hagiadsta en obra no debera ser mayor
de 1 hora.
2.- Debe evitarse que el hormigon se seque o p&gda durante el transporte.
3.- Si al llegar al tajo de colocacion el hormigdusa principio de fraguado, la masa se
desechara en su totalidad.
4.- La planta suministradora estara regulada éblacacion del hormigén por la
Norma EH-PRE-91 y homologada por la Asociacion bla&i de Fabricantes de
Hormigdn Preparado.
Armaduras
La cuantia y disposicién de las armaduras de fesatlites elementos de la cimentacion
sera la que nos de el calculo, y que viene refdegadla Documentacion Técnica.
Las caracteristicas geométricas y mecanicas der@sduras seran las que se citan en el
anexo a la Memoria Técnica. En las zapatas se q@ewaas armaduras de espera que
se solaparan con las del pilar o enano en su pasmedio del solape de barras,
debiendo llevar unas patillas inferiores de lorgjigual a 40 veces el diametro de las
barras de dicha patilla.
Proteccion de las armaduras.



a) Las armaduras de las zapatas de colocaranaldiwemigon de limpieza y
separandose 10 cm de los laterales del pozo detzinién.

b) El recubrimiento de armaduras en zunchos desaraimiento debera ser de 35 mm,
para ello se dispondran separadores o calzos dedgnayor resistencia caracteristica
gue el hormigdn a emplear y a una distancia maeimia ellos de 1,5 m. Las
armaduras se colocaran limpias y exentas de oxjgasas y pinturas.

EJECUCION DE LAS OBRAS
Replanteo de cimentacion
El error maximo admisible en el replanteo de ciraeidn sera de un desplazamiento
maximo admisible de ejes de 5 cm con respecto adomdos de los planos
correspondientes. Asi mismo, el error maximo adigsen los lados de los pozos y
zanjas de cimentacion sera de 5 cm con respeotméditado en el cuadro al efecto.
Encofrados de cimentacion
Los encofrados verticales de muros y de zapatésgeSen necesarios, seran rigidos,
resistentes y estancos, con superficie de contact@l hormigon limpia y lisa.

Los de madera estaran formados por una tablaze Boque se colocaran en su
trasdos contrafuertes a una distancia no mayorndgy2estos sujetos con tornapuntas
metalicos o de madera con la suficiente rigidea paegurar la estaticidad del molde
durante el hormigonado (seccién minima del roltied8B cm).

En caso de encofrados metélicos, iran perfectarargamblados y también sujetos
con tornapuntas. La desviacion maxima de los paramealel encofrado con respecto a
la vertical no sobrepasara 1 cm por cada tres md#@ltura y la maxima irregularidad
de la superficie no sobrepasara los 2 cm, se av@pear los encofrados una vez
vertido el hormigon.

Hormigonado en cimentacion
Vertido.

El vertido del hormigdn se efectuara de maneranguee produzcan disgregaciones y a
una altura maxima de caida libre de 1 m, evitarepldzamientos verticales de la masa
una vez vertida. Preferiblemente el hormigdn debi&igido mediante canaletas. Su
colocacion se realizara por tongadas que no supeset® cm y con un tiempo maximo
entre tongada y tongada de 1 hora. Se prohibiafnmente el paleo del hormigon.

En caso de hormigén bombeado se impedira la prayedaecta del chorro del
hormigon sobre las armaduras.

Vibrado.

La compactacion se realizara por medio de agbjadora con doble aislamiento
eléctrico, siendo preferible la que su frecuencidaja de 6.000 ciclos por minuto. Se
introduciran verticalmente evitdndose su contaotola armadura siendo la separacién
Optima de cada introduccion de 60 cm y como tiemagimo en la misma de 1 minuto
para elementos de mas de 1 m de canto y de 1/2apata los de menos.

Juntas.

Las juntas de hormigonado en cimientos y murogakzaran horizontales alejandose
de las zonas de maximos esfuerzos. Antes de reaelutiarmigonado se limpiara la
junta de toda materia extrafia y suelta, debiéndege en los muros una canaleta
centrada de 5x5 cm en toda su longitud para eha@nisacon el resto del hormigonado.
Temperatura del hormigonado.

El hormigonado se realizara a temperaturas compltanéntre los 0° C y los 40°C (5°
C y 35° C en elementos de gran canto o de supenfigy extensa). Si fuese necesario
realizar el hormigonado fuera de estos margenasigaran las precauciones que
dictaminara la Direccion Técnica.



El curado del hormigén se realizara una vez endioext elemento lo suficiente para
no producir deslavado de su superficie, recubrigeaon tierra mojada procedente de
la excavaciéon en caso de elementos enterradosrogutio del regado en elementos
exentos.
Cimentacién en terrenos arcillosos o anegables.
Cuando el terreno de asiento de la cimentacioaus#inso y se prevea agua
procedente de los laterales o del fondo, se dispamth caja filtrante en el plano del
corte y otra bajo la cimentacion, recogiendo angwasl drenaje longitudinal,
comunicando con el resto de los pozos medianteackdl que desemboque en una o
varias arguetas que evacuen el agua hacia elaxteri
La caja filtrante serd de encachado de grava lavkdespesor uniforme que cubra toda
la superficie de asiento de la cimentacion y siggdées en un espesor minimo de 25
cm.
Drenajes de muros.
Los muros de contencion de tierras que den entsadds a viviendas, locales o
sétanos, llevaran en su trasdés un sistema dejédengitudinal, dispuesto sobre el
tacdn del muro si lo hubiera, o sobre una solef@odaigdon rodeando al mismo y
manteniéndose a una cota inferior a la del pisa &e/ienda, local o s6tano.
Sobre el drén, y cubriendo todo el trasdos del megalispondra una pantalla porosa de
arena lavada de rio y entre ésta y el rellenocapa de material filtrante de 25 cm de
espesor, que podria ser grava de granulometriaroméfde 5 cm de diametro.
El muro se debera enfoscar en su trasdds con makeremento y arena de rio 1/3
hidrofugado, debiéndose disponer de una tela imgaoia entre el drenaje y el trasdds
del muro que rodee por su parte inferior al dnéedl de recogida. El desagiie se
efectuara segun la maxima pendiente del estratermmgmable a un cauce situado a nivel
inferior, y si ésto no fuera posible, se recogerarepozo para ser bombeado.
El tubo drén de recogida sera de hormigon centadogooroso de diametro suficiente.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Replanteo de ejes
- Comprobacion de cotas entre ejes de zapatagszamozos.

- Comprobacion de las dimensiones en plantataapzanjas.
Operaciones previas a la ejecucion
- Eliminacién del agua de la excavacion.

- Comprobacioén de la cota de fondo mayor de mteheentimetros (80 cm).

- Rasanteo del fondo de la excavacion.

- Compactacion plano de apoyo del cimiento ¢sas).

- Drenajes permanente bajo el edificio.

- Hormigon de limpieza. Nivelacion.

- No interferencia entre conducciones de sare@my otras.

- Replanteo de ejes de soportes y muros (losas).

- Fondos estructurales (losas).
Colocacion de armaduras

- Identificacion, disposicion, numero y diametiwlas barras de armaduras.

- Esperas. Longitudes de anclaje.

- Separacion de armadura inferior del fondoogae mortero, cinco centimetros (5
cm)).

- Suspensién y atado de armaduras superiorgg@&ny losas. (canto Gtil).
Puesta en obra del hormigon

- Tipo y consistencia del hormigon.

- Altura y forma de vertido (no contra las pagd



- Sentido del vertido (siempre contra el hormigélocado).

- Localizacion de las amasadas.
Compactacion del hormigon

- Frecuencia del vibrador utilizado.

- Duracion, distancia y profundidad de vibracféosido de tongadas).

- Forma de vibrado (siempre sobre la masa).
Curado del hormigon

- Mantenimiento de la humedad superficial declesnentos en los siete (7) primeros
dias.

- Registro diario de la temperatura. Predicclmatologica.

- Temperatura registrada. Menor de cuatro grad@scero (-4 C) con hormigon
fresco: investigacion.

- Temperatura registrada. Superior cuarentaograentigrados (40 C) con hormigon
fresco: investigacion.

- Actuaciones en tiempo frio: prevenir congelaci

- Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agneentos en la masa del hormigén.

- Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavatl hormigon.
NORMATIVA

- NTE-CSC - Cimentaciones. Superficiales. Casid

- NTE-CCM

- EH-91
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La unidad de medicion ser& el metro cubico, difei@ndo el de cada uno de los
elementos que intervienen en la cimentacion.
Se realizara multiplicando el precio unitario de dliferentes hormigones, incluyéndose
la parte proporcional de armadura, encofrados yiasetxiliares, por el resultado
correspondiente de la medicion.
V.5. SOLERAS
EJECUCION DE LAS OBRAS
Soleras
Aplicacion.
Se utilizaran en locales sé6tanos y demas deperadegoe estén en contacto directo con
el terreno.
Ejecucion.
Acondicionamiento del terreno.
Previamente se habra compactado el terreno hassagair un valor del 90% del
Proctor Normal y vertiéndose una sub-base de zalnatural y una base de zahorra
artificial Z-2 de 20 cm de espesor cada una, exescompactadas y regadas por
tongadas hasta conseguir una compactacion del @8%rakctor Modificado.
Posteriormente y antes del vertido del hormigéexsendera un aislante de polietileno.
Hormigonado de la solera.
La solera sera de 20 cm. de espesor, formada eandam en masa de 200 kg/cm2 de
Fck de consistencia plastica seca, sin ningund@aditivos y vibrada. Se realizara con
superficie maestreada y perfectamente lisa no fiéndose diferencias de planimetria
de £ 2 cm. medidos con regla de 2 m. Se procedié@asado mecanico de la solera 'y
al extendido de aridos de cuarzo con una dosificagiinima de 2 Kg/fy se procedera
al serrado de juntas de retraccién con una separatixima de 6 m. y 1/3 del canto de
la solera de profundidad. asi como del perimetrouddguier elemento que interrumpa
la solera.



Cuando se prevean longitudes superiores a 30 dispendran juntas de dilatacién de 1
cm. de espesor. En el caso de que por motivosedaa@pn haya que interrumpir el
hormigonado, se dispondra una junta de construamiGruna boca de perro en su canto
serrandose posteriormente dicha junta.

Juntas con elementos de la estructura.

Alrededor de todos los elementos portantes detlacdsra (pilares y muros) se
colocaran unos separadores de 1 cm de espesdgyad@ltura que el canto de la capa
de hormigon, se colocaran antes del vertido y seeamaterial elastico.

La maxima variacion de espesor de la solera sendetd®@s un centimetro (-1 cm) a mas
uno y medio (+1,5 cm).

El acabado de la superficie serd mediante reglada@yrado sera por riego. No
permitiéndose el uso de productos de curado erllagzenas en las que se valla a
aplicar un tratamiento de resina o bien la utiizaacle adhesivos.

Se ejecutaran juntas de retraccion de un centimetseparadas mas de seis metros (6
m) que penetraran en un tercio (1/3) del espesta cigpa de hormigdn.

Se colocaran separadores en todo el control deldosentos que interrumpan la solera
antes de verter el hormigdn, con altura igual peser de la capa.

El armado de la solera sera el descrito en la dentanion grafica, disponiendo
separadores a fin de asegurar el correcto emplangmie la armadura.

El control de ejecucion se basara en los aspeetpseparacion del soporte,
dosificacion del mortero, espesor, acabado y piimoki

Todas las juntas de la solera iran selladas cmosd sin retraccion.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Terreno: Se rechazaran conpactaciones inferior@d%ldel proctor normal.

Espesor: Se rechazaran variaciones de espesorosaper-1cm 6 +1,5 cm.

Hormigdn: Se rechazaran diferencias en el conoltabfans de + 1 cm.

NORMATIVA

EH-91. Instruccion para el proyecto y la ejecuaérobras de hormigén en masa 'y
armado.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

- Las soleras se mediran por metros cuadradasytio la formacion de juntas, el
sellado y la armadura.

V.6. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGON

A - ESTRUCTURAS DE ACERO

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Acero.

El acero a emplear, tanto en las armaduras prilesigle toda la estructura como en las
de reparto, sera el especificado en la Instrudéid®1 como AEH-500-N, de 4.200
Kg/cm2 de limite eléstico, debiendo reunir las ¢oiodes de uso fijadas en la Memoria
Técnica.

Tubos de acero

Los tubos, uniones y piezas deberan estar perfeatanerminados, sin defectos
superficiales. Los tubos seran rectos y cilindridestro de las tolerancias admitidas.
Sus bordes extremos estaran perfectamente lim@assguadra con el eje del tubo y la
superficie interior perfectamente lisa. Los tubgsezas cuyos defectos sean
corregibles, sélo podran repararse con la previabagion del Director.

Placas de anclaje

Las placas presentaran superficies lisas, de espegorme y estaran exentas de
picaduras, poros, exfoliaciones u otros defect@srgsulten peligrosos para su uso.
EJECUCION DE LAS OBRAS



Los soportes se recibiran de taller con todesetementos soldados (carteles, placas,
casquillos...) Habran sido tratados previamentewt limpieza al chorro de arena y
llevaran una capa de pintura anticorrosiva.

Las piezas componentes de la estructura esdaraouerdo con las dimensiones y
detalles de los planos de taller y llevaran lascamde identificacion prescritas para
determinar su posicion relativa en el conjuntoadelra.

Las piezas se recibiran de taller con los magieiementos soldados, atornillados o
roblonados, para mayor garantia en la ejecucion.

Llevaran una capa de pintura anticorrosiva. pta@en los puntos que sean objeto de
soldadura, o superficies que hayan de quedar g¢aatoren las uniones a tornillos de
alta resistencia.

Trazado y nivelado de los ejes.

Nivelacion y fijacion de las placas de anclijgrando por presiéon hidrostética el
perfecto llenado, con mortero de alta resistemé@al, de la zona delimitada por la
superficie inferior de la placa y la superficie delcizo de apoyo, eliminando bolsas de
aire entre el cimiento y la placa de anclaje.

Limpieza de hormigon/mortero existente en laszda la placa de anclaje donde se
apoya y suelda el soporte, aplomado y recibidmsenismos.

Durante el montaje la estructura se asegurardgiwnalmente mediante pernos,
tornillos, calzos, apeos o cualquier otro medialanadecuado, debiendo quedar
garantizada con los que se utilizan, la estabilidesbistencia de aquella hasta el
momento de terminar las uniones definitivas.

En el montaje, se prestaré la debida atenciénsdmblaje de las distintas piezas, con
el objeto de que la estructura se adapte a la fprmasta en el proyecto, debiéndose
comprobar, cuantas veces fuese necesario, la ee@otaacion relativa de sus distintas
partes.

No se comenzaran las uniones definitivas hastanq se haya comprobado que la
posicion de las piezas, a que afecta cada unidmgide exactamente con la definitiva.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Controlar las posibles variaciones de niveles smplacas de anclaje.

Comprobar la correcta disposicion de los nudos.

Verificar la longitud y espesor de los cordonesaldadura.

NORMATIVA

- NBE-MV-102 - Acero laminado.

- NBE-MV-104 - Ejecucion de las estructuras deradaminado en edificacion.

- NBE-MV-105 - Roblones de acero.

- NBE-MV-106 - Tornillos ordinarios y calibradpsra estructuras de acero.

- NBE-MV-107 - Tornillos de alta resistencia pasiructuras de acero.

- NBE-MV-108 - Perfiles huecos de acero parauetitras de edificacion.

- NBE-MV-109 - Perfiles conformados de acero pstucturas de edificacion.

- Normas UNE 36080-90 -

Productos laminados en caliente de acero no ajga@oconstrucciones metalicas de
uso general.

- NBE-CPI-91 - Contra el fuego.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Medicion y valoracion por kg. de acero, incluyemaoolocacion, nivelado y
soldadura, cartelas, rigidizadores, piezas esmsciiE montaje y excesos de laminacion.
B - ESTRUCTURAS DE HORMIGON

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cementos



- El cemento elegido cumplira las prescripciondd_de93.

Aditivos

- Podré& autorizarse el empleo de todo tipo devaditisiempre que se justifique,
mediante los oportunos ensayos, que la sustanagap en las proporciones y
condiciones previstas, produce el efecto deseadoesturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del hormigon ni repraseetigro para las armaduras.

- Es imprescindible la realizacién de ensayos dodqg cada uno de los casos, y muy
especialmente cuando se empleen cementos difedsitBsrtland.

- Para que pueda ser autorizado el empleo de deakpitivo, es condicién necesaria
que el fabricante o suministrador proporcione gfatiente muestras para ensayos y
facilite la informacion concreta que se le solicite

Barras lisas y corrugadas

Los didmetros nominales se ajustaran a la sengesitg: 4, 5, 6, 8, 19, 12, 14, 16, 20,
25, 32, 40 y 50 mm.

Las barras no presentaran defectos superficiaiesag ni sopladuras.

La seccidn equivalente no serd inferior al 95%adseccion nominal, en diametros no
mayores de 25 mm; ni al 96% en didmetros superiores

Hormigdn

Para toda la estructura se utilizara hormigon deylZ00 Kg/cm2 de Fck con las
caracteristicas y condicionantes que se fijarola &hemoria Técnica. Se prohibira la
utilizacién de cualquier aditivo, en especial loslarantes del fraguado.

Encofrados

Indistintamente podran ser de madera o metali@msugerficie uniforme, limpia y
exenta de residuos de hormigén. Deberan tenggitier y espesor suficiente para
soportar las cargas de los elementos hormigon@&ksspesor de la tablazén no sera
inferior a 2,5 cm tanto en costeros como en fondasg uniones de los diferentes
elementos que componen el encofrado seran estaaasvitar pérdidas de lechada.
Los encofrados de madera y los metélicos se hamé&adurnado previamente con
productos desencofrantes.

Agua a emplear en morteros y hormigones

Podran ser empleadas, como norma general, todaguas aceptadas en la practica
habitual, debiéndose analizar aquellas que no pasg#acedentes concretos u ofrezcan
dudas en su composicion y puedan alterar las gaiages exigidas a morteros y
hormigones.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Tipos

De acuerdo con su resistencia caracteristicataelesen los siguientes tipos de
hormigon: H-50; H-100 (hormigdn de limpieza), H-1BB150; H-175; H-200; H-225;
H-250; H-300; H-350; HJ-400; H-500. En la cual tmBneros indican la resistencia
caracteristica especificada del hormigén a com@messilos 28 dias en kp/cm2.
Encofrado de pilares

Se cuidara en extremo la verticalidad de los eado® de pilares, no permitiéndose
desplomes de mas de un 0,5% procediéndose a dest@teentos si asi fuera. Las
dimensiones del pilar no podran variar en mas cia &n cada lado de la seccion, y la
superficie no presentara defectos de planeidadédede 5 mm.

En el replanteo de ejes de pilares no podra hatmrsiperior a 1,5 cm de la cota
indicada en los planos correspondientes.

Encofrado de vigas, zunchos y brochales



Los encofrados de vigas, brochales y zunchos d&a®y perimetrales, seran
preferentemente de madera. El desnivel en cualgléerento horizontal seré inferior a
un 0,2%.

El sopandado de los encofrados se realizara camalpammetalicos o de madera de
directriz recta, colocados a una distancia no mdgdk m en la direccién de la pieza,
siempre emparejados dos a dos, colocando siemyaren los cabezales del elemento
a sopandar.

Apuntalado de viguetas

Se situaran puntales bajo la directriz de las tagia una distancia no mayor de 1,5 m.
EJECUCION DE LAS OBRAS

Hormigonado

El vertido del hormigon se realizara de forma qoe& produzca disgregacion de sus
componentes, y que las armaduras no experimenteimieatos. La altura maxima de
vertido sera de 1 m y se prohibira establecer gudéahormigonado en las zonas de
maximas tensiones. El hormigonado se interrumpiaido la temperatura ambiente
sea superior a 40° C o inferior a 0° C, o bien doa® prevea que se van a alcanzar
estas temperaturas en un plazo inferior a 2 dias.

Antes de realizar el hormigonado del forjado segndn los huecos de chimeneas de
ventilacion y de calefaccion asi como los de bagrgiendo preferible la realizacion de
estos huecos entre los elementos aligerantes rjiedido

Hormigonado de pilares.

El hormigonado se realizara con vertido pgdee superior proyectandose
suavemente hacia uno de los laterales del encoélari@l previamente se habra
apuntalado, y nunca directamente contra el fondo.

Hormigonado de jacenas, brochales y zunchos.

El vertido del hormigon se realizara desde unaalnferior a 1 m, cuidando de no
mover ni alterar la disposicion de las armaduras.

En el hormigonado se tendra especial cuidado btagla en las cabezas de las vigas
(zona de mayor armadura), para que no queden @sjweridandose que el
hormigonado pueda realizarse perfectamente a tthevkss armaduras de negativos.
Hormigonado de forjado unidireccional y de losatgmsadas.

El hormigonado se realizara siguiendo el sentidmsl@ervios, hormigonandose
conjuntamente los senos y la capa de compresida l&#ajuntas de hormigonado y
nivelado de la superficie, tendré validez lo edpmado anteriormente.

En la capa de compresién se dispondra de un malkzoevitar retracciones segun se
describe en la documentacion gréfica, y se pogré@ced cuidado en la planimetria,
siendo las limitaciones de esta la misma que lerda®n el apartado de soleras.

Ha de tenerse en cuenta que el acabado de la eaqpengbresion sera por medio de un
fratasado mecanico sin llegar al brufiido de la Sige

Hormigonado de losas de escalera.

Para el hormigonado de las losas de escalerasear@gispuestas las armaduras sobre el
encofrado con las prescripciones antes mencionadgspcedera a verter el hormigdén
en sentido de abajo hacia arriba y pasando posteside un rasero sobre los laterales
del encofrado que deberan tener una altura igu=rdb de la losa.

Vibrado

El compactado del hormigdn se realizara por mediagiija vibradora. Esta sera de
doble aislamiento eléctrico, siendo preferibleda qu frecuencia no baja de 6.000
ciclos por minuto. Se evitara su contacto con tasaduras del elemento a vibrar. La
separacion de las introducciones de la aguja asb @ tiempo de vibrado en cada una



de las introducciones dependera del elemento aryilangque nunca se debera vibrar
mas de un minuto en una misma introduccion.

Los pilares se vibraran en dos partes, esto dizaedo el hormigonado en la mitad del
pilar y vibrandose durante 15 segundos y despuésén@ndo de hormigonarlo y
realizando el mismo vibrado.

Desencofrado

El desencofrado se realizara sin producir sacudidgslpes al elemento hormigonado
y siempre cumpliran los dos plazos correspondigrdaes el desencofrado de cada
elemento.

Desencofrado de pilares.

El desencofrado de soportes se realizara pasatias desde su vertido; si por
cualquier circunstancia se desprendiese partecdeligon durante el desencofrado, o
guedasen las armaduras al descubierto, se comaiai¢arDireccion Técnica que
dictaminara la demolicion del elemento o la reparadel mismo.

Desencofrado de vigas, brochales y zunchos.

El desencofrado de estos elementos se realizarél enismo cuidado que se explico
antes, llevando el orden siguiente:

- Primero se desmontaran los costeros de ¢@s vcostales y zunchos perimetrales,
en un plazo no menor de 7 dias.

- Posteriormente se aflojaran 1/3 de los paatabnscurridos 7 dias.

- Los puntales aflojados se retiraran trangtosr21 dias y el fondo y resto de
puntales se retiraran pasados 28 dias. Todos@aims de los encofrados seran
susceptibles de variacion por la Direccién Técaiadepender de la temperatura y de la
relacion peso propio/sobrecarga de uso.

Desencofrado del forjado reticular.

Un tercio de los puntales se aflojaran a los sl&s, pudiendo suprimirse éstos a los 21
dias. El resto de los puntales y el encofrado netsaran antes de los 28 dias.
Curado del hormigén

Una vez endurecido el hormigén lo suficiente corma@mmo producir deslavado, se
procedera a realizar el curado de su superficienaatio del regado. Cuando se prevean
temperaturas elevadas (superiores a 35° C) o sieatwos, se protegeran los
elementos hormigonados por medio de plasticos gsdagmedos.

El curado del hormigén se prolongara durante siits, transcurridos desde que se
hormigono el elemento.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El control se realizara de acuerdo con la norme&EH-

INSPECCION Y VIGILANCIA.

La colocacion de los encofrados, asi como de faaduras y piezas aligerantes, se
realizara con mano de obra especializada, no pkudase al hormigonado hasta que
la Direccién Técnica haya pasado inspeccion aédmjos mencionados.

En toda la realizacién de estos trabajos se tdsidrapresente el reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en especiaferente a la colocacion de redes,
barandillas, aparatos elevadores, etc.

NORMATIVA

EH-91. Instruccion para el proyecto y la ejecuaérobras de hormigén en masa 'y
armado.

NTE-EME. Estructuras de madera para encofrados.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Hormigones



Se mediran y abonaran por m3, resultantes de aplieaobra hormigonada las

dimensiones acotadas en los planos y ordenadaa gioeccion de obra.

Como norma general quedan incluidos en el presionateriales, mano de obra,

medios auxiliares, fabricacion, transporte, vertiolmmbeo si fuese necesario, curado,

realizacién de juntas y cuantas operaciones sedisps para dejar completamente

terminada la unidad de acuerdo con las especificasidel proyecto.

Asimismo quedan incluidos en el precio los aditigas se incorporen al hormigon,

encofrados y apeos.

Encofrados y desencofrados se mediran aparte, p@jenutado en los casos en que asi

lo indique la descripcion de la unidad en el pressjo.

Armaduras

Las armaduras, de no estar incluidas en el predion@ de hormigon armado, se

mediran y abonaran por su peso tedrico, seguotaitides de las barras anotadas en

los planos. Quedan incluidos en los precios dellddlexcesos por tolerancia de

laminacién, empalmes no previstos y pérdidas porédiéo de puntas de barra.

El precio asignado incluye los materiales, manolata, alambre de atado y medios

auxiliares para la realizacidon de las operacioeesodte, doblado y colocacion de las

armaduras en obra, incluso los separadores y deedi®s para mantener los

recubrimientos de acuerdo con las especificacidaggoyecto.

V.7. ESTRUCTURAS-FORJADOS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Hormigon

Para toda la estructura se utilizara hormigon deylZ00 Kg/cm2 de Fck con las

caracteristicas y condicionantes que se fijarola &hemoria Técnica. Se prohibira la

utilizacién de cualquier aditivo, en especial loslarantes del fraguado.

Bovedillas

Se utilizaran en el forjado unidireccional, disgadose entre las viguetas y

sustentadores en su ala inferior. Podran ser cea&mide hormigon, debiendo estar

exentas de alabeos y fisuraciones, a su vez, lamaas no tendran caliches ni

sulfatos.

Viguetas semirresistentes

Se utilizaran en los forjados unidireccionales;did&n una armadura inferior, con unas

diagonales capaces de absorber los cortantesmaaara inferior ird recubierta con

una zapatilla de hormigén. Las armaduras de laset@g se embutiran en las jacenas al

menos 15 cm, evitando que penetre en éstas lalleagathormigon de la vigueta. Este

tipo de nervios podra tener una contraflecha queaaina ser en ninglin caso superior a

un 0,20% de su longitud.

Antes de hormigonarse la vigueta, se deberan dismonsus cabezas las armaduras de

negativos en la cuantia y dimension que se indidaseplanos correspondientes.
Siempre que sea posible se mantendréa la deposle las viguetas que se indica en

planos.

Losas pretensadas.

Se utilizaran en los forjados unidireccionaleshdeevalidas las especificaciones

expuestas en el apartado de viguetas.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Se montara el encofrado y las cimbras sobre lase@elocaran las viguetas. Estas se

colocaran paralelas, desde la planta inferionizatidose bovedillas ciegas en los

extremos de los entrevigados, y normales en &l,regspandandose y apeandose segun

lo dispuesto en el apartado de calculo.



En las piezas pretensadas, las sopandas se colgpravdamente por debajo de los
apoyos, una vez colocada la pieza y tomada poselteecha instantanea de peso
propio, se subiran las sopandas hasta entrar eactorcon la pieza.

Los puntales se apoyaran sobre durmientes y sdigtan un maximo de dos metros
(2 m) en viguetas semirresistentes pretensadaggbetas autorresistentes se
dispondran en piezas mayores de cuatro metros (>4 m

Las armaduras de momento negativo se sujetaraarmbdura de reparto de capa de
compresion apoyandose esta a través de separaikpesstos sobre las piezas de
entrevigado.

El hormigonado del forjado se realizara al misrempo que las vigas.

El curado debe iniciarse tan pronto como sea mmaanteniendo siempre la superficie
hameda hasta que alcance el hormigén, la resistelegproyecto a los veintiocho (28)
dias.

Las viguetas de voladizo, llevaran zuncho de atado.

Se colocaran las armaduras con separadores en xigaos y refuerzos. Se regara
tras limpiar el encofrado, y se vertera el hormigarel sentido de los nervios y las
juntas de obra se dejaran en el primer cuarto ez lde un tramo. En la reanudacion
del hormigonado se limpiara y regara la junta. iBeava el hormigén.

En relacion a la colocacion de las viguetas, sdréeen cuenta la separacion entre las
mismas.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Se controlara que las viguetas lleven indelebleenerarcado y en sitio visible, un
simbolo que permita identificar:

- Fabricante.

- Fecha de fabricacion.

- Modelo y tipo que corresponde a las caractedstimecanicas garantizadas.

- Numero de identificacién que permite conocerdmstroles a que fue sometido el lote
a que pertenece la vigueta, semivigueta o losansatia..

Se controlard que los distintos elementos queviieteen en los forjados de hormigdén
pretensado cumplan:

Vigueta pretensada:

- La cuantia geométrica de la armadura nois&gaor a uno y medio por mil
(1.5/1000) respecto al area de la seccion tothd digueta, ni al cinco por mil (5/1000)
del area colaricentrica con la armadura situada eona inferior de la vigueta.

- No tendré alabeos, ni fisuraciones supesiareero con un milimetros (0.1 mm) y
sin contraflecha superior al cero con dos por 0i€dR2%) de la luz.

- El coeficiente de seguridad a rotura no sg&aior a dos (2).

Piezas de entrevigado:

- Con funcion de aligeramiento y en ciertasosa ademas, con funcion resistente.
Pueden ser de ceramica, mortero de cemento u aterial suficientemente rigido que
no produzca dafos al hormigoén ni a las armaduras.

- Toda pieza de entrevigado, tanto aligeraateo resistente, sera capaz de soportar
una carga caracteristica en vano, de al menoskibogondios (100 kp), determinada
segun se detalla en el Articulo 9.1.1 de la EF-88.

- Toda pieza que vaya a colaborar a la regiEtale la seccion, debera poseer
resistencia caracteristica a compresion no inferiardel hormigon "in situ™ ni a ciento
setenta y cinco kilopondios por centimetro cuadfadd kp/cm2).

Semivigueta pretensada:

- Sin alabeos, ni fisuraciones superioresra cen un milimetro (0.1 mm) y sin

contraflecha superior al cero con dos por cient2%{) de la luz.



- Para su empleo en forjados de semiviguetapliran las caracteristicas sefaladas
en la Ficha de Caracteristicas Técnicas aprobada poreccion General para la
Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Rcés y Transportes.

La compactacion del hormigon se hara con el vibrammtrolando la duracion,
distancia, profundidad y forma del vibrado.

En los forjados de vigas planas, las viguetas asscan sobre el encofrado de las
vigas, sin invadirlas, armandose éstas y colocandespués los refuerzos del forjado,
antes de hormigonar las vigas, forjados y zunchos.

Se comprobara que las bovedillas no invadan la demaacizado, cuerpos de vigas o
cabezas de soportes.

Se verificara la adecuada colocacién de cada gpagleta, segun la luz del forjado,
asi como su separacion.

Se controlard el empotramiento de las viguetaaemifjas antes de hormigonar.

Se verificara la adecuada colocacion de cada epduogtedilla o pieza aligerada.

Se realizaran las pruebas de carga previstas fbi-@l.

Condiciones de recepcion:

El tamafio maximo del arido vendra determinado sefjarticulo 7-2 de la EH-91.

La capa de compresion no tendra variaciones supsréoun centimetro (1 cm) por
exceso y a medio centimetro (0.5 cm) por defecto.

Se rechazaran todas las viguetas que hayan sdftddoros durante el transporte,
carga, descarga y almacenado.

No se aceptaran viguetas que presenten fisurasg@enuna décima de milimetro
(0.120 mm) de ancho, o de dos centimetros (2 crigridgtud en fisuras de retraccion.
NORMATIVA

- NTE-EHU: "Estructuras de hormigon armado. &bog Unidireccionales".

- NBE-CA-88.

- NBE-CT-79.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Forjados

Se mediran y abonaran por m2, realmente ejecutégioynado comprendiendo todos
los materiales que componen el forjado, descontlsdiouecos por sus dimensiones
libres en estructura, si esta supera’kim descontar anchos de vigas y pilares.
Quedan incluidos en el precio asignado al m2, lasirados en zonas préximas a las
vigas de estructura, los zunchos de borde e imésriacorporados al forjado, asi como
las entregas y apoyos en muros y vigas, las arragadier negativos, el mallazo, tapes,
separadores, apeos, operaciones de vertido, bashhexse necesario y fratasado
mecanico de la superficie.

V.8. ALBANILERIA, FABRICAS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cal aérea y cal hidraulica

- El Producto debera rechazarse si, en el momenétdr el recipiente que lo contenga,
aparece en estado grumosos o aglomerado.

- El programa de control para la recepcion del nmadtqueda a discrecion del Director.
- Todo lote que no cumpla las condiciones estaltdeacsera retirado y sustituido.
Cementos

- El cemento elegido cumplira las prescripciondd_de93.

- Asimismo, el cemento elegido sera capaz de poogaar al mortero u hormigén las
condiciones exigidas en los apartados correspotadielel presente Pliego.

Ladrillos de arcilla cocida



Cumpliran lo especificado en la Norma NBE-FL-9@oy las calidades, medidas y
resistencias minimas que se fijan en la norma UNE.
Bloques de hormigdn
No presentaran grietas, fisuras ni efloresceneia€l caso de bloques para cara vista no
se admitiran coqueras, desconchones ni despoiititaos. La textura de las caras
destinadas a ser revestidas sera lo suficientemagsa como para permitir una buena
adherencia del revestimiento.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Mortero de cemento
Arido: se empleara arena natural o procedente@ss riituradas, con un tamafio
méaximo de cinco mm, siendo recomendables los sitpsdimites:
Tipos

- Mamposteria y fabricas de ladrillo: 3 mm.

- Revestimientos ordinarios: 2 mm.

- Enlucidos finos: 0,5 mm.
Se establecen los siguientes tipos, en los quénetro indica la dosificacion en
kilogramos de cemento (tipo P-350 o PA-350 por metibico de mortero (kg/m3).

TIPO CLASE DE OBRA

M 250Fabricas de ladrillo y mamposteria

M 350Capas de asiento de piezas prefabricadas

M 450 Fabricas de ladrillo especiales, enfogsadnlucidos, corrido de cornisas e
impostas.

M 600Enfoscados, enlucidos, corrido de corngsaspostas.

M850 Enfoscados exteriores
La resistencia a compresion a 28 dias del mortestirdhdo a fabricas de ladrillo y
mamposteria serd como minimo de 120 kg/cm2.
Se evitara la circulacion de agua entre mortertegrmigones realizados con distinto
tipo de cemento.
Ejecucion
La fabricacion del mortero se podra realizar a manbre piso impermeable, o
mecanicamente.
Previamente se mezclara en seco el cemento yrla hesta conseguir un producto
homogéneo, y a continuacion se afiadira el aguaakagara conseguir una masa de
consistencia adecuada.
No se empleara mortero que haya comenzado a frggararlo cual solamente se
fabricara la cantidad precisa para uso inmediato.
Fabricas de ladrillo
Tras el replanteo de las fabricas a realizar, ilagulsiones estaran dentro de las
tolerancias admitidas.
Los ladrillos estaran hiumedos en el momento daissta en la ejecucion de la fabrica.
Los ladrillos se colocaran segun el aparejo querdehe el Proyecto, siempre a
restregdén y sin moverlos después de efectuadaelacpn.
Las juntas quedaran totalmente llenas de mortero.
Las fabricas se levantaran por hiladas horizontabdgo cuando dos partes hayan de
levantarse en épocas distintas, en cuyo casonemise dejara escalonada.
Las fabricas recientemente ejecutadas se protederknlluvia con material
impermeable. En caso de producirse heladas/sarén las partes mas recientes y se
demoleran si estan dafiadas, no realizandose patgas si continua helando en ese
momento. En caso de fuerte calor o sequedad, steenta himeda la fabrica a fin de
evitar una rapida y perjudicial desecacion del atglanortero.



Los encuentros de esquinas o con otros muros aa hadiante enjarjes en todo su
espesor y en todas las hiladas. El cerramientdagaglano y aplomado, y tendra una
composicién uniforme en toda su altura.
Debera dejarse una holgura de 2 cm entre la hdagarior y el forjado o
arriostramiento horizontal, que se rellenara detenor24 h después.
Las barreras antihumedad cumpliran la Norma MV B970. Se colocaran sobre
superficie limpia y losa de forma continua, corapok minimos de 7 cm.
Las barreras en arranque sobre cimentacion searaloal menos una hilada por debajo
del primer elemento estructural horizontal y a altara minima sobre el nivel del
terreno de 30 cm.
Las barreras en camara se adaptaran a la penftienda con el mortero, dejando sin
rellenar una llaga cada 1,5 m en la primera higutayada sobre la lamina.
Fabricas de bloques de hormigdn
Hormigdn: el hormigdn empleado en el relleno dejbés tendra un tamafio maximo
del arido inferior a 25 mm y una resistencia a casign igual a la del hormigon.
Acero: para el armado de muros se emplearan aramtisas o corrugadas, aunque
podran utilizarse otro tipo de refuerzos metalicos.
La fabrica se aparejara a soga, siempre que laieande las piezas corresponda a la del
muro, con bloques cuya vida minima sea de tressnese
Antes de su colocacion deberan humedecerse logaddpgin llegar al 35% de
contenido en agua respecto al de su saturacion.
Las hiladas seran perfectamente horizontales yregalas, cubriendo cada bloque a los
de la hilada inferior como minimo 12,5 cm, y ajusidse cuando el mortero esté
todavia fresco.
Las partes de la fabrica recientemente constriséasotegeran de las inclemencias del
tiempo (lluvias, heladas, calor y fuertes vientos).
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Las fabricas de ladrillo tendran las hiladas péaf@ente horizontales, con un espesor
de junta de 2cm.
Se rechazaran las juntas que no estén perfectamnedieteas de mortero y no habra
coincidencia de juntas verticales en hiladas carnses.
Los desplomes no seran superiores a 1 cm. contlaateni habra errores acumulativos
en el replanteo superiores a 2 cm.
En los encuentro entre dos fabricas no habradeltenjarje en toda su longitud.
NORMATIVA
NBE-FL-90 - Fachadas de fabrica de ladrillo
NBE-CA-88
NBE-MV-201-1.972
NBE-FL-90
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Las mediciones de fabricas de ladrillo, muros,cates y tabiques se mediran por m2,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
V.9. ALBANILERIA-DISTRIBUCIONES
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
- Se mantendra la junta de dilataciéon del edifesidodos los tabiques que la corten.

- Para tabiques de espesor menor o igual@acetimetros (7 cm), la altura 'y
longitud maximas entre arriostramientos sera, &edon sesenta y de seis metros (3.60
y 6 m) respectivamente.



- Para tabiques de espesor mayor de siete cerdgr{@&tcm), la altura y longitud
maximas entre arriostramientos sera, de cuatreesenta y de siete metros (4.60y 7
m) respectivamente.

- Cuando la tabiqueria apoye sobre el solaglassgurara la union entre el tabique y
el solado y la resistencia de éste.
Paneles de carton-yeso
Deberan cumplir las condiciones funcionales y dilad fijadas en las NTE, en el
pliego general para la recepcion de yesos y esaawsli como las correspondientes
normas Yy disposiciones vigentes relativas a ladabion y control industrial asi como
sello INCE. Los paneles no presentaran grietasuids, asi como los bordes no
presentaran desconchones ni esportillones, ni hictes por humedad en los paneles o
alabeos superiores a 3 mm respecto al plano tedrico
Las aristas rectas no tendran una desviacion sueli mm. respecto a la recta teodrica.
La resistencia a flexotraccion en seco sera super@ kg/m. Una bola de acero de 50
mm de didmetro desde una altura libre de 50 cndejara huella de diametro superior a
2 cm. ni atravesara la placa desde una alturadi®r2 m.
Se realizaran a base de ladrillos ceramicos nazadis (hueco doble 24x11,5x9, hueco
sencillo 24x11,5x4 y ladrillo macizo 24x11,5x5) egge recibiran con mortero de
cemento y arena en relaciéon 1/6, o bien mediaateaplprefabricadas de escayola
reforzada con fibra de vidrio de suelo a techopessr de 7 y 9 cm.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Particiones
Paneles de Carton-Yeso.
Previo al inicio de los trabajos se realizara yolamteo preciso.
Se procedera al montaje de la estructura autogertincanales atornillados en suelo y
techo, y de los montantes.
Los montantes se colocaran a una distancia noisupet0 cm. no perdiéndose esta
modulacion al llegar a los huecos, enmarcandoss esh los montantes precisos. Para
la sujecion de las puertas se reforzard la estaietu el dintel colocando dos trozos de
montante atornillados a los que forman los laterd&d hueco.
En el dintel el hueco se colocard un canal dobtadsus dos extremos formando unas
patillas de 20 cm e igualmente el canal del suelsubird 20 cm. por el canal del hueco.
Una vez situada la estructura portante se procediergolocaciéon atornillada de las
placas en una de las caras, a continuacion seacéfotas canalizaciones para las
instalaciones por el alma de los montantes. Segédte se cerrara el tabique por la
otra cara cuidando que no coincidan las juntascedes de ambas caras sobre un
mismo montante. En las zonas donde exista juntil@@cion se realizara una doble
estructura.
Una vez terminado el montaje de la tabiqueria seqolera al tratamiento de juntas y
cabezas de tornillos con cinta y pasta de juntdasesiguientes fases:
- Plastecido de juntas con pasta de juntas.
- Colocacion y planchado de la cinta de juntas.
- Tapado de la cinta con pasta de juntas.
- Aplicacion de las capas de terminacion.
- Plastecido de las cabezas de tornillos y desameshcon pasta.
- Sellado de los tabiques contra el forjado supg@ma hacerlo estanco al polvo.
En las zonas humedas como cuartos de aseos sadlismiaca resistente al agua, y en
las zonas medianeras con locales no calefactaalosxgéerior se dispondra placa con
barrera de vapor.
Tabiques de ladrillo ceramico.



Las divisiones interiores que se realicen tabicuéadrillo cerdmico recibido con
mortero de cemento y arena 1:6. deberan quedastaidas a otros elementos de igual
0 mayor resistencia al tabique, a distancias nconeayde 4,5 m.

Al ejecutarse el replanteo y la primera hiladadecaran los marcos o premarcos que
vayan previstos y se alinearan y aplomaran sirdgetemira. Como alternativa se
podran emplear placas prefabricadas de escayalaede a techo de 7 0 9 cm de
espesor.

Para la ejecucion de la tabiqueria se trazar&dalsuperficie de arranque la linea que
llevara, posteriormente se comenzaran a subiiiledas del paramento exterior, que se
mantendran niveladas por medio de hilo de atirgntgplomandose con reglas
verticales perfectamente aplomadas a una distanaiaayor de 4 m; también se
colocaran estas reglas en todas las esquinas wesnemtre panos. Los ladrillos, antes
de su colocacion, se habran humedecido, sin leeganpaparlos.

Al mismo tiempo de la ejecucidon del paramenta&e tietirando las rebabas, repasando
las juntas o reponiendo mortero en aquellas eguades faltara. La ultima hilada ira
separada del forjado 2 cm, que se rellenaran comseho mortero transcurridas 24
horas. No se admitiran piezas menores al mediditadn la realizacion de la
tabiqueria, y cuando hubiese que retirar algun emeonceramico ya colocado, se
retirard posteriormente su mortero.

Los cerramientos exteriores que sean de ladeit@raico macizo para revestir seran de
1/2 pie, camara de aire con aislante y tabiconrseglespecifica en la documentaciéon
gréfica.

Los dinteles se realizaran con angular metélicc6%5 segun se indica en planos.

La separacion de locales comunes que se realicg&/2@ie de ladrillo macizo sentado
con mortero de cemento 1:6, se ejecutara con tasteaisticas y formas de ejecucion
sefaladas para el resto de la tabiqueria, o bidiante muro de 1 pie de ladrillo en
caso de estructura de muro de carga.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

La medicion y valoracion se realizara por metnedrados (m2) de tabique realmente
ejecutado, descontandose los huecos corresporglientaprendiendo todas las
operaciones necesarias para la correcta termindeidabique.

Los conductos se mediran y abonaran en ML redbregecutado. En el precio
guedan incluidas la parte proporcional de elemethed§jacion y piezas especiales,
materiales, mano de obra, operacion y medios avedinecesarios para dejar
totalmente terminada la unidad.

V.10. ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS CONTINUOS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Enfoscados

No son aptas para enfoscar las superficies de yelss realizadas con materiales de
resistencia analoga o inferior al yeso.

En enfoscados exteriores vistos sera necesario hadkagueado en recuadros de lado
no mayor a tres metros (3 m) para evitar agrietatose

En los techos exteriores se cortara el paso del agaiante goterdn.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior eeguifimetros (15 mm) se realizara
por capas sucesivas sin superar este espesor.

El encuentro entre paramentos o elementos de obeajarjados, cuyas superficies
vayan a ser enfoscadas, se reforzardn con unaétédica.

Los elementos de acero que vayan a ir enfoscagldgrraran previamente con piezas
cerdmicas o de cemento.



Con el fin de evitar la formacion de hojas o esceralos enfoscados, se prohibira el
brufiido de la superficie con paleta o llana medaliie solo se empleara para extender
el mortero, excepto en el caso de enlucidos brsfiido

Guarnecidos y enlucidos

Guarnecidos de yeso:

- La pasta de yeso se utilizara inmediatameespués de su amasado.

- No se realizara el guarnecido cuando la exatpra ambiente en el lugar de
utilizacion de la pasta sea inferior a cinco grackgigrados (5 C).

- Se realizard un maestrado formado por batelggeso de doce milimetros (12 mm)
de espesor en los rincones, esquinas y guarnictebaecos de paramentos verticales
y en todo el perimetro del pafio horizontal.

- La distancia horizontal entre maestras denigmo pafio no sera superior a tres
metros (3 m).

- Las caras vistas de las maestras de ungséin contenidas en un mismo plano,
a continuacion se extendera la pasta entre maegtreindola contra la superficie,
hasta enrasar con ellas. La superficie resultantefdana y estara exenta de coqueras y
resaltos.

- Los muros exteriores deberan estar termadoluso revestido exterior, si lo
lleva, antes de realizar el guarnecido de yeso.

Enlucido de yeso:

- La pasta de yeso se utilizara inmediatameespués de su amasado, sin posterior
adicion de agua.

- No se realizard enlucido cuando la tempegizambiente en el lugar de utilizacion
de la pasta, sea inferior a cinco grados centigréal®).

- La pasta se extenderd, apretandola consnaplarficie, hasta conseguir un espesor
de tres milimetros (3 mm). La superficie resultas@r plana, lisa y exenta de coqueras
y resaltos.

- Los encuentros del enlucido con el rodagagas y otros elementos, deberan quedar
perfectamente perfilados.

- El enlucido se cortara en las juntas eatratés del edificio.

Revocos

Se amasara exclusivamente la cantidad de mortereaquaya a necesitar, evitando el
rebatido y la adicién posterior de agua.

Se suspendera la ejecucion del revoco cuando |zetaura ambiente sea inferior a
cero grados centigrados (0 C).

En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuartdmigeratura sea superior a treinta
grados centigrados (30 C) a la sombra, se suspeladeiecucion del revoco.

En tiempo lluvioso se suspendera la ejecucion cuahgaramento no esté protegido, y
se cubrira la superficie revocada con lonas oipl#st

Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afalctaortero durante su periodo de
fraguado.

En ningun caso se permitiran los secados artiésial

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 hjidesi ejecucion, se mantendra
hameda la superficie revocada con mortero de cenweoal, hasta que haya fraguado.
Revoco tendido con mortero de cemento:

- Una vez limpia y humedecida la superficieeddoscado soporte, se aplicara el
mortero de revoco con llana, debiéndose comenzdaparte superior del paramento.

- El espesor total del revoco, no seréa infaaiocho milimetro (8 mm).

Falsos techos
La colocacion de los revestimientos en techosfes#uara mediante:



- Fijaciones metdlicas y varillas suspensdediametro minimo tres milimetros (3
mm), disponiéndose cada 1,20 m de separacion caarono.

- La colocacion de las planchas se realize@odiéndolas sobre una perfileria
suspendida y nivelada.

- La planchas perimetrales estaran separaaeas milimetros (5 mm) del angular
perimetral.

- Las juntas de dilatacion estructurales spataran independizando la estructura y
placas a cada lado.

- En las zonas de salas limpias una vez colocadgddcas, se procedera al sellado de
las mismas para evitar las infiltraciones de pahemdo estas y su perfileria las
descritas en la documentacion grafica, de tal fayoeael techo una vez terminado
tenga una resistencia minima de 25 Kg/m

y cumpla las especificaciones para salas limpesecl 00.

- Todos los locales humedos o con riesgo de coad&msde humedad llevaran placas
repelentes a la humedad.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

En enfoscados

En los enfoscados sobre paramentos verticalesaeara un control del soporte,
mortero y revestimiento cada cien metros cuadréta® m?2) o fraccion.

En los paramentos horizontales se realizara utmaiatel soporte, mortero y
revestimiento cada cincuenta metros cuadrados g®rfraccion.

Si los enfoscados son maestreados se realiza@ntml de la ejecucion del mismo en
paramentos verticales cada cien metros cuadra@6si2) o fraccién y en paramentos
horizontales cada cincuenta metros cuadrados (5@ rfndccion.

No se recepcionara cuando:

- La superficie a revestir no esté limpialytomedecida.

- La dosificacion del mortero no se ajustesadspecificado.

- Comprobando con regla de un metro (1 mpsecée un defecto de planeidad
superior a cinco milimetros (5 mm) en los enfossaio maestrear y a tres milimetros
(3 mm) en los maestreados.

- En los enfoscados maestreados la distantia maestras es superior a un metro (1
m).

En enlucidos

- No utilizacidon de la pasta especificada y/ofs&da posteriormente, agua a su
amasado.

- En los guarnecidos, no se han realizado maesiréodo el perimetro del techo, o en
rincones y esquinas.

- Las maestras, en los guarnecidos, no esténaslgzamas de tres metros (3 m). Sus
caras vistas no estan contenidas en un mismo fEptano que definen esta separado
de la pared menos de diez milimetros (10 mm) ode&gince milimetros (15 mm).

- En el control de la planeidad, tanto en guadwsccomo enlucidos, existan
variaciones superiores a tres milimetros (3 mnm),regla de un metro (1 m), o en toda
la longitud o anchura del pafio, superiores a quimitenetros (15 mm).

- No se interrumpiran, en las juntas estructsrdi® se permitira el inicio de los
trabajos de guarnecido y enlucido, si no se haitaho la cubierta, o realizado tres
forjados por encima del local a revestir. No esgédminados los muros exteriores y/o
no se han recibido los cercos de puertas y ventanas

En revocos

- Que el espesor y/o acabado no se ajusten adaiésado.

- Presencia de coqueras.



- Defecto en la planeidad superior a cinco mitfowe(5 mm) medida con regla de un
metro (1 m).

- No interrupcion del revoco en las juntas estnades.

En falsos techos

- Un atado deficiente de las varillas de suspensiéi como que no se cumpla la
distancia descrita en el apartado anterior de rh,20

- Errores en la planeidad superiores a cuatriomettos (4 mm).

- La observacion de defectos aparentes de aloregplanimetria en la perfileria.
- Una separacién menor de cinco milimetros (5 mmtle perfiles y paramentos.
- Defectos en el sellado de placas.

NORMATIVA

- UNE-37 501-88-1R

- NTE-RPG

- NTE-RPR

- UNE-41123-60

- NTE-RTG

- NTE-RTP

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

El criterio de medicién de este tipo de revestittos sera por m2. incluyéndose
formaciones de aristas, guardavivos armados safiugtrecisos y demas elementos y
medios auxiliares necesarios para la perfectazezadin del revestimiento.

- Para los enfoscados se descontaran los hdedashada, siempre que la carpinteria
o cerrajeria se sitde en la linea del paramentriekidel cerramiento. Si fuese en el
paramento interior no se descontaran.

- Para los guarnecidos y enlucidos se descaontadds los huecos, excepto los del
cerramiento exterior en los que la carpinteriarcageria se sitla en la parte exterior del
mismo.

- Para los falsos techos se descontaran huecoscsepa 1 M estando incluido en el
precio el emboquillado de conductos vy rejillas gadipo de taladros

V.11. CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS DE CHAPA

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

La chapa conformada sera de acero de calidad cah@rotegida contra la corrosion
mediante proceso de galvanizacion en continuopoarcubrimiento minimo cinc de
275 gr/nf segtin norma UNE 36310.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Las chapas de aleacion de aluminio cumpliran lanas UNE aplicables. Tendran la
rigidez necesaria para que no se produzcan abadlathcales bajo una carga puntual
de 100 kg en las condiciones mas desfavorables.

El sistema de cubierta estara compuesto de dosshigpacero formando un sandwich
de 50 mm. de espesor total con acabados lacadmsancompuesto por chapa exterior
de 0,7 mm. nicleo de espuma de poliuretano espudefb kg/m de densidad y

chapa interior de 0,7 mm. proporcionando un caafig de transmision térmico de 0,32
Kcal/ °C h nf

El sistema de fachada estara compuesto de dossctia@ecero formando un sandwich
de 50 mm. de espesor total con acabados lacadmsdancompuesto por chapa exterior
de 0,8 mm. nuicleo de espuma de poliuretano espudeflb kg/m de densidad y

chapa interior de 0,7 mm. proporcionando un caafitei de transmision térmico de 0,32
Kcal/ °C h nf

EJECUCION DE LAS OBRAS

Cubierta



El sistema de cubierta adoptado es el Formadetkabsa Robertson. La formacion de
pendientes se realizara mediante una subestruagiose@ada en las cerchas de cubierta.
La fijacion de los paneles de cubierta se realidéndolos por sus cantos
machiembrados con tornilleria y clips de fijaci@gdn documentacion técnica del
sistema. sellando las juntas con material elastiodo el sistema de paneles se fija a la
subestructura por medio de una goma autoadhesible.

Se dispondran accesorios de fijacién cada crucdasororreas, distanciados como
maximo 333 mm. en las correas intermedias, limahgy260 mm. en la correa de alero
o cumbrera.

Los canalones seran de chapa lisa de dimensiogés salculo, fijados a la correa de
alero con tornilleria especial.

Entre las chapas o paneles se interpondra unagergallado.

Para evitar retrocesos en las aguas en caso daaiéh del desaguie la cota exterior
del canaldn sera 50 mm. inferior a la interior.

El solape entre los distintos tramos sera de 150¢como minimo y se interpondra una
junta de sellado que asegure la estanqueidad.

Los canalones no sobrepasaran los 12 m. sin hacdrigs de pendientes.

Se montara junta de estanqueidad, con perfil adatide la chapa del faldon para
evitar el paso de agua a través de los nervios.

Para las juntas de sellado se usaran masillastables o cordon preformado.

En el solape longitudinal, se colocaran juntagda to ancho de la chapa y a 80 mm.
del borde de la misma.

En el solape lateral se colocara en toda la lodgitula chapa y en el centro de la
misma se colocaran tornillos rosca cortante o chesmcada 100 cm.

Cerramiento de fachada.

El sistema de cerramiento de fachada adoptadoresmiawall 1000 de Robertson
formado por paneles machiembrados fijados por magliona subestructura auxiliar,
tornilleria y tapajuntas segun documentacion técdal sistema.

En las esquinas se utilizardn modulos dobladosaleera que no existan juntas en las
esquinas, y cada una de esta, esté formada potapanel.

En el encuentro con los aplacados de cubiertalsmrédn remates de coronacion, con
enlace con el canaldn con placa prelacada en color.

en los remates a pie de panel se colocaran piezaig dle panel lacadas.

Las juntas entre paneles seran de doble machiembeexdfijacion oculta.

Las juntas horizontales utilizaran el concepto aetalla de lluvia para eliminar los
sellados expuestos conteniendo igualmente lasdijas ocultas.

Las juntas verticales situadas entre los panelesdmbales se organizaran con material
compresible de sellado seco, evitando asi el prablde manchas asociados con
sellados de tipo silicona.

Todos los elementos metalicos que comprenda ehséstle sujecion seran protegidos
contra la corrosion.

La fijacion de los paneles sera mediante perfites €le chapa lacados, a perfiles
laminados y cincados.

Se replanteara y fijara el sistema de sujeciomsl@placados a los elementos de la
estructura auxiliar que se habran previsto ancladasestructura del edificio.

Se presentaran los aplacados a la fachada y sefg@ovisionalmente. Una vez
presentados todos los paneles de una planta d@ggak vayan a quedar entre
elementos fijos de fachada, se realizaran las @timees necesarias en el sistema de
sujecion de forma que los paneles queden completaraéneados, nivelados y
aplomados y que el ancho de las juntas no seadn&restipulado.



En los sellantes se utilizaran juntas de neopreogGe presentaran sus caras secas y
limpias de polvo, aceites o grasas.
NORMATIVA
NTE-QTG Tejados y galvanizados.
Cuando el material llegue a obra con certificadorigen industrial que acredite el
cumplimiento de las condiciones funcionales y delad, su recepcion se realizara
comprobando Unicamente sus caracteristicas aparente
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se controlaran los sellados, el ancho de juntasrgaizara una prueba de estanqueidad
de la cubierta segun normas vigentes.
No se admitiran variaciones en la alineacién, nediallos cantos de los paneles,
superiores a la tolerancia de fabricacion mas 2 mm.
No se admitirdn variaciones en el alomado de parselperiores a 2mm.
No se admitiran elementos metalicos no protegidogra la corrosion.
Se rechazaran sujeciones distintas a las de laffiepelones técnicas del sistema
adoptado.
No se admitirdn rebabas ni desprendimientos.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Se mediran todos los elementos constitutivda dabierta. En estos precios quedaran
incluidos los materiales, mano de obra, operacigmasdios auxiliares necesarios para
dejar totalmente terminada la unidad de acuerddasoprescripciones del proyecto.
V.12. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Imprimadores
Los imprimadores son productos bituminosos utliasapara la imprimacion y la
preparacion de las superficies de los soportevayen a impermeabilizarse.
En el envase del producto deben de figurar susnpatibilidades y el intervalo de
temperaturas en que deben ser aplicados.
En la recepcién del material debe controlarsetgda la partida suministrada sea del
mismo tipo.
Las emulsiones asfalticas deben ser homogéneasnpstrar separacion de agua ni
coagulacion del betun asfaltico emulsionado.
Las emulsiones asféalticas no deben aplicarse cuartémperatura ambiente sea
menos de 5°C.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-231 y 104-234; NBE-QB-90.
Pegamentos bituminosos y adhesivos.
Los pegamentos bituminosos y los adhesivos soruptosl de base bituminosa,
destinados a realizar la union entre si de otroduymtos como laminas y armaduras
bituminosas o la unidn de estos productos conpars® base de la impermeabilizacion.
No deben de utilizarse oxiasfaltos del tipo OA-T0/4
Normativa de aplicacion:

UNE-104-236; 104-202.
Materiales bituminosos para el sellado de juntas.
Son materiales bituminosos que se emplean pagdl&lg de las juntas de los soportes
con objeto de reforzar la estanqueidad de las nsisma
Normativa de aplicacion:

UNE-104-233
Laminas.



Las laminas son productos prefabricados laminatss base impermeabilizante es de
tipo bituminoso, destinadas a formar parte funddalel® la impermeabilizacion en los
diferentes sistemas.
Las laminas pueden ser de los siguientes tipos:
- Laminas bituminosas de oxiasfalto: Estan canglits por una o varias armaduras,
recubrimientos bituminosos, material antiadhergrdaeasionalmente una proteccion.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-238
- Laminas de oxiasfalto modificado: Constituigas una o varias armaduras,
recubrimientos bituminosos a base de oxiasfaltoiiicado, material antiadherente,
plastico y ocasionalmente una proteccion.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-239
- Laminas de betin modificado con elastomeros: €3tén constituidos por una o
varias armaduras recubiertas con masticos biturngneedificados con plastémeros,
material antiadherente y ocasionalmente una pridiecc
Normativa de aplicacion:

UNE-104-242/1; 104-204
- Laminas de betin modificado con plastomerosarEsbnstituidos por una o varias
armaduras recubiertas con masticos bituminososfitadids con plastomeros, material
antiadherente y ocasionalmente una proteccion.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-242/2
- Laminas extruidas de betun modificado con palaseTienen un recubrimiento
bituminoso a base de un mastico de betin modificadgolimeros y fabricados por
extrusion y calandrado. Ocasionalmente, llevarguecara interna, una armadura
constituida por fieltro de fibra de vidrio.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-243
- Laminas de alquitran modificado con polimeras $aminas sin armaduras, que se
fabrican por extrusion y calandrado y que estastitoidas por un recubrimiento
bituminoso a base de alquitran modificado con pel@s, por plastificantes y por otros
materiales tales como cargas minerales.
Normativa de aplicacion:

UNE-104-244

Condiciones generales de recepcion en obra gcanamiento:
Al recibo en obra del material en rollos, se corbpré que tengan un aspecto uniforme,
carezcan de bordes desgarrados o no bien defimmtosas, perforaciones, grietas,
protuberancias, hendiduras, etc., comprobandogeraral que el sistema de carga no
haya dafiado por aplastamientos, punzonamientoslastcollos.
Se rechazaran aquellos que contengan mas de das,msimismo se rechazara la
partida entera, si el nimero de rollos que contepigzas, es superior al 3% de la
misma.
Los rollos que forman la lamina, deberan llegabia@rotegidos (mejor paletizados),
llevando incorporada una etiqueta en la que figoreo minimo lo siguiente:
a) El nombre y la direccion del fabricante del pratd, y los del marquista o el
distribuidor.
b) La designacion del producto de acuerdo conpastados correspondientes a cada
tipo de laminas.
c¢) El nombre comercial del producto.



d) La longitud y la anchura nominales en m.

e) La masa nominal por m2.

f) El espesor nominal en mm., (excepto en las lambituminosas de oxiasfalto).

g) La fecha de fabricacion.

h) Las condiciones de almacenamiento.

i) En el caso de laminas con armadura, las siglda drmadura principal y si tiene
armadura complementaria, ademas las de estas.

El almacenamiento en obra se realizara en lodaldmgle la humedad y de la radiacion
solar, no siendo admisible que la temperatura gghamsupere los 35°C en verano ni
los 5°C en invierno.

La colocacion de los rollos en el almacén sezagdide forma que los mismos no
sufran aplastamiento por cargas, siendo convensenéasilado en vertical y separados
siempre del suelo a través de madera o materialaguote.

El transporte desde el almacén a los tajos, seaelde forma conveniente para que no
se dafien los rollos. Se podra almacenar a pigaleltenaterial a colocar en el dia,
protegiéndolo de los agentes atmosféricos y ded dguwertidos en obra.

Las laminas de oxiasfalto y de betin modificado S®Sse expondran a una radiacion
solar prolongada.

Placas asfalticas.

Son productos bituminosos prefabricados en piggaequefo tamafio y con diversas
formas, constituidos por una armadura, recubrirogbttuminosos, un material
antiadherente y una proteccion mineral situadaeada exterior, sS'TUNE-104- 240.

Las placas deben presentar un aspecto uniformeegarade defectos tales como
agujeros, bordes desgarrados, roturas, grietasdetien de presentar la superficie vista
totalmente recubierta de granulos minerales unéonente distribuidos.

Se admite una tolerancia en cada una de las dioressde +/- 3 mm.

Normativa:

UNE-104-240

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Con anterioridad a la ejecucion de la impermeadmiin, se realizaran las siguientes
comprobaciones:

a) Que todas las superficies soporte de la imeabilizacion, estén completamente
terminadas, (rodapiés, rebosaderos, calderetdasjperimetrales y de dilatacion,
soportes verticales, aristas y rincones, etayeytodos los angulos entrantes y
salientes estén achaflanados o redondeados yacd@érficie limpia.

b) Que no existan materiales contaminantestés;grasas, cal, yeso, etc.).

¢) Que el grado de humedad de los soportesiateabr de la masa sea =< 8%.

d) Que los accesos a cubierta estén protegitiogios.

Los trabajos de impermeabilizacion, no debeeatizarse cuando las condiciones
climatologicas puedan resultar perjudiciales aulaierta y, en particular, cuando exista:

a) Nieve, hielo o lluvia.

b) Fuertes vientos.

c) Temperaturas inferiores a cinco grados (5°C).

No se admitira la existencia de arrugas supeldie, después del extendido de las
laminas.

La reanudacion de los trabajos después de unbzaaion, se hara previa
comprobacion de que el soporte de la impermeabifinay los materiales adyacentes,
reunen las condiciones necesarias establecidasoamente; en caso contrato, deberan
tomarse las medidas oportunas para adecuar eltes@woecibido de las laminas.



Se colocaran las laminas de refuerzo de todoguatos singulares (petos, cuerpos
elevados, juntas, calderetas, pasos, etc.), y candei pendiente totalmente adheridas a
Su soporte, previa imprimacion del mismo. Entraghcacion de la imprimacion y la
adherencia de las laminas, se dejaran transcubdrt¥oras. (Ver puntos singulares). Se
imprimaran, también, todas las superficies que wayeecibir laminas adheridas.

La adherencia de las laminas, bien a su sopaetdre ellas (formacion de capas,
solapas, etc.), se realizara a la llama, con @ldieliminar el polietileno superficial de
proteccion de ellas.

Las laminas de refuerzo se puentearan (no siedh) en los vértices o chaflanes de
encuentro, asi como en las juntas de materialedasdisuras, eventualmente
existentes.

Los empalmes y solapas entre laminas seran seerpl0 cm.

Una vez iniciada la soldadura entre laminasafsm o entre si), no debera
interrumpirse el trabajo hasta no terminar lasaldas del rollo.

Los solapos entre laminas de una misma hilemralglos a la linea de maxima
pendiente, no coincidiran con los de las hilerameentes, existiendo como minimo
entre ellos una separacion > 30 cm.

Los solapos se achaflanaran en su borde supernaiodillo o espéatula caliente.

No se admitirAn superposiciones en un mismogod@tcuatro laminas, quedando por
tanto prohibido los solapos coincidentes.

Una vez colocadas las laminas de oxiasfalto lyatén modificado SBS, no se
expondran a una radiacion solar prolongada o asdadioefectos de obra, debiendo
llevarse a cabo su proteccion de inmediato.

En todos los casos de adherencia de laminas gintra soportes, hechas con calor de
llama, se evitara la oclusién de aire ambientesega

Los encuentros entre paramentos (rinconesasyistc.) y entre éstos y el soporte de
la membrana, deberan estar realizados en Escatiaflan de angulo 135° +/- 10°,
siendo los lados del chaflan o el radio >= 6 cm.

Una vez colocada la membrana no se verterafooaran sobre ella materiales o
andamios que puedan dafarla.

Se controlara el acceso a la membrana (cupigrsz realizaran las protecciones y
accesos provisionales necesarios para no dafasmaam

Se comprobara que el calzado utilizado por pesarios es el adecuado para no dafar
la membrana.

Una vez terminada la membrana impermeabilizasg¢ecerraran todos los desagies,
excepto los rebosaderos y se realizaran las prukbastanqueidad consistentes en una
inundacion de la cubierta hasta un nivel de 5 cnrepoima del punto mas alto de la
misma. La inundacion deberd mantenerse durantempd superior a 72 horas.

Realizada la prueba se destaparan los desagigregivamente.

Cuando pueda realizarse el ensayo de embaldandierta cubierta y existan dudas de
una buena ejecucion previa conformidad de la DidecEacultativa, se reforzaran los
solapos con una faja de 15 cm soldada totalmente.

EJECUCION DE LAS OBRAS

No deben realizarse trabajos de impermeabitiraciiando las condiciones
climatoldgicas puedan resultar perjudiciales, etiqdar cuando esté nevando, exista
nieve o hielo o cuando llueva o el soporte esteadmjo cuando sople viento fuerte.
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la tetop&@nbiente sea menos que:

a) 5°C para laminas de oxiasfalto;

b) 0°C para laminas de oxiasfalto modificado;

c) -5°C para laminas de betun modificado.



Antes de comenzar o reanudar los trabajos derimgmbilizacién, debe comprobarse
si el soporte base reune las condiciones necesafiatadas en el apartado siguiente, en
caso contrario, debe esperarse el tiempo necasgarincederse a su adecuacion.

Las interrupciones en la ejecucion deben hackrderma tal que no se deterioren los
materiales componentes de la misma.

La superficie del soporte base debe ser unifpestar limpia y carecer de cuerpos
extrafios.

Los encuentros con elementos verticales, destan & abados con una Escocia 0 un
chaflan que forme un angulo de 135° +/- 10°.

Estos elementos verticales deben estar prepadedia misma forma que el faldon,
para permitir una terminacion correcta de la imgdpilizacion hasta la altura
necesaria.

Antes de comenzar la colocacién de la imperntigabién, deben instalarse las
cazoletas de desagilie y prepararse las juntatatkectin.

Cuando el soporte base sea de hormigén, de nmaigecemento, de hormigén celular
o de mortero de aridos ligeros, su superficie dsv@r fraguada y seca, sin huecos ni
resaltes mayores que el 20% del espesor de larnngabilizacion prevista.

Cuando el soporte base sea de placas aislastas,deben colocarse a traba y sin
huecos entre ellas.

Cuando la impermeabilizacion esta constituidanpateriales a base de asfalto, los
materiales de imprimacion deben ser de base asjaittando esté constituida por
materiales a base de alquitran, la imprimacion debee base alquitran.

Los materiales de imprimacion deben aplicarsdiamée brocha, cepillo o
pulverizador. La aplicacion debe realizarse enddds zonas en las que la
impermeabilizacién debe adherirse y en las zondgsdemates.

En los pafios inclinados las laminas de cada dep@apermeabilizacion deben
empezar a colocarse por la parte mas baja del m@m@@rentemente en direccion
perpendicular a la linea de maxima pendiente; debnuarse hasta terminar una
hilera, realizando solapos de 8 cm como minim@agmniones entre piezas. Debe
continuarse colocando nuevas hileras en senticdmdsate hasta la limatesa, de manera
tal que cada hilera solape sobre la anterior 8como minimo.

La colocacion de las piezas debe hacerse flartah que ninguna junta entre piezas
de cada hilera resulte alineada con la de lasalsileontiguas.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Los productos bituminosos y los bituminosos moddizs, deben estar oficialmente
homologados.

Los productos procedentes de los estados mienalerta Comunidad Econdémica
Europea deben cumplir lo que se establece enielilart.1.4 del Reglamento General
de Actuaciones del Ministerio de Industria y Enargi el campo de la normalizacion y
la homologacion, aprobado por Real Decreto 25&4/18e 18 de septiembre (B.O.E.
3-11-81 y B.O.E. 28-11-81), y modificado por Realceto 105/1988, de 12 de febrero
(B.O.E. 17-2-88).

En el control de recepcién debe tenerse en alemjue se refiere a la recepciéon de
los productos, asi como a las condiciones de efebalie presentacion.

Cuando la direccidn facultativa estime necesasiaprobar alguna de las
caracteristicas fisicas o quimicas de algun produetdiante ensayos, éstos deben
realizarse de acuerdo con las UNE correspondientes.

Si el producto posee un Distintivo de Calidachbtingado por el Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo, la direccion facultativa pusamplificar la recepcion,
reduciéndola a la identificacion del material cuagdte llegue a la obra.



Asimismo, para los productos que procedan dedtedos miembros de la CEE, que
hayan sido fabricados segun especificaciones t&smiacionales garantizadoras de
objetivos de calidad equivalentes a los propor@osaor esta norma y que estan
avalados por certificados de controles o ensayagagelos por laboratorios oficialmente
reconocidos en los estados de origen, la diredeiduntativa puede simplificar la
recepcion, reduciéndola a la identificacion deleriat cuando éste llega a la obra.

La direccion facultativa debe establecer logrobes precisos para comprobar que la
ejecucion de la obra se ajusta tanto al proyecejetricion, como a las condiciones
generales que se establecen en esta norma soblienies, estado del soporte de la
impermeabilizacion, colocacion de las laminas Yadaroteccion, asi como ejecucion de
elementos singulares, tales como bordes, encugdesagies y juntas.

La direccion facultativa puede exigir la reatie de una prueba de servicio de la
cubierta para comprobar si aparecen o no humedigtbego de la cubierta, en los muros
0 en los tabiques.

La prueba de servicio debe consistir en unadacidn hasta un nivel de 5 cm,
aproximadamente, por debajo del punto mas alta detrega mas baja de la
impermeabilizacion en paramentos y teniendo entawgre la carga de agua no
sobrepase los limites de resistencia de la cubierta

La inundacion debe mantenerse hasta el nivetadd durante 24 horas, como
minimo. Los desagiies deben obturarse mediantestemsi que permita evacuar el
agua en el caso de que se rebase el nivel requpatibmantener éste.

Una vez finalizado el ensayo, deben destapassddsagies; la operacion debe
realizarse de forma progresiva para evitar quedawacion del agua produzca dafios en
las bajantes.

NORMATIVA

NTE-QA Cubiertas. Azoteas.

NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.

NBE-CPI-91

NBE-CT-79

NBE-CA-88
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La medicion se realizara por metros cuadradosyecido los solapes.
V.13. PAVIMENTOS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Solados ceramicos en bafios, aseos y cocinas
La baldosa sera a base de arcilla cocida a altgset@turas y posteriormente prensada.
Su acabado en la cara vista serd esmaltada cdtosematideslizantes y exenta de
grietas 0 manchas. En la cara posterior llevaréues que facilitan su adherencia con el
material de agarre.
Solado con terrazo
El terrazo podré ser de 30 x 30 cm. o de 40 x 40rlistintamente, de china o color a
elegir por la Direccion Técnica. Este terrazo pnem& su superficie vista perfectamente
plana y sin coqueras, con sus aristas y esquinakesportillar. Asi mismo tendra
homogeneidad en el color y en el tamafo de logsrichs baldosas vendran
desbastadas de fabrica.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Terrazos
El terrazo de rio in situ se ejecutara con unagnéncapa de arena de rio de dos
centimetros (2 cm) de espesor sobre la que sedextemortero de cemento P-350 de
dosificacion 1:10 con un espesor de un centimemnedio (1,5 cm). Se colocaran a



continuacion un mallazo de diametro cuatro milioet(4 mm) y separacion diez (10
cm) de acero A42. Se extendera posteriormenteapede mortero de cemento de
dosificacion 1:4 en un espesor de centimetro y on@db cm), apisonada y nivelada.
En este momento se insertaran las juntas en cuidride lado no mayor de un metro
veinticinco (1,25 m). El mortero de acabado eracdgcentimetro y medio (1,5 cm),
apisonada y nivelada, se mantendra humedo duraateaimana, y se acabara mediante
pulido con maquina de disco horizontal. No haladaciones superiores a cuatro
milimetros (4 mm) en su planeidad.

Baldosas

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutdi@mdp el adhesivo sobre la capa
de mortero limpia y con una humedad no superitrealpor ciento (3%).

Los separadores, recibidos en la capa de morteedlagan enrasados con el pavimento
y bien adosados a ambos lados.

Los cubrejuntas se fijaran con tornillos no sepasadas de cincuenta centimetros (50
cm) o ajustandolos en toda su longitud con adhesilicectamente a la capa de
mortero.

El terrazo de baldosas se ejecutara con una ceppal ohe arena de rio de dos
centimetros (2 cm) de espesor, y una segunda eap@dero de cemento P-350 de
dosificacion 1:6 y espesor dos centimetros (2 c&® .colocaran las baldosas
humedecidas bien asentadas y rellenando las jootalechada de cemento. Se acabara
mediante pulido con maquina de disco horizontad. hilbra variaciones superiores a
cuatro milimetros (4 mm) en

su planeidad.

Pavimentos de piedra - baldosas ceramicas

Sobre el forjado o solera, se extendera una capapsor no inferior a veinte
milimetros (20 mm) de arena, sobre esta se irandidrdo el mortero de cemento,
formando una capa de veinte milimetros (20 mm)spesor, cuidando que quede una
superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacion del revestimiento,ryalanortero fresco, se espolvoreara
esté con cemento.

Humedecidas previamente, las baldosas se colosabdia la capa de mortero,
disponiéndose con juntas de ancho no menor de limetio (1 mm).

Posteriormente se extendera la lechada de cememeng, coloreada con la misma
tonalidad de la baldosa, para rellenar las juntas,vez fraguada se eliminaran los
restos de la lechada y se limpiar& la superficie.

Pavimentos de resinas.

A) Pavimento Antiestatico.

Para la ejecucion de un pavimento antiestaticesa ba resinas, se contemplan las
siguientes fases de ejecucion:

A) Preparacion del soporte

B) Regularizacion

C) Realizacion de catas

D) Colocacion del cableado y tomas de tierra

E) Imprimacion

F) Aplicacién de la capa conductiva

G) Capa de acabado

A) Preparacion del soporte.

Previo al inicio de los trabajos se realizara uregp@racion del soporte de hormigon,
eliminando la lechara superficial y restos de slamgeque pudiera tener. Dependiendo
de la compacidad del soporte se utilizara uno sisilguientes sistemas siguientes:



- Escarificado; Consiste en el fresado mecaniceagbrte mediante maquina
escarificadora, la cual va rasurando el soporteucormmbor de laminillas con puntas
de carburo de tungstenno, profundizando en el sopasta el nivel deseado.

- Granallado; Consiste en el chorreado de la sigpgedon granalla, dependiendo del
tamafio, tipo, y cantidad de granalla asi como g@tencia de la maquina sobre la
superficie a tratar se consigue la superficie ajude

- Lijado; Consiste en el rasurado superficial dgdaste mediante maquina lijadora.

B) Regularizacion.

La regularizacién de los soportes se realizara améeliproductos a base de epoxi
cemento, de acuerdo con lo siguiente:

1.- Aplicacion de imprimacion Sikafloor 80realizagtan rodillo e pelo corto con un
consumo medio de 0,3 kfrnada mano sobre superficies niveladas.

2.- Regularizaciéon con mortero autonivelante Sa@flB1 Epocem , de tres
componentes, a base de cemento y resinas epoXiicadds. Sobre la mano de
imprimacion previamente extendida y antes de toeashdespués de su aplicacion a 20
°C, se extiende de una manera uniforme con llantada, en capa de 2 a 3 mm. de
espesor.

C) Realizacion de catas.

Con el fin de colocar el cableado eléctrico quenitarconducir la corriente eléctrica a
las tomas de tierra, se realizara una serie de patanetrales de aproximadamente 4-6
mm. de anchura y 8-10 mm. de profundidad. Parasellatilizara un disco radial o una
maquina cortadora de juntas.

D) Imprimacion.

Sobre el soporte ya regularizado se aplicara compoiacion de Sikafloor 94 Primer,
producto de dos componentes a base de resinasdgpbaja biscosidad, aplicado con
cepillo de pelo corto.

E) Colocacion de cableado y rosas conductivas.

Una vez realizada la cata se procedera a colo¢erdas conductivas” que se
conectaran al cable perimetral.

Las rosas conductivas se realizaran mediante bildés de un cable eléctrico y
extendiéndolas en forma radial hasta confeccionarsuperficie de 1/3 a 1/2 de circulo
de aproximadamente 20 cm. de radio.

Los hilos conductores se fijaran al soporte mediang cinta conductiva del tipo
Scotch Electrical Tape N°© 1181.

La distancia entre rosas conductivas no debe perisua 10 m. y penetraran hacia el
interior del pavimento aproximadamente 20-30 cm.

las rosas conductivas se conectaran al cableadogisal como si de una instalaciéon
eléctrica se tratara, debiendo estar este coneattidoa, la seccion de dicho cable sera
de 2,5 mm

F) Capa conductora.

Como capa conductora de la electricidad se aplimaascapa de Sikafloor 210
Conductive, producto a base de resinas epoxi dealoponentes, conductor de la
electricidad.

La aplicacion se realiza sobre los electrodos gale\aez estan sobre la imprimacion,
una vez haya pasado el plazo de polimerizaciom@i2s a 20 °C), extendiéndose de
manera uniforme con rodillo de pelo corto.

G) Capa de acabado.

Como capa de acabado se aplicara una capa deoBikafl0 L a base de resinas epoxi,
de dos componentes, sin disolventes y conductta electricidad de acuerdo con la
norma DIN 51953, para pavimentos antiestaticos.



La aplicacion se realizara mediante llana dentaa@&ijlo de puas de nylon para sacar
el aire ocluido. con un espesor de 1,5 mm.
B) Pavimento de resina epoxi.
Para la ejecucion de pavimentos de resinas epmxididas las condiciones
anteriormente descritas para los pavimentos aatiess en cuanto a preparacion del
soporte y regularizacion caso de ser necesaria.
La ejecucion del pavimento consiste en la aplicad® una imprimacion de Sikafloor
94 Primer, ya descrita en el apartado anterior gag@ de acabado de Sikafloor 93
autonivelante, a base de resinas epoxi, de dosamnfes (A+B), coloreado y baja
viscosidad. Mezclado con la arena de granulomegpacial Sikadur 501 con acabado
liso.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
En todo tipo de solados, no se admitiran defeatgsl@aheidad superiores a 3 mm
medidos con regla de un metro.
Todos los cortes de las piezas de solados seaealimecanicamente y con las
herramientas adecuadas para evitar desportillaoseSe procurara siempre que los
lados cortados se sitlen en los encuentros cqratasles.
Se prohibira totalmente la colocacion de piezasdzes.
En los revestimientos de peldafios se realizar@notmat por planta, verificando si:
- La colocacion del revestimiento es deficiente.
- El espesor de las capas de arena o de morteam imferiores, o tienen otra
dosificacion.
- Hay variaciones superiores a cuatro milimetdosi(n) en la planeidad del pavimento,
0 se manifiestan cejas superiores a un milimetrar(d.
- Cuando se compruebe la horizontalidad del pavioygy aparezcan pendientes
superiores a cinco décimas por cien (0.5%).
NORMATIVA
Normas:

UNE-7.082-54

NTE-RSC
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

Los pavimentos se mediran y abonaran por metradrados de superficie realmente
ejecutada, incluso rejuntado, eliminacion de regtaspieza y pulido.
V.14. PAVIMENTOS FLEXIBLES
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Losetas de PVC.
Las losetas de PVC cumpliran las condiciones deedi#n eléctrica de 5x 105x10
Ohm. con un espesor de 3 mm. y una resistencianaiomamiento superior a 0,06 mm.
segun norma DIN 51955.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Losetas de PVC
Se colocaran sobre una solera plana y lisa comumedad residual maxima de 2,5%
CM extendera sobre el forjado o solera.
Se aclimatara el material al menos 24 h. antes déilizacion a una temperatura de 18
°C.
Se instalara aplicando un adhesivo.
Se dejaré el tiempo de secado indicado por eldabt&, que no sera inferior a tres
horas (3 h).
No se pisara el pavimento durante las veinticuadras (24 h) siguientes a su
colocacion.



Se limpiaran las manchas de adhesivo que hubieraago.
NORMATIVA
Normas:
NTE-RSF
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se mediran y valoraran los pavimentos en metrodradas (m2), incluyéndose en el
precio, todos los trabajos, medios auxiliares.

El revestimiento del peldafios, se medira y \afoen metros (m); incluyéndose en el
precio unitario, cuantos trabajos, materiales yiogeduxiliares sean necesarios.
V.15. ALICATADOS, CHAPADOS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Azulejos
Los azulejos estaran fabricados a base de hidr@adduminio hidratado con
impurezas ferromagnésicas (arcilla), totalmente&sede cal, cocidos a temperaturas
superiores a 900 grados C y posteriormente preaspoesentaran una superficie
esmaltada impermeable, uniforme e inalterable adatos, lejiay a la luz.
EJECUCION DE LAS OBRAS
Alicatados
Antes de la colocacion de los azulejos, éstos lsgihanojado previamente hasta su
completa saturacion y dejado orear a la sombrainimm de 12 horas. Se recibiran con
mortero de cemento y arena de rio en relacion 1/4.
El paramento para alicatar estard humedecido, dimpiplomado. Se comenzara su
ejecucion a partir de una regla que nos marcarével superior de la soleria,
comenzandose la colocacion de los azulejos aplosinid pasta de forma que cubra
toda la cara posterior y cuidandose de que notegponga en las juntas, se ajustara
sobre | soporte a golpe y se rellenaran una vexadb el azulejo, los huecos que
pudieran quedar. La capa del mortero de agarre@édreer un canto aproximado de 1
cm.
En todas las aristas se colocaran azulejos coate@biselados), o bien uno de los dos
azulejos cortados se colocaran en los extremqgsagdamento. Estos cortes de
practicaran por medios mecanicos y con las herrdaseadecuadas, sin dafar el
esmalte. Los taladros que se realizan para elg@a$xs canalizaciones tendran un
diametro de 1 cm mayor que el diametro de éstas.
Posteriormente a la fijacion del azulejo se le dawalechada de cemento blanco
PB-250 principalmente en las juntas, limpiandokesd2 horas con un estropajo seco.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Azulejos
Deberan tener una resistencia minima a flexions@eky/cm2 y un espesor
comprendido entre los 5 y los 15 mm; el azulejaréstxento de incrustaciones e
impurezas en su masa y tendra total ausencia datadmen sus bordes y cara
posterior.
El azulejo no tendra alabeos ni errores en lasmbinaes de sus lados debiendo estar la
superficie esmaltada totalmente ausente de inciosts e imperfecciones.
NORMATIVA
NTE-RPA
NTE-RPC
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se mediran y abonaran por m2. El precio comprevdiestlos materiales, incluyéndose
piezas romas y otras especiales, mano de obraacpees y medios auxiliares



necesarios para la completa terminacion de la drida arreglo a las especificaciones
del proyecto.

V.16. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Calidad y tipo de madera

Calidad.

No se admitirAn empalmes en elementos vistos, b@bieener las fibras una apariencia
regular sin variacion de tono en su conjunto.
Tipo de madera.

El tipo de madera asi como su acabado sera a ptadat Direccion Técnica.

Patillas.

Las patillas seran de hierro galvanizado y se eméotcon la misma disposicion que
indico para la cerrajeria.

Cercos.

Los cercos seran de directriz recta tanto en laogusomo en cabezales y precercos, y
vendran montados de taller.
Cercos de puertas.

Los cercos de puertas de paso tendran una estuaiciima de 60 x 70 mm, debiendo
llevar un cajeado para su anclaje al tabique da Beancho por 0,5 cm de
profundidad, asi mismo dispondran de un batientke da de ancho, con una
profundidad igual al canto de la hoja. Los cerom$ad puertas especiales de vivienda
llevaran una escuadria minima de 120 x 70 mm yatierte de 1,5 cm.

Hojas de puertas.

Las hojas interiores de paso iran enrasadas aatlas con canteado en todos sus cantos.
Llevando un bastidor perimetral de 7 cm de ancbhtyeyen el centro con un refuerzo
para la cerradura y tirador.

El canteado se realizara en sus laterales debtendoun grosor minimo de 1 cm.
El revestimiento de las puertas sera de melamirzadoas caras y en todos sus cantos.
Tapajuntas.
Los tapajuntas seran de igual calidad al resta darpinteria, cortandose en sus
uniones a inglete. Se uniran al marco mediantagugalvanizadas de cabeza perdida,
botadas y emplastadas, a una distancia entredsl de. El dimensionado de los
tapajuntas serd de 7 cm de ancho por 1,5 cm de.cant
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Carpinteria interior:

- Un espesor de las hojas de puertas mayarab &gcuarenta milimetros (40 mm)

- El nimero de pernios o bisagras seran maygual a tres (3) en puertas abatibles.

- Las puertas dispondran de accionamiento liggele por ambas caras.

- Disposicion de condena por el interior endoartos de aseo.
Hoja:
Dimensiones en milimetros (mm) de la hoja en fumdiél tipo
Tipo AlturaAncho Espesor

A B C
Paso 2030* 625* 35*
725*
2110* 825* 40*
925

* Dimensiones de la hoja para puertas planas segima UNE 56802.

- Cada una de las dimensiones dadas paralta,at puede combinar con las de la
anchura y espesor dentro del mismo tipo.



Sistemas de cierre

Puertas de paso

En puertas de paso se utilizara el sistema desgi@mresbalén, con manilla y cerradura
con llave. En bafos y aseos llevaran una condemawcmanilla correspondiente.
EJECUCION DE LAS OBRAS

Los cercos vendran de fabrica con rastreles, rgdtbres y escuadras para mantener sus
aplomos y niveles y una proteccién superficial garaonservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

En las zonas de tabiqueria de pladur, se atodidarcerco a los montantes dispuestos
al efecto.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Los materiales cumpliran las condiciones espasifen este Pliego.

El control de ejecucion se basara en los aspee@plomado, recibido de patillas,
enrasado y sellado de cercos. Se realizara laspwndiente prueba de servicio.
NORMATIVA

Norma NTE-FCM. Carpinteria de madera.

Norma NTE-PPV. Puertas de madera.

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La medicion de estos elementos se efectuara pdades correspondientes a las
especificadas en la memoria de carpinteria y pldebproyecto.

En el precio quedan incluidos los materialdsri€éacion en taller, transporte, cerco,
contracerco, herrajes de colgar y seguridad y mhaajdapajuntas, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios paaa tiéalmente terminada la unidad
segun queda especificada.

V.17. REVESTIMIENTOS VINILICOS.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cumplird la norma UNE 53335.

La capa base de papel tendra un gramaje minimé gé® segtn la norma UNE
57014.

La capa de recubrimiento de PVC seré de un gramigjeno de 80 g/ impresion y
gofrado realizado a maquina.

Seré lavable e inalterable a la luz.

Se presentara en rollos de mas de 10 m. de longptudina tolerancia de +- 1.,5 % y de
mas de 0,50 m. de ancho con una tolerancia de +- 2%

La estabilidad dimensional sera del 3% en la diéectansversal del papel.

La resistencia del estadillo tendréa un indice @e 1,

La resistencia al desgarro tendra un indice mati® éas direcciones longitudinal y
transversal de 60.

Llevara sefnalado el numero y sello del fabricanteaoca comercial.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA.

Las superficies a revestir deberan estarsecasalnydisas. Debera corregirse
cualquier irregularidad en el soporte.

Antes del encolado se procedera a cortar lasdebevestimiento con la longitud
correspondiente a la de los paramentos a revegsticartar el orillo si lo llevara.
Una vez revestido el paramento, las uniones sesaegua con un rodillo especial para
juntas, limpiandose las manchas o exceso de adhesivuna esponja y agua.

El secado se realizara a temperatura ambientendosgé las corrientes de aire y un
secado rapido.

EJECUCION DE LAS OBRAS



Se empleard el adhesivo indicado por el fabricagtiécando sobre el soporte una capa
de 5 g/ con objeto de cerrar los poros y facilitar la agheia.

Se aplicara una capa sobre el papel superior m% g/

La aplicacion se realizara extendiendo el adhasivimrmemente para que se
reblandezca. A continuaciéon se pegara la tira dalparte encolada juntando los lados
menores aproximadamente en la mitad de su longitwidando que los bordes
coincidan. Una vez seca la capa tapaporos se aefmate del paramento la tira
plegada presentando la parte superior.

Una vez acoplado el borde superior se dejara adanlque se desplegara por su
propio peso, rectificandose su verticalidad, secad un cepillo de arriba a abajo hasta
conseguir la adherencia entre el papel y el partomela eliminacion del aire oculto.

Se repetira esta misma operacion, pegandosedassiir solaparse a tope, de forma que
los dibujos coincidan en sentido longitudinal yngersal, hasta completar la totalidad
del paramento.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

No se aceptaran paramentos con bolsas de airelociusolapes defectuosos.
CRITERIOS DE MEDICION Y ABONO

Se abonaré por Tdeduciendo huecos superiores & irmluyéndose en el precio
unitario la nivelacion y el repaso de paramentdgesia necesario.

V.18. CARPINTERIA DE ALUMINIO

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Aluminio

Los perfiles de aluminio iran lacados, de la s€rig, o similar, tendran un espesor
minimo de 1,5 mm, seran de color uniforme, sinedami fisuras, siendo sus ejes
rectilineos. El tratamiento de anodizado llevar&spesor superior a 20 micras.
Perfiles de aluminio

Los perfiles deberan presentar un acabado unifgrestaran libres de defectos
superficiales o internos que puedan resultar peiplds para el uso a que vayan
destinados.

No se permitiran tratamientos tendentes a enmesgafectos que no sean
superficiales. Dichos defectos se podran elinsiempre que se respeten las
tolerancias dimensionales.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Aluminio

- Perfiles de aleacion de aluminio, segin norm&tB8337 de tratamiento 50S-T5 con
espesor medio minimo uno con cinco milimetros in%). Serén de color uniforme y
no presentaran alabeos, fisuras ni deformacion&ss gjes seran rectilineos. Llevaran
una capa de lacado al horno.

- Los junquillos seran de aleaciéon de aluminiadenilimetro (1 mm) de espesor
minimo. Se colocaran a presion en el propio pgih toda su longitud.

- Las uniones entre perfiles se haran por medsntkadura o escuadras interiores,
unidas a los perfiles por tornillos, remaches @eride a presion. Los ejes de los
perfiles se encontraran en un mismo plano, y sagegros formaran angulo recto.

EJECUCION DE LAS OBRAS
La union de los perfiles sera por medio de soldadugscuadras interiores unidas a los
perfiles por tornillos, remaches o0 ensamble a pnesLos ejes seran coplanarios
formando angulos rectos. La capa de anodizadodemdespesor minimo de
veinticinco (25) micras. El sellado sera adecuadbresto de los materiales de la
carpinteria seran inoxidables.



Las patillas se recibiran a las mochetas coriermde cemento y arena de rio 1/4,
abriéndose para ello huecos que se humedeceraamente y apuntalandose el
elemento perfectamente aplomado y enrasado carahgnto interior, a continuacion
se le aplicara el mortero, limpiandose inmediatam&s salpicaduras que caigan sobre
la cerrajeria. Para el atornillado a dinteles gia#fres se introducird previamente un
taco expansivo de 8 mm, de diametro atornillangasteriormente.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Aluminio
- Proteccion del contacto directo con el cementoaal, mediante precerco de madera
0 Si no existe precerco, mediante pintura de pecaiac
Condiciones de no aceptacion automatica:
- Desplome del premarco, de dos milimetros (2 em)n metro (1 m).
- El atornillado al precerco no es correotop se recibio bien el precerco.
- No esta enrasada la carpinteria con el pareimsu variacion es mayor de dos
milimetros (2 mm).
- Mal sellado del premarco.
NORMATIVA
NTE-FCL. Fachadas, carpinteria aleaciones ligeras.
NTE-FCP. Fachadas, carpinteria de plastico.
NTE-FDP. Fachadas, defensas, persianas.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se podra medir o valorar por metro cuadradoetitana o superficie del hueco a
cerrar.
También podra realizarse por unidad de ventana.
V.19. CERRAJERIA
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Acero
Los perfiles tendran la configuracion que sefa&TE-FCA realizandose con acero
A-37-b y estaran totalmente exentos de alabeebabas.
Podran ser perfiles laminados en caliente e ejdineo sin alabeos ni rebabas, o
perfiles conformados en frio , de fleje de acelwagazado, doble agrafado, de espesor
minimo cero con ocho milimetros (0,8 mm), resisgeacotura no menor de treinta y
cinco kilogramos por milimetro cuadrado (35 kg/mm®mite elastico no menos de
veinticuatro kilogramos por milimetro cuadrado k#Ammz2).
Los junquillos seran de fleje de acero galvanizadaformado en frio, de cero con
cinco milimetros (0,5 mm) de espesor.
Junquillos
Los junquillos seran del mismo material que elaels la cerrajeria y de igual calidad.
Tendran una seccion minima de 1 x 1 cm.
Barandillas
Todas las barandillas de terrazas y escaleraskearan con tubos cuadrados y
rectangulares de acero soldable ensamblandosequio nte soldaduras.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Ensamble de los elementos de cerrajeria
Los elementos de cerrajeria tendran el dimensiopdal@onfiguracién que se detallan
en la Documentacion Técnica, ensamblandose cqelfiges soldados en el caso de
perfiles de aluminio. En ambos casos los perfigeliselaran para su union.

Patillas
Serén del mismo material que el resto de la cefaajge colocaran en los laterales de
los cercos, en numero suficiente, a una distamtra si no mayor de 70 cm y situados a



una distancia de los extremos inferior a 25 cm.dag#las seran de 10 cm de longitud e
irdn abiertas en sus extremos.

Tornillos
En las puertas de salidas a terrazas y en vensat@lmas de 1,50 m de longitud, los
perfiles horizontales superiores e inferiores lténaaladros en el centro de 6 mm de
diametro para su posterior atornillado al dintal ymbral o alféizares.
Colocacion de los junquillos
Por la parte exterior y en toda la longitud dedediles de la hoja se colocaran
buloncillos autorroscantes para la colocacionutgdjyillo que entrara a presioén en
estos.
Vierteaguas
Las hojas de puertas y ventanas abatibles llevaramerteaguas hacia el exterior
soldado o cogido con roblones segun sea la cdaajeracero o aluminio
respectivamente.
Evacuacion
Los perfiles horizontales inferiores del cercodligan 3 taladros hacia la parte exterior
situados uno en el centro y 2 a 10 cm y servirdtledagie para las aguas infiltradas.
Sellado de juntas
Todas las juntas de la cerrajeria con los parara@lgmbra se retacaran con mortero de
cemento y arena, sellandose posteriormente p@rta pxterior y en sus 4 laterales, con
silicona hasta conseguir una perfecta estanqueidad.
EJECUCION DE LAS OBRAS

- La carpinteria de acero estara formada pdilgetaminados en caliente, de eje
rectilineo, sin alabeos ni rebabas, o bien poilpsifaminados en frio, de fleje de acero
galvanizado, doble agrafado, de espesor minimaese con ocho milimetros (0.8
mm), resistencia a rotura no menor de treinta gackilogramos por milimetro
cuadrado (35 kg/mm2).

- Las puertas de acero inoxidable estan formpdaperfiles obtenidos por plegado
mecanico de chapas de acero inoxidable, de espgsiono uno con dos milimetros
(1.2 mm), no presentando alabeos grietas ni defoomes, y sus ejes seran rectilineos.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Puertas
Para el control de las puertas exteriores de gcacero inoxidable, se realizara una (1)
inspeccion por cada diez (10) puertas, de la jadel cerco cuando las puertas son de
acero, y de la fijacion del premarco en las puattaacero inoxidable, comprobando:

- Aplomado de las puertas, no aceptandose dasglde dos milimetros (2 mm) en
un metro (1 m).

- Recibido de las patillas, comprobando el emgpoiento y el correcto llenado del
mortero con el paramento.

- Enrasado de las puertas, se admitira unaci@nizon el envase del paramento de
hasta dos milimetros (2 mm).

- Sellado del premarco, cuando la puerta sesce® inoxidable, no aceptando
cuando la junta del sellado sea discontinua.
Se realizaran ademas unas pruebas de serviciangestidad.
La prueba de servicio se realizara mediante laapey cierre de la parte practicable de
la puerta, no aceptandose cuando se compruebeacioriamiento deficiente del
mecanismo de maniobra y cierre.
La prueba de estanqueidad se realizara mediarddusor de ducha, proyectando agua
en forma de lluvia sobre la puerta recibida y é&ldsla. El ensayo se mantendra durante
ocho horas (8 h), desechandose aquellas puertgecetracion de agua al interior.



Recibido de fabricas
Toda la cerrajeria vendra del taller debidamenéegida, miniada en el caso de que
fuese de acero o protegida con una lamina de @iéatinerida.
En caso de que se acopie en obra, se colocaricesesio, protegido de los golpes y de
forma que no se produzcan alabeos ni se dafienexgismos.
No se admitirdn desplomes ni variaciones en laation de la cerrajeria superiores a 3
mm. Se prohibird en todo momento el recibido dmelgos de cerrajeria con yeso o el
contacto directo con éste material.
Toda la cerrajeria sera estanca al agua bajo utatde 0,12 I/min/m2 con presion
estatica de 4 mm de columna de agua. Se evita@denmomento el contacto con el
yeso para evitar su corrosion.
La Direccion Técnica podra exigir que se realicprleeba que dicta la NTE-FCL tantas
veces cono fuere preciso, no aceptandose losasahag produjeran filtraciones de
agua antes de las 8 horas de haberlas comenzado.
Barandillas metalicas
Todas las barandillas de terrazas y escaleraskearan con tubos cuadrados y
rectangulares de acero A-37-B ensamblandose paordedoldaduras.
Tendran las dimensiones y configuracion que sdldeta el plano correspondiente.
El pasamanos podra ser del mismo material del desta barandilla o bien sera de
madera, en cuyo caso se preveran unos taladrddaegueero superior de 4 mm de
diametro para el atornillado del pasamanos.
La altura de las barandillas no sera nunca infer® cm y sus claros no dejaran pasar
una esfera de 12 cm de diametro, siendo la separdei larguero inferior al forjado
como maximo de 5 cm. Las barandillas deberan sapona carga horizontal y
uniformemente repartida en el pasamanos de 50 Kg/wtra vertical de la misma
intensidad.
Una vez presentada la barandilla no debera tesptaiees superiores a 0,5 cm.
Las barandillas vendran del taller perfectamenttadas de minio y con las
dimensiones exactas para su perfecta colocaciébran
NORMATIVA

NTE-FCA. Carpinteria de acero.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

La medicion de todos los elementos de cerragerfaara por m2 realmente ejecutado
y perfectamente ensamblado, sin incluir la manolda de albafileria para el recibido
del cerco en la fabrica.
V.20. VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
El vidrio debera resistir sin irisarse la acciohalee, de la humedad y del calor -solos o
conjuntamente,-del agua fria o caliente y de lenht quimicos a excepcion del acido
fluorhidrico.

No deberd amarillear bajo la accion de la luarssera homogéneo, sin presentar
manchas, burbujas, nubes u otros defectos.

El vidrio estara cortado con limpieza, sin prégeasperezas, cortes ni ondulaciones
en los bordes; el espesor sera uniforme en todatsasion.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Los materiales vitreos no sufriran contraccipdéataciones ni deformaciones
debidas a una defectuosa colocacion en obra.

Se evitaran los contactos vidrio-vidrio, vidneetal y vidrio-hormigon.

Los materiales vitreos tendran una colocacibgue resistan los esfuerzos a que
estan sometidos normalmente sin perder dicha aolota



La flecha admisible sera de un doscientosa&d@/de la luz para simple
acristalamiento y un trescientosavo (1/300) patdedo
EJECUCION DE LAS OBRAS

Colocacioén con perfil continuo:

- Se colocara en el perimetro del vidrio antesfdetuar el acristalamiento.

Colocaciéon con masilla y calzos:

- La masilla se extendera en el calce de la canpéno en el perimetro del hueco, antes
de la colocacion del vidrio.

- Se colocaran los calzos en el perimetro dejedwvidrio, a L/6 y a H/8 de los
extremos.

- Se colocara a continuacion el vidrio y se eméasan masilla a lo largo de todo el
perimetro.

Los materiales utilizados en la ejecuciéon denlialad, cumpliran las siguientes
condiciones técnicas:

Calzos y perfiles continuos:

- Seran de caucho sintético. Dureza Shore msakenta grados (60 ). Inalterable a
temperaturas entre menos diez y ochenta gragogigrados (-10 y +80 C). Estas
caracteristicas no variaran esencialmente en dodeeno inferior a diez (10) afios,
desde su aplicacion.

Masilla:

- Sera imputrescible e impermeable y compatibleel material de la carpinteria,
calzos y vidrio. Dureza inferior a la del vidridaBticidad capaz de absorber
deformaciones de un quince por ciento (15%). Inathle a temperaturas entre menos
diez y mas ochenta grados centigrados (-10 y 48B<Tas caracteristicas no variaran
esencialmente en un periodo no inferior a diez &0}, desde su aplicacion.
NORMATIVA

NTE-FVP

NTE-FVE
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
La medicion y abono de este tipo de acristalamjesgaealizara por metro cuadrado
(m2) terminado, realmente ejecutado, o por unid@adsde iguales caracteristicas y
dimensiones.

En cualquier caso, el precio incluira todosdtEsnentos necesarios para su total
colocacion, como calzos, masilla, etc.

V.21. INSTALACION DE FONTANERIA

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

Cobre

Se fabricaran por estirado y sus piezas espegalesstrusion, con espesor uniforme y
superficies interiores y exteriores lisas, estas@antas de rayas, manchas, sopladuras,
escorias, picaduras y pliegues. El espesor mingrsud paredes no sera inferior a 0,75
mm.

Hierro galvanizado

Este tipo de canalizaciones se realizar4 con hieoacido, con laminado, doblado y
soldado en su generatriz. Llevaran un galvanizadart por su parte interior y
exterior. Tendran un espesor uniforme y estaratnente exentas de rebabas, fisuras,
manchas de Oxido, sopladuras, escorias, picadypbagues.

Las piezas especiales de union de estas cacializs también se realizan de hierro
galvanizado, fabricandose por el sistema de coladberan reunir las mismas
caracteristicas aparentes que el resto de laszariahes.

Llaves y valvulas



Vendra definido por su tipo y didmetro, que delserdigual al de las tuberias en que se
acoplen.

Valvulas de esfera.
Se utilizaran con preferencia a otros tipos desBaWendran cierre de palanca, con giro
de 90°. La bola se alojara entre dos asientodbfesxgue se ajustaran herméticamente a
ellay al cuerpo de la valvula con mas presion dada diferencia de presion entre la
entrada y salida es mayor.

Vélvulas de compuerta.
Llevaran un elemento vertical de corte que debesglar perfectamente en el cuerpo
de la valvula para realizar el corte del agua.u&eulas de compuerta tendran cuerpo
de fundicién o de bronce, y mecanismo de este rhteon un espesor minimo de sus
paredes de 2,5 mm.

Llaves de paso en el interior.
Las llaves de paso en el interior vendran definmassu diametro, que coincidira con el
de la tuberia al que va a ser acoplada y por sam®no0, que sera de asiento paralelo,
con cuerpo de bronce, capaces de permitir unadpresi 20 atmosferas y sin pérdidas
de cargas superiores a la equivalencia de 12 mbeeia de paredes lisas y del mismo
diametro. La guarnicion de cierre de estas llaees de cuero, goma o fibra polimera.
Vélvulas de retencion.
Esta valvula sera de chapeta oscilante con cuetgpayde fundicion, anillos de
estanqueidad, tornillos y tuercas de bronce y hitagude acero, debiendo ser de bridas
de ataque para diametros iguales o superioresra.0

Caracteristicas generales de las valvulas.
La pérdida de presion producida por las valvulabala y compuerta, sera inferior a la
que tendria una tuberia de su mismo diametro, eles lisas y de una longitud igual a
50 veces dicho diametro.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Acometida
Desde la red de suministro de agua se realiza@olaetida el edificio en tuberia de
cobre o polietileno. La union de la acometida @rel se realizara por medio de un
collarin de fundicién o pieza especial de acoplatoiecon las correspondientes juntas
de estanqueidad de goma.
Llave de corte general.
Al llegar al solar donde se ubica el edificio socara una llave de corte que ira en
arqueta de ladrillo macizo con su correspondieasagiie.
Grupo de sobrealimentacion.
En caso de ser necesario se instalara un grupabdeadimentacion, compuesto por un
depdsito acumulador y un equipo de bombeo.

Depésito acumulador.
Se construira en el bajo o en el sotano del edifidiien en lugar determinado en
planos, dentro de la urbanizacion.
Este depdsito sera prefabricado con las cara@tadsshdicadas en la documentacion
correspondiente de proyecto. Constara de unadlew®rte accionada por medio de una
boya y de una valvula de retencion a la entrada @atar el retorno del agua en caso de
depresion en la red urbana.
Equipo de bombeo.
Posteriormente a este aljibe se instalara un eqlégmombeo a presion que constara de
un motor eléctrico que accionara a una bomba éeg#riyy a un depdsito con una
presién minima en m.c. de agua igual a la de Uasiaattel edificio mas 15 m. La puesta



en marcha del grupo sera mandada por un presestedngado de mantener la presion
entre dos valores prefijados.
El volumen del recipiente auxiliar debera ser ta Qo se produzcan paradas y puestas
en marcha demasiado frecuentes, que acortaraddaleilos mecanismos.
El funcionamiento sera silencioso, sin vibracioges puedan transmitirse al resto de la
instalacion, pudiéndose desmontar con facilidad parinspeccion y entretenimiento.
Se montaran valvulas de compuerta o de bola, anteposterior y su acoplamiento a
las tuberias se realizara con bridas o racoreside para facilitar su desmontaje.
Tubo de alimentacion.
Posteriormente al grupo de sobrealimentacion, lsulbese, se instalara el tubo de
alimentacion a la bateria de contadores si losdnalw directamente al distribuidor de
montantes, a ser posible quedara visible en todecsurido, o enterrado, alojandose en
una canalizacion de obra de fabrica y rellena deaalavada.
Bateria de contadores.
Situacion.
La bateria de contadores divisionarios se instakfidal del tubo de alimentacion.
Soporte de los contadores.
El soporte estara formado por una serie de tubwadmbales y verticales que
alimentaran a los contadores, sirviendo a su vesoperte a éstos y a sus llaves. Esta
bateria se construira de hierro galvanizado caliaehetro que se sefiala en los
esquemas, colgandose mediante anclajes a unadmladrillo macizo. Este soporte se
unira al tubo de alimentacion por medio de bridasnéladas. El conjunto de tubos que
forman el soporte asi como su configuracion debeséar homologados por la
Delegacion de Industria.
Ubicacion.
La bateria se colocara en un lugar comun del intewebplanta baja o so6tano. El
cuarto de contadores se procurara que esté pr@imeco por donde ascenderan las
derivaciones individuales. La camara o armarioidago al cuarto de contadores
debera estar enfoscado con mortero de cementma wiéevara un desagie con
cazoleta sifénica y su acceso debera tener la didresuficiente para dejar libre la
totalidad del cuadro.
Contador divisionario.
Se dispondran roscados a la bateria colocandodtades de paso una anterior y otra
posterior, al mismo. Deberan ser herméticos coramsio contador de aspas y de
facil lectura.
Montantes.
Del contador divisionario partira el tubo ascendenbntante para el suministro
particular de diferentes viviendas. Este montaeté preferentemente de cobre. Estas
canalizaciones discurriran verticalmente, recibofedcon presillas al paramento sobre
el que se adosen y se alojaran en una camara edia puacticable en cada una de las
plantas para su control o posible reparacion.
Derivaciones individuales.
Los montantes se interrumpiran en las diferentastas para su unién con las
derivaciones individuales que hacen su entradaiailenda junto al techo o en su
defecto a un nivel superior al de cualquiera dexfatos sanitarios. El material con el
que estara fabricada esta derivacion individua sanbién de cobre.
Red interior
Las canalizaciones en el interior una cota suparla del aparato mas elevado que
suministre. Se colocara una llave de paso a la@atle cada local himedo.
Ubicacion de las canalizaciones interiores.



Todas las canalizaciones iran empotradas la tatieque

EJECUCION DE LAS OBRAS

Union de los tubos y piezas especiales.

Union mediante bridas.

Se utilizara para unir canalizaciones y piezasa@alj@s de hierro galvanizado con un
diametro superior a tres pulgadas.

Las vélvulas generales de corte del edificio, tddagjue se cologuen en la sala de
maquinas del grupo de presion si lo hubiese, gu&sse instalen en canalizaciones de
mas de 100 mm, iran provistas de brida.

En las uniones con bridas se intercalaran aro®u@gabrazandose los diferentes
elementos con 4 tornillos como minimo.

Uniones roscadas.

Este sistema de union se utilizara en tuberiaszapiespeciales de hierro galvanizado.
Para ser estancas estas uniones se aplicaracstdauna mano de pintura de minio,
liAndose posteriormente hilos de estopa o cintgdédtico.

Uniones soldadas.

Las uniones de estas tuberias y sus piezas egsestatealizaran por soldaduras de tipo
blando, por capilaridad. Las superficies a solddimspiaran previamente con un
producto desoxidante.

Cortado de los tubos.

Cortado de tubos de cobre.

Los tubos de cobre se cortaran con cortador rotgva no producir limaduras
debiendo limpiarse la rebaba de la superficie debgara asegurar una perfecta y
estanca unién con los manguitos.

Cortado y aterrajado de tubos de hierro gahaio.

Se cortaran mediante segueta manual o mecanitiaanelse la rosca mediante una
terraja.
Paso de muros y forjados.
Cuando las canalizaciones hubieran de atravesarsnabiques o forjados, se colocara
un manguito de fibrocemento o de P.V.C. con unguralminima de 10 mmy
rellenandose el espacio libre con material dedipstomero.
Acopio de los materiales de fontaneria.
En caso de acopios de estos materiales, se catogadégar seco, protegidos del polvo
y de los golpes, colocando en los extremos abidgdas canalizaciones unos tapones,
para evitar la entrada de objetos y suciedad.

Bote sifonico.

Los botes sifénicos se colocaran bajo el farjdel bafio o aseo y suspendidos del
mismo, ocultandose posteriormente con un falsmtdésta solucion sera unicamente
vélida cuando se repitan plantas iguales de vidsmah las que los locales hiumedos se
superpongan; si no fuera asi, el bote sifonico rdalreembutido en el forjado.

La union del bote sifénico con la bajante sdéizae en tuberia de 50 cm, mediante
pieza especial de empalme.

Desaglie de aparatos.

Los desaguies de los aparatos sanitarios, bajdites sifonicos y accesorios seran
de PVC o tipo Terrain o similar, excepto el manguoetel inodoro.

Todos los desagues de los sanitarios se prepara roscar, incorporando su
correspondiente junta de estanqueidad de goma.

La pendiente minima de estos desagles sena 2 ucon una seccion de 40 mm,
excepto el lavabo y el bidet que seran de 32 mm.



Las valvulas de desagule de los aparatos seritdth cromado en su parte vista o de
acero inoxidable, de diametro igual al tubo dedsayi compuestas por dos cuerpos
roscados; el superior ira abocardado para redibtapén, incluira las correspondientes
juntas de goma para producir la estanqueidad yadenilla cromada que se unira al
tapon.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Empresa instaladora.
La empresa instaladora debera estar autorizadagmdizar este tipo de trabajo por la
Delegacion de Industria y Energia, siendo compé&eated Instalador de Electricidad la
instalacion del grupo de sobreelevacion si fuesesaio con todos sus elementos
correspondientes.
Control de materiales.
Los materiales y equipos de origen industrial d@beumplir las condiciones
funcionales de uso que fija la NTE, asi como lasespondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a la fabricaci@omntrol industrial y en su defecto a las
normas UNE-19.040-7183 y 37.501.
Cuando el material llegue a obra con el certificdd@rigen industrial que acredite
dicho cumplimiento, su recepcion se realizara cotmgndo Unicamente las
caracteristicas aparentes.
NORMATIVA

NTE-IFF. Instalacion de agua fria.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

En tuberias la medicién y valoracién sera lortiital, incluyendo p.p. de manguitos,
accesorios, soportes, etc.
En valvuleria y griferia se abonaran por unidadekiso montaje.
V.22. APARATOS SANITARIOS.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Aparatos sanitarios.
Las superficies de los aparatos sanitarios sesas i continuas.

La superficie visible estara esmaltada.

Las superficies de ejecucion de los aparatosrisér planas a la vista, para que la
unién con el paramento vertical u horizontal se¢abds. El sistema de fijacion utilizado
garantizara la estabilidad contra vuelco del apasahitario, y la resistencia necesaria a
las cargas estaticas.

Los aparatos que de forma usual se alimentan diresite de la distribucion de agua,
esta debera verter libremente a una distancia midernveinte milimetros (20 mm) por
encima del borde superior de la cubeta, o del mh&dimo del rebosadero.

Las cubetas estaran provistas de rebosadero, das@icompletamente, no se
produciran embalses en la zona de trabajo.

Los mecanismos de alimentacion de cisternas, qui&gen un tubo de vertido hasta la
parte inferior del depdsito, deberan incorporaoirificio antisifon u otro dispositivo
eficaz de antirretorno.

En los inodoros, deberan asegurarse tanto la acshde eliminacion de cuerpos
sélidos como del correcto enjuague de las pareelés clbeta.

Griferia.

La griferia sera de latén, bronce o acero habie preparada para roscar, estara
exenta de desperfectos que puedan influir en sasteaisticas mecanicas, en su
estanqueidad y en su estética.

Se incluirdn todos los elementos necesarias paperfecta fijacion al aparato, asi
como sus embellecedores correspondientes; se wladncanalizaciones mediante



tubo flexible disponiéndose de unas piezas espsaifd latdbn que se roscaran al grifo y
se soldaran por capilaridad al tubo de cobre.

La griferia de todos los aparatos sanitarmg&lla mandos para agua caliente y agua
fria. La del lavabo llevara aireador y la de ladrafilevara conexion para ducha
teléfono. Se dispondra de una toma de agua eragbade basura y en el cuarto de
contadores de agua.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Los aparatos sanitarios se recibiran a la obrangalio de aspillas y palomeras con
tornillos roscantes sobre tacos de plastico presdaerecibidos a la soleria o pared,
debiendo quedar perfectamente sujetos sin posibili movimientos. La bafiera se
anclara mediante patillas al piso asentandosemslofsobre cama de arena de rio,
lavada y seca para evitar ruidos y deformaciorassys laterales se chapara con
azulejos.

Se evitara producir golpes, sacudidas y arafsdo® elementos sanitarios una vez
colocados.
CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
Se comprobara que los aparatos sanitarios llewamporada la marca del fabricante;
ésta serda visible aun después de colocado el aparat

Deberéan llevar distintivo de calidad: Marca AENGRmologacion MINER.

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacion correcta con junta de grieta (gréeri

Fijacion de aparatos.

Se realizaran ensayos para determinar la aigrhdie resistencia del esmalte a los
acidos, alcalis, agentes quimicos y absorcion de.ag
Se realizaran ensayos de resistencias a cargéisasta
NORMATIVA

Normas UNE 67001/88. Aparatos sanitarios cerasnico
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se medirdn y valoraran por unidades completantenténadas e instaladas.
V.23. INSTALACIONES
Todas las instalaciones del edificio se describapa&tado de anejos de instalaciones.
V.24. PINTURAS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Pintura a la cal
Su utilizacion se realizara preferentemente epéwamentos exteriores.

Esta pintura se realizara diluyendo en aguagafjada en polvo batiéndose
posteriormente. En caso de que el soporte seaisuyd le afiadird a la lechada silicato
sbdico o aceites tratados asi como sal gorda doaéuoon objeto de aumentar su
adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad.

Se extendera sobre la superficie a tratar pascsucesivas no menos de dos, sin
formar grumos y esperando que seque la anteries @at dar la siguiente.

Después de su aplicacion y secado debera quedapelicula opaca, uniforme y libre
de particulas extrafias y vetas coloreadas.

Pintura al temple
Se utilizara preferentemente en paramentos vestigahorizontales interiores.

Se aplicaran directamente sobre el enlucidgede en el que previamente se habra
dado una imprimacion selladora y un lijado pararaplos resaltos e imperfecciones.
La imprimacion se dara con rodillo hasta la tatgbiegnacion de los poros de la
superficie de los paramentos.



Por ultimo se aplicaré el temple mediante todiDe este rodillo dependera que el
temple sea picado o liso.

Las superficies tratadas con temple liso debgu@dar con aspecto mate y acabado
liso uniforme y las tratadas con temple picado fi@main acabado rugoso.

Pintura plastica

Se realizara sobre las placas de escayolarguemente se habran lijado de
pequefias imperfecciones. A continuacion se aplisaaanano de pintura plastica
diluida impregnando los poros del soporte. Pomatse aplicaran dos manos de pintura
plastica con un rendimiento no inferior del espeado por el fabricante.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previsara pintar deberan cumplir las
siguientes condiciones:

a) La superficie de los soportes no tendra una Hachsuperior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias aalsomo las alcalinas en caso de que las
hubiera con una mano de sulfato de cinc o de figasys diluidos en agua en
proporcion del 5 al 10%.

c) Se comprobara que en las zonas proximas @alamentos a revestir no se
manipule con elementos que produzcan polvo o pddE@En suspension.

d) Las manchas superficiales de moho se elndanpor lavado con estropajo,
desinfectdndose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades istguelleven disueltas sales de
hierro se aislaran previamente mediante una matodecaucho diluido o productos
adecuados.

Pintura sobre carpinteria
Toda la carpinteria de madera se tratara supénfierse con un barnizado sintético de
acabado satinado en interiores y exteriores.

Toda la superficie a barnizar reunira las sigtés condiciones previas:

a) El contenido de humedad en el momento dpkcacion estard comprendido
entre el 14 y el 20% para exteriores y entre eeB3% para interiores.

b) La madera no estara afectada de hongo®otaoss saneandose previamente con
productos fungicidas o insecticidas.

c) Se habran eliminado los nudos mal adhesdsstuyéndolos por cufias de madera
de iguales caracteristicas.

d) Los nudos sanos que presenten exudadogsesise sangraran mediante
lamparillas rascandose la resina que aflore cajueda.

Previamente al barnizado se procedera a umaelra general del soporte y un lijado
fino del mismo. A continuacion se dara una mantoddo con barniz diluido y
mezclado con productos fungicidas. Esta imprimas&dara a brocha o a pistola de
manera que queden impregnados la totalidad deolas p

Pasado el tiempo de secado de esta primera seaealizara un posterior lijado
aplicandose a continuacion dos manos de barnigtisiota brocha, debiendo haber
secado la primera antes de dar la segunda. Einé@ttb sera el indicado por el
fabricante del barniz para los diferentes tiposndeera.

Pintura sobre cerrajeria
La cerrajeria de hierro se pintara con esmaltétstotde aspecto satinado y acabado
liso, el color sera a elegir por la Direccion Téeni

Previamente se dara sobre el soporte una irapi@m anticorrosiva, seguida de una
limpieza manual y esmerada de la superficie y piosteente se le aplicara una
imprimacion de pintura de minio o similar. Se a@agjue este tratamiento venga
realizado del taller. La pintura de acabado seagdien dos manos con brocha o



pistola, con un rendimiento y un tiempo de secadeesllas no menor a lo
especificado por el fabricante.

Pintura antipolvo

Sellador a base de productos de dos componentssiestie en una solucion de resina
epoxi de baja viscosidad, HEMPADUR SELLADOR EPOX%9@O0.

Pintura epoxy de capa gruesa, de dos componentaslaccon poliamida,
HEMPADUR HI-BUILD 4520.

Pintura esmalte de poliuretano brillante de dospmrentes a base de Isocionato
alifatico, HEMPEL'S POLYENAMEL 55100.

Los paramentos deben tener un acabado liso ysivsrde suciedad ni polvo.

La temperatura de aplicacion del sistema seré su@el0°C, sobre un soporte seco.
La humedad relativa ambiental sera inferior al 75%.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Las condiciones generales de cualquier tipo diago seran las siguientes:

- Estaran recibidos y montados los elementosrgyan en el paramento como cercos,
ventanas, canalizaciones, etc.

- Se comprobara que la temperatura ambienteansugeerior a 32° C ni inferior a 6° C,
suspendiéndose la aplicacion se la temperaturatnwiera incluida entre estos dos
parametros.

- El soleamiento no debera incidir directamepotas el plano de aplicacion.

- La superficie de aplicacion debera estar noeehalisa.

- En el tiempo lluvioso se suspendera la ejecusi@| elemento no estuviera
protegido.

- No se deberan utilizar procedimientos artifesade secado.

Pintura Antipolvo

El sistema de aplicacion consiste en la aplicad@énona mano de sellador de resina
epoxi HEMPADUR SELLADOR EPOXY sobre una superfitrepia con brocha o
rodillo.

A continuacién se aplicard una mano de pinturaexple capa gruesa HEMPADUR
HI-BUILD 4520, como capa intermedia con un espesoseco de 125 micras, dejando
un intervalo de 16 horas a 20° para la aplicac&menos posteriores. Se ha de tener
especial cuidado en que la aplicacion y el curadeagian a temperaturas superiores a
10°C; a temperaturas inferiores a 15°C, se tergrdceal cuidado en dejar pre-
reaccionar la mezcla 30 minutos antes de su usidara la formacion de
condensaciones en los paramentos durante su aftichas mezclas al cabo de 8 horas
a 20°C, no se podran utilizar.

La capa de acabado consiste en un esmalte degtahorbrillante de dos componentes
HEMPEL'S POLYNAMEL 55100, aplicado sobre una suiperflimpia y seca, con una
humedad relativa ambiental inferior al 75%.

El espesor minimo de la capa seca sera de 35 midralgnacenaje de esta pintura sera
en lugares secos y los botes estaran herméticameméelos, hasta el momento de la
utilizacién. La vida atil de la mezcla es de 4 Isosic20°C, pasado este plazo no se podra
utilizar.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Se controlard, mediante inspecciones generalesphprobacion y la preparacion del

soporte, asi como el acabado de la superficie tewfal

Seran condiciones de no aceptacion:

En la preparacion del soporte:
- La existencia de humedad, manchas de mohogsflencias salinas, manchas de
oxido o grasa.



- La falta de sellado de los nudos en los sopoidemadera.
- Lafalta de mano de fondo, plastecido, imprirda@elladora o antioxidante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo valido de la mezcla estatd por el fabricante, sin haber
sido aplicada.

En el acabado:
- La existencia de descolgamientos, cuarteamigdessonchados, bolsas y falta de
uniformidad.
- El no haberse humedecido posteriormente la Bojgeen el caso de las pinturas al
cemento.
- Aspecto y color distinto al especificado.
NORMATIVA

- NTE-RPP.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
Se medira y abonara por m2 de superficie real gentefectuandose la medicion de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: serénsii descontar huecos. Las molduras
se mediran por superficie desarrollada.

- Pintura sobre carpinteria ciega: se medirdsacdras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre rejas y barandillas: en el cksoo estar incluida la pintura en la
unidad a pintar, se medira a dos caras. En huemBeayen carpinteria y rejas se
mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccion: ssrenpor metro cuadrado a dos caras, si
no queda incluida la pintura en la medicién y abdaalicha unidad.

- Pintura sobre tuberias: se medira por ML eosalvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos esté iddul coste de los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares que seatspeepara obtener una perfecta
terminacién, incluso la preparacion de superfidiegieza, lijado, plastecido, etc.
previos a la aplicacion de la pintura.

V.25. URBANIZACION:
A. MOVIMIENTO TIERRAS, BORDILLOS, ACERAS
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Bordillos
- Los bordillos y rigolas de hormigon tendran b@na regularidad geométrica y
aristas sin desconchados.
- La piezas estaran exentas de fisuras, coqoeraalquier otro defecto, que indique
una deficiente fabricacion.
- Deberan ser homogéneas y de textura compaidgner zonas de segregacion.
Caracteristicas geométricas:
- La forma y dimensiones de los bordillos o ragoseran las sefialadas en los Planos o
corresponderan a los modelos oficiales.
NORMATIVA
- NTE-RSR.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

En bordillos y rigolas se mediran por metrodihe

En aceras se medirdn por metro cuadrado terminad
B. CALZADAS, MOBILIARIO, SENALIZACION Y SEGURIDAD
EJECUCION DE LAS OBRAS
Firmes



Sobre la explanacién previamente preparada, sadst® una subbase de piedra de
cantera o grava natural triturada, con las presicmgs establecidas en el proyecto para
esta unidad, con un espesor de quince centiméfsasng).
Sobre la superficie de la subbase compactadaatigarte escarificada, se extendera por
tongadas el arido de la base granular, que serpamado, procediéndose, una vez
terminada (con veinte centimetros (20 cm) de espesan riego de imprimacion con
emulsion asfaltica.
Una vez transcurrido el tiempo necesario paratlaaale la emulsién y su absorcion
por la base, se extendera la capa de mezcla bivsm(itipo G-25) de espesor:

- Siete centimetros (7 cm) para el firme A-22

- Cuatro centimetros (4 cm) para el firme A-32
Una vez compactada esta capa intermedia de medfaltica, se ejecutara sobre ella un
riego de adherencia con betun asféltico fluidifecadcon emulsién asféltica.
Sobre esta capa intermedia con su riego de adhi@rerextendera a continuacion, la
capa de rodadura con una mezcla asfaltica en tgligreferentemente con arido grueso
porfidico, del tipo Densa o Semidensa con espesor d

- Cinco centimetros (5 cm) para el firme At22

- Cuatro centimetros (4 cm) para el firme A-32
Mobiliario
- Se situara el aparato en su posicion previstegoliéndose a su nivelacion tanto
horizontal como vertical.
- Se mantendra en su posicion mediante puntieante el proceso de hormigonado y
fraguado de la cimentacion, con el fin de quedagitudes de anclaje previstas se
mantengan.
- Las zapatas se hormigonaran con hormigén HebB3amarnio méximo de arido
veinte milimetros (20 mm), de consistencia plasficacediéndose acto seguido a su
compactacion mediante vibrado o picado con barra.
NORMATIVA

- NTL-149/72; 162/75.

- NTE-RSR.

- Pliego de prescripciones técnicas generalesqi@as de carreteras.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

La medicion y valoracion se realizara por metnaedrados incluyendo materiales y
puesta en obra en tratamientos superficiales.
Las mezclas bituminosas, bases y zahorras, seangubr metros cubicos.
V.26. SEGURIDAD E HIGIENE
EJECUCION DE LAS OBRAS
Casetas
Caracteristicas Geométricas:
- Sus dimensiones, superficie, y volumen, serémocainimo las prescritas en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en ebjbrab
Caracteristicas Mecanicas:
- Deberan soportar las cargas y esfuerzos devaelouso a que se destinen asi como
de los agentes atmosféricos.
Caracteristicas Fisicas:
- Sus dotaciones seran las prescritas en la Ondargeneral de Seguridad e Higiene
en el Trabajo segun su destino y nimero de trabagadjue tengan que utilizarlas.
- Los techos deberan resguardar a los trabajaderks inclemencias del tiempo.
- Las ventanas estaran provistas de cristalesifiemago una adecuada iluminacion
natural.



- El pavimento sera de material consistente, I\ahgo, no resbaladizo y de facil
limpieza.
- Las paredes seran lisas de tonos claros.
- En su caso, se emplearan en su fabricacionfiadateaislantes que garanticen, en las
gue se destinen a dormitorios, una temperatura dotre y treinta grados centigrados
(12y 30 C).
Cocinas y comedores
Caracteristicas Geométricas:
- La altura minima del techo sera de dos metresrga (2.60 m).
- La superficie no seréa inferior a un metro cuddreon veinte (1.20 m2) por trabajador
gue tenga que utilizarlos.
Caracteristicas Fisicas:
- Los pisos, paredes y techos seran lisos y pduinfanarse facilmente.
- Tendran una iluminacion, ventilacion y temperatadecuada para su uso.
- Dispondran de agua potable para la limpiezadgijilla, utensilios y para la
condimentacion de las comidas.
- La captacion de humos vapores y olores, seuwfegtsi fuese necesario, mediante
campanas de ventilacion forzada.
- Contaran con un departamento para la conservaeidos alimentos.
Se construiran o ubicaran separados de focos brealo molestos.
Deberén existir unas areas proximas, donde estéadas los servicios sanitarios.
Protecciones
Sus caracteristicas geométricas, mecanicas ydjsieberan ajustarse en cada caso a la
normativa vigente y, en su defecto, ser las adesualdriesgo del que se pretende
proteger.
NORMATIVA

- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980.

- Ordenanza del Trabajo para la Construccion.
V.27. JARDINERIA
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Abonos organicos
Se definen como abonos organicos todas las suasamigjanicas de cuya
descomposicion, causada por los microorganismosugdb, resulta un aporte de humus
y una mejora en la textura y estructura del sueddos estos abonos estaran
razonablemente exentos de elementos extrafiosgylaimente, de semillas de malas
hierbas. La utilizacién de abonos distintos dealpsi resefiados solo podra hacerse
previa autorizacion de la Direccién
de Obra.
Estiércol
Se considera estiércol la mezcla de deyeccionatasdt liquidas del ganado, con la
paja que sirve de cama al mismo, en periodo dbwdatadn. Esta mezcla estara
desprovista de cualquier otra materia, como segoirtezas, orujo, etc... Ademas, habra
sido sometida a una completa fermentacion anaerphaaiqueza minima de
elementos fertilizantes expresada en tantos poiserné: 5 para el nitrogeno, 3 para el
acido fosférico, y 5 para la potasa.
La proporcion de materia seca estara comprendita ei22% y el 32%, y su
coeficiente isohlimico estara comprendido entrey @45.
La densidad minima sera de 0,75, y el exterior sledé una masa untuosa, negra y
ligeramente humeda.
Compost



Es la materia procedente de la fermentaciéon degesigetales durante un tiempo no
inferior a un afo, o del tratamiento industrialakebasuras de poblacion. Su contenido
en materia organica sera superior al 40% y el owhdeen materia organica oxidable,
superior al 15%.

Mantillo

Se considerara mantillo la mezcla de residuos @rgamle origen animal o vegetal, que
han sufrido un acusado proceso de transformacastalel punto de no poder reconocer
"de visu" su procedencia. Esta mezcla procedee menos un 70% de estiércol de
ganado ovino, y el resto de residuos animales etabéss, excepto gallinaza, palomina y
materias extrafilas como serrin, virutas, orujo, etc.

Sera de color oscuro, pulvurento y suelto, untabsacto y con el grado de humedad
necesario para facilitar su distribucion, debiepdsar al menos un 95% por un tamiz
de malla cuadrada de 1 centimetro de lado. La daethshinima sera de 0,65, y su
contenido en humedad, en condiciones normalessndcssiperior al 20%.

Enmiendas

Se definen como enmiendas todas las sustanciasda®icon objeto de mejorar la
condicion fisica del suelo. Las enmiendas humioadas que producen efectos
beneficiosos tanto en los suelos compactos conmsesueltos. Se haran con los
mismos materiales resefiados entre los abonos oogancon turba. Las enmiendas
calizas son las que utilizan los recursos locatestambrados, cocidos, cales, crudos,
calizas molidas, o cualquier otra sustancia quea@&dndiciones a juicio de la
Direccion de Obra.

Agua

Las aguas empleadas para riego seran salitrosa®otenidos superiores al 1% de
cloruros sddicos o0 magnésicos. Las empleadasamsdruccion cumpliran la
legislacion correspondiente.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

Generales de las plantas

Seran en general, bien conformadas, de desarifoad, sin que presenten signos de
raquitismo o retraso. No presentaran heridas #omto o ramas y el sistema radical
sera completo y proporcionado en su porte. Lagsale plantas en cepellon o a raiz
desnuda, presentaran cortes limpios y recientedesigarrones ni heridas. No seran
empleadas todas aquellas plantas que sufran mpeassintomas de haber sufrido
alguna enfermedad criptogamica, o ataque de irsecto

Su porte sera normal y bien ramificado, y las plamte hoja perenne presentaran un
sistema foliar completo, sin decoloracion ni sirdahe clorosis.

En cuanto a las dimensiones y caracteristicascphates, se ajustaran a las
descripciones del Proyecto. En cualquier casontmdera como "altura”, la distancia
desde el cuello de la raiz a su parte mas distehtmismo, salvo en los casos en que se
especifique lo contrario, como en las palmaceasasa de que se den altura de troncos.
Se llamara "diametro”, al del fuste tomado a 1 meé altura sobre el cuello de la raiz.
Y se llama "perimetro” al del fuste tomado a 1 mde altura sobre el cuello de la raiz,
también. En general, se considerara esta formaedéitn si no se especifica lo
contrario.

Presentacion y conservacion de las plantas

Las plantas a raiz desnuda, deberan presentastemairadical proporcionado al
sistema aéreo, las raices sanas y bien cortadadpssu longitud méxima inferior a 1/2
de la anchura del hoyo de plantacion. Deberanpatesse al pie de la obra el mismo
dia que sean arrancadas en el vivero, y, si ntastap inmediatamente, se depositaran



en zanjas, de forma que queden cubiertas con 20nedros de tierra sobre el cuello de
la raiz.
Inmediatamente después de taparlas, se procedardeayo por inundacién, para evitar
que queden bolsas de aire entre sus raices yymdasrde la desecacion y de los dafios
por heladas.
Las plantas de maceta deberan permanecer enhelida,el mismo instante de su
plantacién, transportdndolas hasta el hoyo, sirsguieteriore la maceta o el envase. Si
no se plantaran inmediatamente después de sudlegadobra, se depositaran en lugar
cubierto, o se taparan con paja y otro materiallgyeoteja de la desecacion y de las
heladas. En cualquier caso, se mantendran humesicspellones mientras se
encuentren depositadas.
Las plantas de cepellon deberan llegar hasta e bawy el cepellon intacto, tanto si su
proteccion es de yeso como de plastico, paja, Etste debera ser proporcionado al
vuelo, y los cortes de raiz sean limpios y sanos.
Semillas
Las semillas empleadas en las siembras cumplisgoréscripciones contenidas en las
normas correspondiente, que figuran resefiadagePksgo. Se presentaran a la
Direccion de Obra en envases precintados y cooreggpondiente certificado de
garantia. Careceran de cualquier sintoma de enfadrede ataque de insectos o
roedores.
La Direccion de Obra podra ordenar la realizaciépaiebas de germinacion, a cargo
del Contratista, en laboratorios oficiales.
Arboles de alineacion
Los arboles destinados a ser plantados en alimegctendran el tronco recto, no
permitiéndose flechas de mas de un 2%.
Arboles y arbustos
En general, todas las especies de arboles y agmistainistradas deberan cumplir las
condiciones resefiadas en apartados anterioresndenen todo caso que dar su
conformidad la Direccion de Obra, siendo de cudat&ontratista toda sustitucion de
unidades dafiadas o inadecuadas, sin que tengaadereddemnizacion alguna.
Plantas para la formacion de setos uniformes
Las plantas destinadas a la formacion de setoslzamfdas las condiciones
generales, y ademas seran de las misma espediar ydmla misma variedad y
tonalidad, de la misma altura, y asimismo, ramifasay guarnecidas desde la base, y
capaces de conservar estos caracteres con la edad.
Tepes para la formacion de céspedes
Aparte de cumplir las condiciones generales, deberger un espesor uniforme no
inferior a 4 centimetros, una anchura minima dee3@limetros, y una longitud superior
a 30 centimetros, deberan haber sido segados meguige durante dos meses al menos,
antes de ser cortados. No habran recibido tratamierbicida en los ultimos 30 dias,
deben haber sido cortados dentro de las 24 hotasaas a su puesta en obra. En
tiempo fresco y humedo, este plazo puede ampliasi un maximo de 72 horas.
La temperatura serd inferior a 40°C, medida eemtro del bloque que formen antes de
ser descargados, y por supuesto, estaran exentoslae hierbas.
Otros vegetales
Se regiran por todo lo establecido en este capijuddemas, cumpliran todas las
especificaciones de la Memoria y los planos deyéuto.
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION

La medicion y el abono de las partidas que feeram a todo este capitulo, se regiran
por las normas habituales de medicion. Al seruemayor parte, partidas medibles en



unidades, la medicion es sencilla, descontandop&has que estén defectuosas o
resulten inadecuadas a juicio de la Direccion deQdebiendo el Contratista
sustituirlas con todos los gastos a su cargo.

Si en algun caso, las partidas se debieran medsuperficie, esta medicion se
realizard segun una disposicion por metro cuadaadade con la manera habitual de
operar en jardineria, y, en cualquier caso, sierogneel consentimiento de la Direccion
de Obra.

V.28. PILOTES.

En los pilotes de extraccion se indicaran las cdpaserreno atravesadas, resaltando sus
diferencias con respecto al proyecto, y en su lzaattura del empotramiento logrado
en la punta.

El hormigonado podra ejecutarse de modo contindis@ntinuo tanto si se realiza en
seco como con agua; salvo en el caso de hormigarmadimdos tixotropicos, que sera
continuo.

Si el hormigonado se efectla en seco, y en un mimnaado penetra el agua en el
interior de la entubacion, el pilote sera considerdefectuoso. Si esto se repitiera, 0
bien, desde el principio si el terreno es permeglleuifero, se preferira llenar la
entubacion de agua al mismo nivel que la capaideafectuando el hormigonado
sumergido (hormigonado en agua).

Los pilotes, una vez terminados, deberan quedanigonados a una altura superior a
la definitiva; este exceso serd demolido una veretido el hormigén. La altura de
este exceso a sanear serad como minimo la mitati&eétro del pilote, cuando la
cabeza quede sobre el nivel freético del terremm yez y media el diametro del pilote,
cuando ésta quede por debajo de dicho nivel.

La armadura longitudinal del pilote se empalmaedliante solape de cuarenta
centimetros (40 cm), como minimo, soldandose ¥ndase con alambre en toda la
longitud del mismo.

En el caso de utilizar cercos como armadura texsay; los cierres se haran mediante
solape de ocho centimetros (8 cm), como minime, sofdaran y/o ataran con alambre
en toda su longitud, la posicion del solape seotidpa alternada para cercos sucesivos.
Ambas armaduras se ataran fuertemente entrensafmlo una jaula capaz de soportar
las operaciones de hormigonado; se colocara ésta sbfondo de la perforacion o se
introducira en el hormigén vertido segun los cabomgia, exenta de 6xido no
adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustaesjudicial.

En todos los tipos de pilotes moldeados in sélyosen los de desplazamiento, se
prestara especial atencion a la limpieza del faedta perforacion, antes de proceder al
hormigonado del pilote.

Todo pilote en el que las armaduras suban apteani@nte durante el hormigonado,
debera ser considerado defectuoso. Igualmenteogoeatjuel pilote, en el que las
armaduras desciendan hasta perderse dentro depborga vaciado.

Todo pilote en el que exista una diferencia aptdeien menos, o una gran diferencia
en mas, entre el volumen tedrico del hormigonadbrgalmente empleado, se
considerara defectuoso.

En el hormigonado discontinuo, la altura maximaveetido sera de cien centimetros
(100 cm). El hormigonado de cada pilote se redisar interrupcion, hasta su
terminacién, no admitiéndose juntas de hormigonado.

En los pilotes de desplazamiento, la profundided se determinard por el rechazo de
la hinca, que se obtendra en tres (3) andanadgslgies de pison, de diez (10) golpes
cada una.



No se permitira la hinca con desplazamiento d#gslo entibaciones en un radio de
tres metros (3 m) alrededor de un pilote hormigonadn entubacién recuperada, hasta
gue el hormigdn haya adquirido una resistencianmmdrde treinta kilogramos por
centimetro cuadrado (30 kg/cm2), segun ensayosogtev
Tampoco se permitira la perforacion con extracddrante este mismo plazo, en un
radio igual a tres diametros y medio (3.5Y), aipdel centro del pilote, salvo en el
caso de pilotes barrenados.

No se iniciara la operacion de saneo de la calmélmgcolocacion de los encofrados
para el encepado, en ese mismo tiempo. Despuéestsbezado, los pilotes
sobresaldran del terreno una longitud tal que garom empotramiento del hormigén
de cinco centimetros (5 cm), como minimo, en e¢pado.

Ejecucion de pilotes de desplazamiento, con azhe2:

La entubacion estara provista, para su hincay extsemo inferior de un azuche de
punta conica o plana, metéalica o de hormigén prefadho, de diametro exterior mayor
gue el del pilote en cinco centimetros (5 cm), Iy so parte superior cilindrica
preparada para encajar con el extremo inferioaagmtubacion.

La hinca se hara mediante golpeo con maza, pisdartilo, en la parte superior de la
entubacion, introduciéndolo en el terreno hastaralar el rechazo, que debera
obtenerse a la profundidad prevista para el pdotaj
Terminada la perforacion se introducira en laleation la armadura, formada por una
jaula constituida por barras dispuestas uniforméenen el perimetro de la seccién. La
armadura longitudinal tendra una cuantia, comomunde cinco diametros doce
milimetros (5 Y 12 mm). Su longitud sera tal quespliés de descabezado, el pilote
sobresalga la mayor de las siguientes longitudesametro exterior de la entubacion
en centimetros
(cm), o cincuenta centimetros (50 cm).

La armadura transversal, constituida por una &spipor cercos tendra una cuantia
minimo de diametros seis a veinte centimetros Y26 cm). El diametro exterior del
zuncho o de los cercos, sera igual al didmetrpittee menos ocho centimetros (8 cm)
para lograr un recubrimiento minimo de cuatro ceetios (4 cm).

El hormigonado se realizara en seco de formamaat discontinua. La entubacion se
extraera de manera que siempre quede un minimosdeedes su diametro de
hormigén dentro de ella, para impedir la entradagle, por la parte inferior del tubo.
La extraccion de la entubacion se simultanearauoagolpeo en cabeza, para conseguir
un efecto de vibrado del hormigén.

Pantallas
Estas pantallas son estructuras continuas capaaesidtir empujes laterales del
terreno y del agua intersticial, asi como cargascates.

Plataforma de trabajo:

- Serad como minimo de doce metros (12 m) dbuaacy por el interior del solar,
situada al menos a un metro y medio (1.50 m) poinendel nivel freatico y a un
metros (1 m) por encima de la base de la cimemtambndante. En zona de viales
puede estar como maximo a dos metros (2 m) poijadehnivel del terreno exterior al
solar.

El plano superior de la plataforma se haré coincith el origen de la pantalla, cuando
la cota del terreno natural no permita cumplir dgkxigencias, se realizara un
terraplén compactado hasta conseguirlo.

- En cualquier caso, la plataforma sera hotedgnestara libre de obstaculos,
suficientemente compactada y drenada para peshitorrecto funcionamiento de la
maquinaria.



Apuntalamientos y recalces:

- Se efectuaran apuntalamientos cuando lag&cibnes medianeras, debido a su
estado, puedan verse afectadas por la perforaeitmmhntalla.

- Se efectuaran recalces cuando sea imposibiele con las exigencias en cuanto a
cota de la plataforma de trabajo, o cuando el cotapdento de la cimentacion
contigua lo exija.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
No se admitiran errores de planeidad superef@8 cm medidos con regla de 1,5 m.
Su superficie no presentara grietas ni fisuraacngara las juntas del hormigonado.
NORMATIVA
NTE-CPI
NTE-CCP - Pantallas
CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION
- Las soleras se mediran por metros cuadrados.
- Los pilotes se mediran y valoraran por metredinhasta la cara superior después del
descabezado.
- Las pantallas se mediran y valoraran por metea@ado, incluido hormigon,
armaduras y excavacion.
ANEJOS DE INSTALACIONES1. DEPURACION
1.1. PRETRATAMIENTO
1 Reja de desbaste en acero galvanizado con 18@ den.
1 Rastrillo para limpieza de la reja.
1 Cesta de recogida de solidos retenidos, en dwpaero perforada protegida contra
la corrosion.
1.2. TRATAMIENTO BIOLOGICO
1Reactor Bioldgico construido en chapa de acetdado interior y exteriormente por
soldadura eléctrica, protegido con doble capa dei@ bituminosa en humedo de 2,40
metros de diametro y 3,80 metros de longitud y cemgtiendo:
1Sistema de aeracidon compuesto por:
Grupo motosoplante rotativo, de 150 m3/hy 2,2 K3@ CV)
Conjunto de accesorios para el grupo motosoplactayiendo:
* Filtro en aspiracion.
* Silenciador en impulsién.
* Valvula de seguridad.
* Amortiguadores antivibracion.
* Manguito elastico en impulsion.
* Valvula de derivacion en impulsion.
Conjunto de tuberias de distribucidén de aire astifess, con valvulerias, accesorios y
anclajes.
Conjunto de difusores de aire de burbuja fina.
1Placa de separacién de los compartimentos deciineya decantacion.
1Distribuidor sifoide para comunicacion entre Agiéa y decantacion.
1Tuberia de recirculacién de fangos.
1Vertedero dentado con muescas tipo Thomson, paaacion del agua clarificada
del decantador.
1.3. DESINFECCION
1Bomba dosificadora de tipo membrana para hipdolsiadico de 0,4 I/h 'y 90 w.
1Deposito de polietileno para preparacion y almaceento de la solucion de
hipoclorito.
1Conjunto de tuberias de dosificacion de clordRd€.




1.4. CONTROL Y EQUIPO ELECTRICO.

1Cuadro eléctrico de conexion, proteccion y cordeokquipos, para funcionamiento
optativo automatico o manual, con tension de altamén 220/380 V a 50 Hz.
1Conjunto de lineas eléctricas para conexionestares)

ANEXO 2

El precio de la Dupuradora comprende:

1. Todos los equipos especificados en el Anexo 1.

2.Transporte de los equipos hasta el punto acegsilcarretera mas cercano al lugar
de emplazamiento de la Planta.

3.Montaje y puesta en marcha de la Depuradora.

4. Manual de funcionamiento.

5.Soporte Hot-Line.

6.Garantia de fabricacion (1 afio).

a)La descarga de los equipos y emplazamiento ahisacion.

b)La preparacion del terreno y accesos al mismo.

C)El vaciado del terreno y relleno de tierras.

d)La cama granular del Reactor Bioldgico.

e)La Obra Civil: Caseta de Maquinas, Arquetas atréamiento y Desinfeccion en su
caso, etc (pueden ofertarse opcionalmente).

f)Las ayudas de albafileria en el suministro, njentgpuesta en marcha de la Planta.
g)La tuberia de llegada del afluente hasta la Demrg, la conduccion del efluente
depurado desde la salida de la Planta hasta ed finat de vertido, ni las conexiones
entre Pretratamiento, Reactor Bioldgico, Desinfatgi By-Pass.

h)La traida de corriente eléctrica hasta el Cu&déatrico de la Planta, ni el cuadro de
Contadores con las protecciones generales detédaoi®n.

I)El cerramiento.

NORMAS GENERALES DE INSTALACION.

1.-La excavacion estara de acuerdo, en cuanto @ndiones, con la naturaleza del
terreno (talud vertical: = 90°, 6 talud H1:V5,;etcon la cota del colector de llegada
del agua a depurar (que no puede quedar l6gicamentiebajo de la cota de entrada a
la Depuradora, salvo bombeo).

2.-Es recomendable que no transcurran mas de &muli&sla apertura de la excavacion
y la colocacioén en ella de la Depuradora.

3.-El ancho de la excavacion desde el fondo hastathd de la altura de la
Depuradora, sera el menor compatible con una bramaactacion del relleno
(normalmente unos 30 cm. de sobreancho a cadaddmte el perimetro exterior de la
Depuradora).

4.-Sobre el fondo de la excavacion se extendeftéalo de arena (tamafio no superior a
2 mm) de compacidad uniforme y de al menos 40 enespesor. Los 20 cm. inferiores
se podran sustituir por grava de tamarfo entre 2m,4iendo necesaria en cualquier
caso esta sustitucion cuando el terreno sea inestate baja capacidad portante.

En estos casos, por tanto, el lecho estara conppes0 cm de grava de 2-4 cm en su
parte inferior, en contacto con el terreno, y pananos 20 cm. de arena sobre dicha
grava.

5.-Sobre la arena del lecho se colocara y nivédalbepuradora con un angulo de apoyo
de al menos 60°.

Se obtiene este angulo de apoyo cuando la longitadnferencial de contacto lecho-
depuradora, en la base de ésta, es la terceradjgastesemicircunferencia.

6.-Una vez nivelada correctamente la Depuradopamdera al relleno de la
excavacion. La conexion de los colectores de eatyaghlida se podra realizar en



cualquier momento del proceso de relleno de ti€hi@s previamente al inicio del
relleno, bien cuando se estan realizando las teapas del relleno, bien a finalizar el
relleno, o bien en cualquier combinacién de ellos).

Se habra de cuidar y controlar especialmente eteanamiento de la correcta nivelacion
de la Depuradora a lo largo de las operacionesltmo de tierras de la excavacion.

Al conectar los colectores de entrad y salida, gelmerse especial cuidado en no
intercambiarlos pues ellos imposibilita el funcionento de la Planta. El colector de
entrada esta situado en el fondo opuesto y a ugarrmata (unos 20 cm) que el de
salida; es decir, el colector de entrada est4 er@suco a la parte superior de la
Depuradora en la que estan situadas sus dos lBgisso.

7.-El relleno alrededor de la Depuradora y haster3@or encima de la misma se
realizara con arena o con relleno seleccionadotexsnterrones y piedras.

La compactacion de este relleno se realizara pgaftas sucesivas de espesor no
superior a 30 cm. hasta alcanzar una densidadveetad menor del 70 por ciento o un
grado de compactacion al menos del 95 por ciertprdetor normal.

8.-El resto del relleno por encima de los 30 cnres¢édo Depuradora se podra realizar
con arena o con relleno seleccionado exento dentesry piedras con un grado de
compatacion no inferior al 90 por ciento del préctormal.

9.-Salvo proteccion especial (forjado, losa de hgdm etc). o estudio especifico del
caso, la altura de relleno de tierras sobre lameona, Hr, no sobrepasara los 1,50 m. y
no estara sometida a transito de vehiculos u stia®cargas fijas o moviles.

10.-En todo caso, deberan dejarse siempre libaesgsibles las dos tapas registro de la
depuradora, situadas en su parte superior.

11.-La tapa registro de la depuradora situada mésrpa a la entrada del agua a
depurar permite el control del compartimento deaiidn, especificamente la entrada
de aire a través de los difusores ("borboteo” @eicie) y la recirculacion de fangos
activos (se reincorporan junto a este registro).

La tapa registro situada mas proxima a la salitlaglea depurada permite el control del
compartimento de decantacién, especificamenteesl funcionamiento de la
decantacion (apariencia "tranquila de la superfieleagua) y de la calidad del agua de
salida por el vertedero, asi como la realizacidrvadeiado periddico (trimestral,
semestral, anual) de los fangos estabilizados.

12.- A la salida de la depuradora se debera dispmrseearqueta.

13.-En el caso de que el nivel freatico pudieraegmdsar parcial o totalmente la
depuradora, sera necesario anclarla convenienterpard evitar posibles incidencias
en los momentos de su vaciado o de la extraccidardms.



CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO
Calle Viana, 43.- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

ANEXO N° 1
AL
PLIEGO DE CONDICIONES

RELACION DE PLANOS

ESTADO ACTUAL
1.- Planimetria de la parcela
2.- Planta baja
3.- Planta primera
4.- Planta segunda
5.- Planta de cubierta
6.- Seccidn longitudinal
7.- Seccion transversal y Fachada

PROPUESTA

8.- Planta Baja

8c.- “ Cotas

9.- Planta primera

9c.- “ Cotas
10.- Planta segunda
10c.- “ Cotas
11.- Planta de cubierta
12.- Seccion longitudinal
13.- Seccion transversal
14.- Fachadas
15.- Aseos y Oficio
16.- Seccion constructiva
17.- Memoria de Carpinteria |
18.- Memoria de Carpinteria Il

ESTRUCTURA

19E.- Escalera

20E.- Estructura. Planta primera
21E.- Estructura. Planta segundac¢
22E.- Estructura. Planta de cubierta
23E.- Lucernario



PROYECTO DE BAJA TENSION E INSTALACIONES COMPLEMEMRIAS
1.- Situacion y emplazamiento
2.- Instalaciones de Puesta a Tierra
3.- Electrificacion, Planta Baja
4.- Electrificacion. Planta Primera
5.- Electrificacion. Planta Seguna y Cubierta
6.- Esquemas unificares
7.- Instalaciones de Proteccion contra Incenditanta Baja
8.- Instalaciones de Proteccion contra Incenditenta Primera
9.- Instalaciones de Proteccion contra incenditenta Segunda y Cubierta
10.- Fontaneria y Saneamiento. Planta Baja
11.- Fontaneria y Saneamiento. Plantas Primesgyrila
12.- Fontaneria y Saneamiento. Planta de Cubierta
13.- Instalacién de Calefaccién, Suelo radiani@nta Baja
14.- Instalacién de Calefaccion, Suelo radiani@nt@s Primera y Segunda

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2009.

Sebastian Matias Delgado Campos,
arquitecto



CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO
Calle Viana, 43.- SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

ANEXO N° 2
AL
PLIEGO DE CONDICIONES

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.-

De acuerdo con las determinaciones contenidas EBEYaDE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS y en el REGLAMENTO que ldesarrolla v,
teniendo en cuenta que se trata de una obra deiliettadon edificatoria que afecta a un
inmueble sin grado de proteccion alguno, pero mmg en un Centro Historico,
Patrimonio de la Humanidad, con un Plan EspecidPrd¢eccion y dada la naturaleza
de las obras a desarrollar, el contratista adjdi®™ debera estalasificado en los
grupos C) Edificaciones (en todos sus apartados)) Instalaciones eléctricas,
apartados 1, 6, 7, 8 y 9y K) Especiales, apartadbsy 9.

REVISION DE PRECIOS

En caso de que fuera procedente y, seguin lo premipen el TITULO IV (arts. 103 a
108) de la LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONEBUBLICAS, se
propone aplicar ldormula n° 23, correspondiente adificios con estructura mixta
metalica-hormigdbn y presupuesto de instalaciones mar que el 20% del
presupuesto total.

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2009°.

Sebastian Matias Delgado Campos
arquitecto



