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El Pliego de Condiciones Particulares que nos ocupa se extiende a todas las obras que integran el presente
"ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD", especificadas en el Documento A "MEMORIA", y aquellas obras que estime
convenientes el Facultativo que suscribe, para que la ejecucion material de la obra se realice con la seguridad
suficiente, y de acuerdo con la Normativa Legal de Aplicacion.

1.- LEGISLACION Y NORMATIVA TECNICA DE APLICACION.
LEGISLACION.

. Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (D= 26/8/92).
Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporal o moéviles.

. RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusién de estudios de Seguridad e Higiene en
proyectos de edificacion y obras publicas.

. 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE 16 y 17/3/71; correccion de erratas 6/4/71; modificacion 22/11/89).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Derogados algunos capitulos por Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997.

. Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95).
Prevencion de riesgos laborales.
(Se citan los articulos 15, 18, 24, 29.1, 29.2, 39, 42.2 y 44).
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

. RD 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97).
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

. RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
9/3/71).

. RD 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

. RD 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion.

. RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97).

Proteccién de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolgicos
durante el trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

. RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97).
Proteccion de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12/6/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

. RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7/8/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a al utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Deroga algunos capitulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 9/3/71).

RESOLUCIONES APROBATORIAS DE LAS NORMAS TECNICAS RE GLAMENTARIAS PARA DISTINTOS
MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL DE TRABAJADORES.

. R. de 14/12/1974 (BOE 30/12/74(. NR MT-1: Cascos no metalicos.

. R. de 28/7/1975 (BOE 1/9/75(. NR MT-2: Protectores auditivos.

. R. de 28/7/1975 (BOE 2/9/75; modificacion 24/10/75). NR MT-3: Pantallas para soldadores.

. R. de 28/7/1975 (BOE 3/9/75; modificacion 25/10/75). NR MT-4: Guantes aislantes de electricidad.

. R. de 28/7/1975 (BOE 4/9/75; maodificacion 27/10/75). NR MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos.

. R. de 28/7/1975 (BOE 5/9/75; madificacion 28/10/75). NR MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.

. R. de 28/7/1975 (BOE 6/9/75; modificacién 29/10/75). NR MT-7: Equipos de proteccién personal de
vias respiratorias: normas comunes y adaptadores faciales.

. R. de 28/7/1975 (BOE 8/9/75; modificacién 30/10/75). NR MT-8: Equipos de proteccién personal de
vias respiratorias: filtros mecanicos.

. R. de 28/7/1975 (BOE 9/9/75; modificacién 31/10/75). NR MT-9: Equipos de proteccién personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.

. R. de 28/7/1975 (BOE 10/9/75; modificacion 1/11/75). NR MT-9: Equipos de proteccién personal de

vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco.

REGLAMENTOS.



RD 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97).

Reglamento de los servicios de prevencion.

Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de
7/6/61.).

Reglamento electrotécnico de Baja Tension (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 9/10/73 y RD 2295 de
9/10/85. BOE de 9/10/73).

NORMAS.

Norma Basica de la Edificacion
Norma NTE - CCM/1979 Muros
- ADZ/1976 Zanjas y pozos

- IEP/1973 Puesta a tierra
- CEG/1975 Geotécnicos
- EHZ/1973 Zanjas
- EME/1975 Encofrados
- CCM/1979 Muros
- CCP/1983 Pantallas
- CCT/1977 Taludes
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia. Clasificacion y uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccién personal de las vias respiratorias. Definicion y
clasificacion.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacion. Caracteristicas y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacion de la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturon de sujecién. Caracteristicas y
ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

DIRECTIVAS COMUNITARIAS.

Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulacién manual de cargas que entrafien
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 21/6/90).

Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicacion de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. (DOCE L. 183 de 29/6/89).
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/12/89, p 13).
Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud en el
trabajo en obras de construccion temporales o méviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p 6).

Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones minimas de seguridad para la
utilizacion por los trabajadores en el trabajo de equipos de proteccion individual. (DOCE L. 393 de
30/1/89, p 18).

Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonizacién de las legislaciones de los
estados miembros sobre la determinacién de la emisién sonora de la maquinaria y material de obra de
la construccion. (DOCE L. 33 de 8/2/79).

Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de
19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81).

Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/9/84 referente a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para la
construccion. (DOCE L. 300 de 19/11/84).

Directiva del Consejo 84/537/CEE de 17/9/84 sobre la armonizacion de las legislaciones de los estados
miembros referente al nivel de potencia acustica admisible de los grupos electrégenos de potencia.
(DOCE L. 300 de 19/11/84).

Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros relativa a las estructuras de proteccién en caso de vuelco (ROPS) de determinadas méaquinas
para la construccion. (DOCE L. 186 de 8/7/86).

Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros sobre las estructuras de proteccion de caidas de objetos (FOPS) de determinadas
maquinas para la construccion. (DOCE L. 186 de 8/7/96).

Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidraulicas,
de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR Espafia.

Convenio n°® 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la
edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Convenio n® 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construccion.
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria. Ratificado por Instruccién de
26/11/71. (BOE de 30/11/72).



. Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

. Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un trabajador.
(BOE de 15/10/70).

2.- PRESCRIPCIONES QUE SE HAN DE CUMPLIR EN RELACI ON CON LAS CARACTERISTICAS,
UTILIZACION Y CONSERVACION DE MAQUINAS, UTILES, HER RAMIENTAS, SISTEMAS Y
EQUIPOS PREVENTIVOS.

2.1.- Normas de actuacion preventiva.

2.1.1.- En fase de planificacién de los trabajos.

En la preparacion del plan de obra, el comienzo de los trabajos, sélo deberd acometerse cuando se disponga de
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitacion definida de las zonas de influencia durante
las maniobras, asi como el radio de actuaciéon de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los
restantes equipos.

Establecer un programa para cadenciar el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la totalidad
de los materiales empleados, en situacién de espera.

En el caso de que tenga que instalarse una grda o se utilice cualquier otra maquinaria, se mantendra la distancia
de seguridad respecto a las lineas de conduccién eléctricas, y se consultaran las normas NTE-IEB "Instalaciones de
electricidad. Baja tensién" y NTE-IEP "Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra".

Se revisara todo lo concerniente a la instalacion eléctrica comprobando su adecuacion a la potencia requerida y
el estado de conservacion en el que se encuentra.

Sera debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de materiales, y no se haya podido
apantallar adecuadamente la previsible parabola de caida del material de vertido.

El "Encargado General de los Trabajos de Ejecucion de Albafiileria” debera formar previamente a su personal en
los "Principios basicos de manipulacién de materiales".

El tiempo dedicado a la manipulacion de los distintos materiales es directamente proporcional a la exposicion al
riesgo de accidentes derivados de dicha actividad. La manipulacién eleva el costo de la produccién sin aumentar el valor
de la obra ejecutada. Consecuentemente, hay que tender a la supresién de toda manipulacién que no sea absolutamente
imprescindible, simplificando al méximo los procesos de trabajo.

Procurar que los distintos materiales , asi como la plataforma de apoyo y de trabajo del operario, estén a la
altura en que se ha de trabajar con ellos. Cada vez que se sube o se baja una pieza o se desplaza un operario para
recogerla, existe la posibilidad de evitar una manipulacion y/o un desplazamiento.

Evitar el depositar los materiales sobre el suelo, hacerlo sobre bateas o los contenedores que permitan su
transporte a granel.

Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado evitando estacionamientos intermedios
entre el lugar de partida del material y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra.

Acarrear siempre las piezas a granel mediante paloniers, bateas, contenedores o palets, en lugar de llevarlas
una a una, salvo, claro esta, para su manipulacion individual.

No tratar de reducir el nimero de ayudantes que recogen y transportan las piezas, si esto implica ocupar a los
oficiales y jefes de equipo en operaciones de manutencion, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente
aprovechables en el avance de la produccion.

Mantener despejados los lugares de paso de los materiales de a manipular. De nada sirve mecanizar los portes,
o invertir en bateas o contenedores, si después quedan retenidos por obstaculos, o se convierten ellos mismos a su vez en
impedimento de la misma indole para las restantes actividades simultaneas coincidentes en la obra.

Limites al transporte manual de material:

F xdxp<800

F = Carga media en Kg < 30 Kg.

d = Distancia media (m) recorrida con carga < 30 m

p = Produccién diaria considerando la frecuencia < 10 Tm/dia

NOTA: El valor limite de 30 Kg. para hombres puede superarse puntualmente a 50 Kg. cuando se trate de
descargar una carga pesada para colocarla sobre un medio mecénico de manutencion. En el caso de
tratarse de mujeres se reducen estos valores a 15y 25 Kg. respectivamente.

2.1.2.- Antes del inicio de los trabajos.

Antes de comenzar los trabajos, estaran aprobados por la Direcciéon Facultativa, el método constructivo
empleado y los circuitos de circulacion que afectan a la obra.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de plataformas,
torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente.

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde de los huecos a se debera asegurarse el
acopio, de vallas o palenques moviles que deberan estar iluminados cada 10 metros con puntos de luz portétil y grado de
proteccién no menor de 1P-44 segiin UNE 20.324.

En general las vallas o palenques acotardn no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos. Se

dispondréa en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de proteccién individual
tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir
para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.
El personal habra sido instruido sobre la utilizacion correcta de los equipos individuales de proteccion, necesarios para la
realizacién de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporadicos de caida de altura, se utilizara obligatoriamente el
cinturén de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada proteccion colectiva u observarse vacios al
respecto a la integracion de la seguridad en el proyecto de ejecucion.



2.1.2.1.- Formacion.

Se efectuara entre el personal la formacion adecuada para asegurar la correcta utilizacién de los medios
puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.

. Formacién del Personal Técnico.
Profesionalidad.
Interpretacion del proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en el resto de los trabajos
confluyentes.
Calculo de los tiempos 6ptimos.
Sincronizacién de equipos.
Control de produccién y mantenimiento de los tajos.
Mecanica de los equipos.
Mantenimiento preventivo y practicas con los equipos.
Sistemas de trabajo.
Seguridad y primeros auxilios.

. Formacion del Personal de Produccion.
Profesionalidad.
Conocimiento mecanico del comportamiento y estabilidad de los andamios.
Método de trabajo.
Sincronizacion de los diferentes suministros.
Cuidado de los utiles y herramientas de trabajo.
Mantenimiento preventivo de los mismos.
Conocimiento de la operatividad de las maquinas y sus limites.
Préacticas con maquinas.
Seguridad en el trabajo.

2.1.2.2.- Funciones del Personal Técnico a pié de obra.

Antes de iniciar los trabajos se deberan considerar por parte de la Direccion Técnica de la obra,
coordinadamente con el mando intermedio responsable del tajo, los siguientes aspectos de la seguridad de los trabajos:

Se planificara la zona de acopios, la posicion de las maquinas y el desarrollo de los trabajos considerando la
variacion de la disponibilidad de espacio, acotandose las zonas con vallas y balizas.

Se estableceran los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehiculos y cargas suspendidas.

Se estudiaran las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las medidas de seguridad
que se adoptaran llegado el caso.

Se considerara si las protecciones colectivas previstas en el Plan de Seguridad, son suficientes para garantizar
el normal desarrollo de los trabajos, y si las condiciones de trabajo supuestas en dicho Plan se corresponden con la
situacion real.

En caso de tener que realizarse modificaciones se informar4 a la Direccién Facultativa de la situacion,
solicitando de esta la aprobacion las nuevas medidas a adoptar.

Se informara de posibles riesgos adicionales que pudieran existir (Ej.: cables en tensién proximos a la zona de
trabajo ajenos a la obra, situaciones climaticas extremas, proximidad de la obra a industrias de actividades consideradas
nocivas o peligrosas, etc.) y de las medidas de seguridad que debera adoptar previas al inicio de los trabajos o por el
personal durante el desarrollo de los mismos.

Se pondra en conocimiento de los mandos intermedios las normas de seguridad generales de la obra y del
presente Procedimiento Operativo de Seguridad, asi como los especificos sobre, maquinas, herramientas y medios
auxiliares a utilizar en los trabajos.

Funciones de los Mandos Intermedios

Inspeccionaran el estado de los accesos y de las zonas de trabajo de las distintas plantas, antes del inicio de las
operaciones.

Comprobaran el estado de las instalaciones, maquinas, herramientas y medios auxiliares que se utilizaran
durante las tareas.

Inspeccionaran el estado de las instalaciones colectivas, dando las instrucciones para que se repongan los
elementos deteriorados o sustraidos, y reponiendo en el almacén el material empleado.

Planificara los trabajos de forma que el personal sera el especializado en cada tipo de tarea.

Pondra en conocimiento del personal las normas de seguridad generales de la obra y del presente
Procedimiento Operativo de Seguridad, asi como los especificos sobre, maquinas, herramientas y medios auxiliares a
utilizar en los trabajos.

Informara al personal a su cargo de los trabajos que deberan realizar, asi como de las medidas de seguridad
que se van a adoptar (medidas organizativas, protecciones colectivas) y las que deben adoptar con caracter individual.

2.1.2.3.- Funciones del personal de obra.

El personal debera comprobar si dispone de todas las prendas de proteccion personal que necesitara para el
trabajo, asi mismo verificara su estado de utilizacion y conservacion, poniendo en conocimiento de sus mandos cualquier
anomalia.

Debera verificar el estado de conservacion de las herramientas manuales, maquinaria 0 medios auxiliares que
estén bajo su responsabilidad.

Debera informar al mando intermedio de su capacitacion para realizar las tareas que se le encomienden, asi
como de sus limitaciones fisicas o personales que pudieran interferir en el normal desarrollo de trabajo.

Estara alertado de que la retirada de cualquier tipo de proteccion de caracter colectivo puede hacerle incurrir en
responsabilidades de tipo penal.



2.1.3.- Durante la realizacion de los trabajos.
2.1.3.1.- Normas de caracter general.

Cuando la construccion de la obra de fabrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios tubulares, y si
las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuara desde el interior de la obra y sobre el forjado, estando protegidos los
operarios contra el riesgo de caida de altura, mediante redes horizontales situadas en la planta inmediatamente inferior o
redes verticales sujetas a horcas metalicas.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido
mediante protecciones colectivas adecuadas, debera ser provisto de cinturén de seguridad homologado segin norma
técnica MT-13, MT-22 (de sujecién o anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizacién (no caducada), con puntos de
anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacion de los trabajos, debiendo acreditar previamente
que ha recibido la formacién suficiente por parte de sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con
criterio.

Se efectuard un estudio de habilitacion de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de plataformas,
torretas, zonas de paso y plataformas de acceso, y poder utilizarlos de forma conveniente.

Se comprobara la situacion, estado y requisitos de los medios de transporte y elevacion de los materiales para la
ejecucion de éstos trabajos (gruas, cabrestante, ufias portapalets, eslingas, carretilla portapalets, plataformas de descarga,
etc.), con antelacion a su utilizacion.

Se restringir4 el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutencién de

materiales mediante el empleo de grua, colocandose sefiales y balizas convenientemente.
En los accesos a los tajos, se procedera a la formacion de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m de anchura
minima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan que hacerlo por encima de los
bloques, ferralla, biguetas y bovedillas. Estas plataformas estaran formadas por tableros de longitud tal que abarquen,
como minimo, tres viguetas.

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos, cuyas
dimensiones puedan permitir la caida de personas a su interior, deberan ser condenados al nivel de la cota de trabajo
instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los viandantes o personal de obra. Esta norma debera
cumplirse cuando existan esperas posicionadas verticalmente.

No se suprimirén de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se supriman
0 contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.

Las plataformas de trabajo estardn dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendra escalera de
"gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso
completamente equipada sobre estructura tubular y debera estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice
su estabilidad. En andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizar4d por medio de sus
correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma
horizontal.

No se instalaran andamios en las proximidades de lineas en tension. Se pueden estimar como correctas las
siguientes distancias de seguridad : 3 m para lineas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 5.000 V

No se dejaran nunca clavos en las maderas.

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegeran a los trabajadores de los niveles inferiores
con redes, marquesinas rigidas o elementos de proteccion equivalentes.

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizara simultaneando este
proceso con la colocacion de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos horizontales, de manera que se evite la
existencia de aberturas sin proteccion.

Se procurara no rebasar nunca el maximo de carga manual transportada por un sélo operario, por encima de 50
Kg. (recomendable 30 Kg. en hombres y 15 Kg. en mujeres).

En la construccion de las escaleras fijas se procurara que éstas se realicen en su totalidad, dotadas de
peldafieado definitivo y proteccion lateral en prevision de caidas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser
utilizadas por los operarios en sus desplazamientos de una planta a otra.

Como norma general se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad
superior a 50 k/h en este Ultimo caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

2.1.3.2.- Normas de caracter especifico.

Manejo de herramientas manuales.

Causas de los riesgos:

Negligencia del operario.

Herramientas con mangos sueltos o rajados.

Destornilladores improvisados fabricados "in situ” con material y procedimientos inadecuados.
Utilizacién inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.

Utilizacion de llaves, limas o destornilladores como palanca.

Prolongar los brazos de palanca con tubos.

Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca. a sujetar.

Utilizacion de limas sin mango.

Medidas de prevencion:

No se llevaran las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al cinturdn.
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.

No se emplearan cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.

Las llaves se utilizaran limpias y sin grasa.

No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.

No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.

Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cufias para ajustarla.



Medidas de proteccion:
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.

Manejo de herramientas punzantes.

Causas de los riesgos:

Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijacion al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.

Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.

Maltrato de la herramienta.

Utilizacién inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.

Medidas de prevencion:

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten
rebabas, rajas o fisuras.

No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano.

Para un buen funcionamiento, deberan estar bien afiladas y sin rebabas.

No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Debera hacerse hacia afuera
y procurando que nadie esté en la direccién del cincel.

No se emplearan nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

El vastago seré lo suficientemente largo como para poder cogerlo comodamente con la mano o bien utilizar un
soporte para sujetar la herramienta.

No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar
esquirlas.

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan
quebradizas y fragiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendra presente este aspecto, debiéndose
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de particulas y esquirlas.

Medidas de proteccion:

Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos
desprendidos de material puedan dafiar a la vista.

Se dispondra de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios.
Utilizacion de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo
"Goma nos" o similar).

Manejo de herramientas de percusion.

Causas de los riesgos:

Mangos inseguros, rajados o asperos.
Rebabas en aristas de cabeza.

Uso inadecuado de la herramienta.

Medidas de prevencion:

Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.

No tratar de arreglar un mango rajado.

La maceta se usara exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

Medidas de proteccion:

Empleo de prendas de proteccién adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla
metdlica o policarbonato.

Las pantallas faciales seran preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios trabajando.

Magquinas eléctricas portétiles.

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las maquinas eléctricas portatiles son las

siguientes:

Cuidar de que el cable de alimentacion esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos,

punzaduras, cortes 6 cualquier otro defecto.

Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la maquina. Asegurarse

de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalacion si la maquina a emplear no es de doble aislamiento. Al
terminar se dejara la maquina limpia y desconectada de la corriente.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy himedos, dentro de grandes masas

metélicas, etc.) se utilizardn herramientas alimentadas a 24 v como méaximo 6 mediante transformadores separadores de
circuitos.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.

Taladro:

Utilizar gafas anti-impacto 6 pantalla facial.



La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca.

En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro mecéanico
(puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).

Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave especifica para tal uso.

No frenar el taladro con la mano.

No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.

No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a cada

trabajo.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada y sujeta.
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina.

. Esmeriladora circular portatil:

El operario se equipara con gafas antiparticulas, herméticas tipo cazoleta, ajustables mediante goma elastica,
proteccion auditiva y guantes de seguridad.

Se seleccionara el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la maquina.

Se comprobara que la proteccién del disco esta solidamente fijada, desechandose cualquier maquina que
carezca de él.

Comprobar que la velocidad de trabajo de la maquina no supera, la velocidad méxima de trabajo del disco.
Habitualmente viene expresado en m/s 6 r.p.m para su conversion se aplicara la formula:

m/s = (r.p.m x n x ¥)/ 60
siendo ¥= diametro del disco en metros.

Para fijaran los discos utilizando la llave especifica para tal uso.

Se comprobara que el disco gira en el sentido correcto.

Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondran pantallas, mamparas 6 lonas que impidan la
proyeccion de particulas.

No se soltara la maquina mientras siga en movimiento el disco.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada y sujeta.

Herramientas de combustién.

. Pistola fijaclavos:

Debera de ser de seguridad (“tiro indirecto”) en la que el clavo es impulsado por una buterola o empujador que
desliza por el interior del cafién, que se desplaza hasta un tope de final de recorrido, gracias a la energia desprendida por
el fulminante. Las pistolas de "Tiro directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.

El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en funcién de su destreza
demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad.

El operario estara siempre detras de la pistola y utilizar4 gafas antimpactos.

Nunca se desmontaran los elementos de proteccion que traiga la pistola.

Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cafién debera apuntar siempre oblicuamente al suelo.

No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.

Se elegira siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga que clavar.

La posicion, plataforma de trabajo e inclinacién del operario deben garantizar plena estabilidad al retroceso del
tiro.

La pistola debe transportarse siempre descargada y aun asi, el cafion no debe apuntar a nadie del entorno.

Manejo de cargas sin medios mecanicos.

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:

Acercarse lo més posible a la carga.

Asentar los pies firmemente.

Agacharse doblando las rodillas.

Mantener la espalda derecha.

Agarrar el objeto firmemente.

El esfuerzo de levantar lo deben realizar los musculos de las piernas.

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios preventivos:

Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.

Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendré la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

Se prohibe levantar méas de 50 Kg. por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda a un
compafiero.

Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar
el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion de que sea conocido o convenido por el equipo.

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:

Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y més accesible.

Entregar el material, no tirarlo.

Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas estables, lejos de
pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.

Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metélica y plantilla metélicas.



En el manejo de cargas largas entre dos o mas personas, la carga puede mantenerse en la mano, con el brazo
estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

Se utilizarén las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.

En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de un camién y una
plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, ufias, patas de cabra o similar, ponerse de
tal forma que no se venga carga encimay que no se resbale.

Evacuacién de escombros.

La evacuacion de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libre" de los escombros desde
niveles superiores hasta el suelo.

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la gria, aunque se recomienda el uso de tubos de
descarga por su economia e independencia de la grda.

En la evacuacion de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes medidas
precautorias:

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante.

Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir atascos en el tubo.

En el punto de descarga final se situara un contenedor que facilite la evacuacion, y disminuya la dispersion del
acopio.

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitara y sefializara el riesgo de caida de objetos.

Cabrestante.

La fijacion del cabrestante se efectuara a elementos no dafiados del forjado, empleando tres puntos de anclaje
que abarque tres viguetas cada uno.

El sistema de contrapesos esté totalmente prohibido.

Se dispondra una barandilla delantera de manera que el maquinista se encuentre protegido. La altura de esta
barandilla sera de 0,90 m de una resistencia de 150 kg. por metro lineal.

El cable de alimentacién, desde cuadro secundario, estaré en perfecto estado de conservacion.

Es necesaria una eficaz toma de tierra y un disyuntor diferencial para eliminar el riesgo de electrocucion.

Los mecanismos estaran protegidos mediante las tapas que el aparato trae de fabrica, como mejor modo de
evitar atrapamiento o desgarros.

La carga admisible debera figurar en lugar bien visible de la maquina.

El cable ira previsto de un limitador de altura poco antes del gancho. Este limitador pulsara un interruptor que
parara la elevacion antes de que el gancho llegue a golpear la pluma del cabrestante y produzca la caida de la carga
izada. Se impedird que el maquinista utilice este limitador como forma asidua de parar, porque podria quedar inutilizado,
pudiendo llegar a producirse un accidente en cualquier momento.

El gancho ira provisto de aldaba de seguridad, para evitar que se desprendan las cargas en una mala maniobra.
Este gancho se revisara cada dia, antes de comenzar el trabajo.

El lazo del cable para fijacion del gancho de elevacion, se fijar4 por medio de tres perrillos o bridas espaciadas
aproximadamente 8 cm entre si, colocandose la placa de ajuste y las tuercas del lado del cable sometido a traccion.

Se revisara diariamente el estado del cable, detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que
impida el uso de estos cables con entera garantia asi como las eslingas.

El maquinista se situard de forma que en todo momento vea la carga a lo largo de su trayectoria. De no poder
verla, se utilizard ademas un sefialista.

El maquinista utilizara en todo momento el cinturén de seguridad, con la longitud necesaria para un correcto
desempefio de sus labores, pero sin que pueda verse amenazada su seguridad.

El lugar de enganche del cinturén sera un punto fijo de edificio que tenga suficiente resistencia, nuca el
magquinillo, pues en caso de caerse éste arrastraria consigo al maquinista.

El operario que recoge la carga, debera también hacer uso del cinturén de seguridad.

El operario que engancha la carga debera asegurarse de que ésta queda correctamente colocada, sin que
pueda dar lugar a basculamiento.

Estara prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer traccién oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas
con la maquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algun otro punto.

Estaréa prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

Para la elevacién de las cargas se utilizaran recipientes adecuados. Nunca se empleara la carretilla comun,
pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material transportado si sus brazos golpean con los forjados.

Al término de la jornada de trabajo, se podran los mandos a cero, no se dejaran cargas suspendidas y se
desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

Montacargas.

La instalacion eléctrica estara protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de tierra adecuada de las
masas metalicas.

El castillete estara bien cimentado sobre base de hormigén, no presentara desplomes, la estructura sera
indeformable y resistente y estara perfectamente anclado al edificio para evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de
pandeo.

El cable estard sujeto con gazas realizadas con un minimo de tres grapas correctamente colocadas y no
presentara un deshilachado mayor del 10% de hilos.

Todo el castillete estara protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal bajo la vertical de
carga.

Existira de forma bien visible el cartel "prohibido el uso por personas" en todos los accesos.

Se extraeran los carros sin pisar la plataforma.

En todos los accesos se indicara la carga maxima en Kg.

Todas las zonas de embarco y desembarco batidas por los montacargas, deberan protegerse con barandillas
dotadas de enclabamiento electromecénico, y dispondran de barandilla basculante.



Todos los elementos mecéanicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de enrollamiento, etc.
deberan tener una carcaza de proteccion eficaz que eviten el riesgo de atrapamiento.

Las plataformas estaran dotadas en los laterales de rodapiés que impidan la caida de materiales.

Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de extraerlas en las plantas sin
acceder a la plataforma.

Sierra circular.

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la apertura del
corte de la madera.

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo divisor,
que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de gripaje del disco y proyeccion
de la madera a la cara del operario.

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, debiendo
permitir buena vision del corte, tanto frontal como lateraimente. Por regla general ninguna de las tronzadoras
comercializadas en nuestro pais, y utilizadas cominmente en obra, reline éstos requisitos minimos de utilizacién con
seguridad.

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleara una
carcaza envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma.

La correa de transmision se cubrird mediante un resguardo fijo.

Esta maquina debera ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado.

El interruptor de la maquina debera ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de
transmision.

La méaquina debera estar dotada de empujadores y guia.

Tronzadora con disco de diamante para materiales ceramicos.

Queda expresamente prohibido la utilizacion de las tronzadoras de madera para el corte de materiales
ceramicos, aunque se sustituya el disco de corte por otro de carborundum a tal efecto. Debe tener un pulsador de parada
de emergencia.

Sélo podré ser utilizada por personal experto y autorizado.

Se utilizarén protectores auditivos.

Si de forma ocasional y esporadica por cualquier motivo se tuviera que realizar un corte en seco, el operario se
equipara con gafas de rejilla tipo picapedrero o pantalla facial completa de rejilla y mascarilla de respiraciéon con filtro
mecénico (pueden utilizarse mascarillas de celulosa desechable).

Es sumamente importante desde la doble vertiente de seguridad y economia, que el disco de corte sea el
especifico para el tipo de ceramica a cortar, ya que éstos no son polivalentes.

Todos los elementos mdviles dispondran de carcazas y resguardos que impidan el atrapamiento del operador de
la méaquina (disco, transmisiones, carril de la plataforma deslizante, etc.)

La toma de agua de la bomba se efectuara en un recipiente limpio y con agua suficiente para que aquella no
pueda actuar jamas en vacio. Comprobar diariamente la limpieza del filtro.

No se podra utilizar jamas sin la pulverizacién de agua sobre la zona de corte, suministrada por el micronizador
situado en la carcaza del resguardo sobre el disco.

La bandeja de desplazamiento sobre carriles que hace de soporte deslizante de la pieza a cortar, debe estar
lubricada con grasa consistente y deslizarse sin brusquedades.

Los contactos eléctricos, conexiones y cables deben estar perfectamente aislados y la alimentacion protegida
mediante diferencial magnetotérmico de alta sensibilidad. El operador y la maquina deberan asentarse sobre una tarima
que los aisle del entorno hiimedo de la zona de trabajo.

Las piezas cortadas se colocaran ordenadamente sobre palets bateas o cangilones, para su transporte y
garantia de orden en la zona de trabajo.

Hormigonera.

Debera tener perfectamente protegidos los elementos mdviles con defensas, resguardos o separadores de
material recio y fijado sélidamente a la maquina. Tendran que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones,
engrases, sustitucion de piezas, etc.

Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la maquina estan puestas a tierra,
siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexién de la manguera al cuadro estara protegida con un interruptor
diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales seran de alta sensibilidad (30 mA).

Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosion, se debera emplear la técnica correcta en el
arranque con manivela para impedir golpes debidos al retorno intempestivo de la misma.

La maquina estara ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos
involuntarios.

La boca de evacuacion de la hormigonera estara sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado para el
asiento de la tolva de transporte.

El habitaculo del operador debera disponer de marquesina rigida protegiéndole de la caida de objetos desde
cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la
conductividad eléctrica en caso de derivacion.

La zona de trabajo estara lo méas ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua
proxima.

Compresor.



Antes de puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manémetros, sustituyéndose las que no estén en
buen estado.

Con el calderin, ya despresurizado, se purgara periddicamente el agua de condensacion que se acumula en el
mismo. El calderin tendra el retimbrado correspondiente del organismo de Industria que certifiqgue ha sido revisado dentro
de los dltimos 5 afios.

Se extenderan las mangueras procurando no interferir en los pasos.

No se interrumpira el suministro de aire doblando la manguera, deberan ponerse en el circuito de aire la llaves
necesarias.

No se utilizara el aire a presion para la limpieza de personas o de vestimentas.

En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 Db) utilizaran protectores
auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad.

Al terminar el trabajo se recogeran las mangueras y se dejaran todos el circuito sin presion.

En los lugares cerrados se conduciran los humos de escape al exterior 6 se realizara ventilacion forzada, o se
dotara al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2.

Adecuacion del tajo en el lugar de carga.

Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuacion de materiales ceramicos y
mortero.

Establecer un ritmo de trabajo que evite las acumulaciones.
Trabajar desde la cota superior hacia la inferior para aprovechar la fuerza de la gravedad.

Funciones del "Encargado de General.

En la Fase de Albafiileria el Encargado General debera realizar la formacion especifica de su personal, haciendo
especial hincapié en su disciplinada integracion a los usos y costumbres preventivos del sector de la edificacion.

Velara por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo la cobertura de protecciones de
caracter colectivo; cuando esto no fuera posible por las especiales circunstancias del tajo o escasa duracion de los
trabajos con exposicion a riesgo, obligard al empleo de la totalidad de los equipos de proteccion individual (EPI)
recomendados para minimizar las consecuencias de los previsibles incidentes y/o accidentes.

Es responsable de que la construccion de los andamios y plataformas a utilizar por su personal se haga
conforme a la normativa técnica del fabricante y reglamentacién legal vigente. Velara constantemente por el estado
reglamentario y de estabilidad de utilizacién de andamios, plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.

En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilara constantemente la forma de elevacion del material de encofrado.

Funciones del "Gruista".

Debe comprobar antes de iniciar su trabajo el buen funcionamiento de todos los mecanismos de accionamiento
de la griay de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.

Bajo ninguin concepto utilizara la contramarcha para el frenado de la maniobra.

El gruista no puede abandonar el pupitre de mando mientras tenga la griia en carga.

En los relevos el gruista saliente indicara sus impresiones al entrante sobre el estado de gria y anotarlo en un
libro de incidencias que se guardara en la oficina de obra.

Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los movimientos de
giro cesen sin sacudidas.

Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamas con cufias o ataduras.

El "Gruista" debe observar con especial atencién el comportamiento del equipo y de la carga durante las
maniobras de izado, aproximacién y acopio de los materiales en los tajos y zonas de acopio.

Funciones del "Jefe de Maniobra" (Encargado General).

Es el responsable de la coordinacién de un equipo compuesto por el "Sefialista" y el "Estrobador" durante las
operaciones de preparacién de equipos, materiales, apilado, eslingado, aplomo, ajuste, embridado, deslingado, descarga,
acopio y posicionado de los mismos.

Dara las instrucciones y comprobara personalmente las condiciones de utilizaciéon o rechazo de: accesorios,
suplementos, trabazon, monolitismo de los materiales, para su transporte y sistemas de elevacién y manutencion
mecanica.

Balizado y sefializacién de zonas de acopio de los materiales y zonas de paso elevado durante la trayectoria de
las maniobras.

Estado de las cuerdas de retenida, esligas planas (de banda textil de fibra), de cable o cadenas, ganchos y sus
cierres de seguridad, anclajes de los equipos, conexionado de los elementos hidraulicos, estado de los cables y
condiciones de utilizacién de sus distintos elementos como sistema de trabajo.

Conjuntamente con el "Gruista", comprobara la zona de partida de la maniobra, la zona intermedia a seguir por
la trayectoria de la misma y la zona de destino final, cerciorandose de :

Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las dinamicas de trabajo de la propia maquina.

Que en las méaquinas accionadas por cable, en la posicion nominal méas baja del bloque diferencial queden ain
dos vueltas de cable en el enrollamiento del tambor de elevacion.

Que en las maquinas hidraulicas las articulaciones no tengan holguras y los bombines, manguitos y émbolos
trasmitan la presién correcta sin descompresiones por pérdidas o fugas.

Que la trayectoria de la maniobra no pueda dafar conducciones, instalaciones, equipos ni personas.

Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la maniobra a realizar.

El "Jefe de Maniobra" indica al "Sefialista" de viva voz (sin gesto ni ademan alguno que pueda ser mal
interpretado por el "Gruista"), el momento en que puede iniciarse la maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y
precauciones especiales a adoptar.



Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de "Sefialista" o las correspondientes al
"Estrobador”, debe prestar especial atencién en que las sefiales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no
puedan nunca ser confundidas con los ademanes dirigidos al "Gruista".

Funciones del "Sefalista".

El "Sefialista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las érdenes, cuya mision consiste en dirigir al
"Gruista" en cada una de las fases de la maniobra.

El "Sefalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que hace el ademan normalizado de toma
de mando y este ha contestado "entendido”.

Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdiccién en la zona de llegada, el
"Sefialista" tiene la responsabilidad de las 6rdenes dadas al "Gruista".

El "Sefialista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante sefiales normalizadas, utilizando ambos brazos.

Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximacion, el "Sefialista" no debe repetir ningin ademan
(excepto si el "Gruista" da la sefial de repeticion).

No es mision del "Sefialista" indicar al operador de la grda cuales son las palancas o mandos a accionar para
efectuar determinado movimiento.

Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Sefalista" guia el movimiento de cargas y elementos
articulados, para evitar golpes con obstaculos, ya que el gruista carece de la adecuada referencia de relieve.

El "Sefialista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la maniobra o al limite de su jurisdiccion.

Antes de dar la orden de bajada, el "sefialista" se asegurara de que no hay persona alguna en la zona sobre la
gue se ha de depositar la carga.

Para el cumplimiento correcto de su funcién, el "Sefialista" se situara en un lugar que le permita:

Ser visto perfectamente por el "Gruista".

Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas implicados en la maniobra, y poder
seguirla con la vista durante su desplazamiento en la zona que tiene asignada.

No encontrarse €l mismo amenazado por los desplazamientos de la maniobra, si ésta pasa por las
inmediaciones de donde se encuentra situado.

La plataforma de sefializacién u observatorio situado a mas de 2 m de altura, dispondra de las protecciones
colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es posible, el "Sefialista" utilizara cinturén anticaidas a una sirga de
afianzamiento que le facilite los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estara limpio y libre de obstaculos.

El "Sefialista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los casos necesarios, pedira al "Jefe
de Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le informe sobre la situacion de determinado punto de accién de la
maniobra.

El "Sefialista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e identificativa de su misién (P.e.
casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco fotoluminiscente, parka de sefialista de O.P., etc,).

Funciones del "Estrobador"” (o0 "Aparejador").

El "Estrobador" es un auxiliar del "Jefe de Maniobra"(Encargado de Albaiiileria), de quien recibe las 6rdenes, su
mision consiste en elegir los medios auxiliares y equipos para asegurar la correcta operatividad de la maniobra y la
estabilidad del conjunto durante su trayectoria. Su funcién puede coincidir con la del "Sefialista".

Al comenzar la jornada, comprobara la inexistencia de defectos que descalifiquen la utilizacién de medios o
equipos para la realizacion de las maniobras previstas.

Procedera a la retirada, etiquetaje e inutilizacion de los elementos aportados por equipos de trabajo, designados
como "“fuera de servicio".

Distribuira los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida para no castigar los equipos
empleados.

Se asegurara de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la capacidad de la maquina que tiene
que utilizarlo.

Empleara solo sefiales convenidas para dirigir al "Sefialista" y permanecera donde el "Gruista" o, en su defecto
el "Sefalista", puedan verle.

No pasara nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitird que otros lo hagan.

No arrastrara descolgard o dejara caer las eslingas o equipos acoplados, antes bien, apilara y acufiara los
elementos de forma que no puedan deslizarse o desequilibrarse.

No permitira el izado, suspensién, sostenimiento o descenso de ninguna armadura, ufia portapalets, cangiléon o
tolva, por medio de cadena o eslinga de cable metélico que tenga un nudo en cualquier parte sometida a traccion directa,
ni tampoco con cadenas acortadas o empalmadas provisionalmente o de forma inadecuada.

Exigird y comprobara los certificados de control de calidad realizados por los fabricantes respecto a sus equipos,
medios auxiliares y accesorios de estrobado.

El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio del conjunto transportado sea
estable. Los trabajadores responsables de la maniobra estrobado y aparejado de armaduras iran provistos de guantes
anticorte y antiabrasion, casco, calzado de seguridad y chalecos reflectantes de sefialista.

2.2.- Revisiones y/o mantenimiento preventivo.

Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello "Seguridad
Comprobada” (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de caracter internacional reconocido, o0 como
minimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos
y herramientas destinadas para su utilizacién en la excavacion objeto de este Proceso Operativo de Seguridad.

La empresa contratista deberd demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo y reposicion, de las méaquinas, las maquinas herramientas y medios auxiliares que utilizara en la
obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a andamios,
magquinaria de elevacién y maquinaria de corte.

Diariamente se revisara el estado y estabilidad de los andamios.



También diariamente se revisara y actualizara las sefiales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas.

Periddicamente se revisara la instalacion eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, corrigiéndose
los defectos de aislamiento y comprobandose las protecciones diferenciales, magnetotérmicos y toma de tierra.

En las maquinas eléctrica portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de alimentacion y conexiones; asi
como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o sustituyéndose segin
proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (Ej: mangos agrietados
o astillados).

Los accesos a la obra se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere
oportuno, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes pulverulentos.

Efectuar al menos trimestralmente una revisién a fondo de los elementos de los aparatos de elevacion,
prestando especial atencion a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. En general se estara a lo
especificado en el R.D. 474/1988 Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM

Se inspeccionara periédicamente los cables e interruptores diferenciales de la instalacion eléctrica.

Se comprobard el estado del disco de diamante, el micronizador de agua pulverizada, el carro de
desplazamiento de la zona de corte, filtros de agua conexiones y contactos de la tronzadora circular de material ceramico.

Se revisara periddicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

2.3.- La proteccion del cuerpo.

2.3.1.- Ropas de trabajo.
1.- Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades

profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendra obligado al
uso de la ropa de trabajo que le sera facilitada gratuitamente por la Empresa. Igual obligacion se
impone en aquellas actividades en que, por no usar ropa de trabajo, puedan derivarse riesgos para
los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos.

2.- La ropa de trabajo cumplird, con caracter general, los siguientes requisitos minimos:
a) Seréa de tejido ligero y flexible, que permita una facil limpieza y desinfeccion y adecuada a
las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.
b) Ajustara bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de
movimiento.
c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas seran cortas, y cuando sean

largas, ajustaran perfectamente por medio de terminaciones de tejido elastico. Las mangas
largas que deban ser enrolladas lo seran siempre hacia dentro, de modo que queden lisas
por fuera.

d) Se eliminaran o reduciran en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos,
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y
el peligro de enganches.

e) En los trabajos con riesgo de accidentes, se prohibirad el uso de corbatas, bufandas,
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc.
3.- En los casos especiales, sefialados en la Ordenanza, la ropa de trabajo serd de tejido
impermeable, incombustible o de abrigo.
4.- Siempre que sea necesario, se dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas

o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.

2.3.2.- Proteccion de la cabeza.

1.- Comprendera la defensa del craneo, cara y cuello y completara, en su caso, la proteccién
especifica de ojos y oidos.

2.- En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a
maguinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulacion permanente y
ocasional de sustancias peligrosas o sucias, sera obligatorio la cobertura del cabello con cofias,
gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminandose los lazos, cintas y adornos salientes.

3.- Siempre que el trabajo determine exposicion constante al sol, lluvia o nieve, sera obligatorio el uso
de sombreros o cubrecabezas adecuados.

4.- Cuando exista riesgo de caida o de proyeccion violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes,
sera preceptiva la utilizacion de cascos protectores.

5.- Los cascos de seguridad podran ser con ala completa a su alrededor, protegiendo en parte las

orejas y cuello, o bien con visera en el frente Gnicamente; en ambos casos deberan cumplir los

requisitos siguientes:

a) Estaran compuestos del casco propiamente dicho y del arnés o atalaje de adaptacion a la
cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un
barboquejo ajustable para su sujecion. Este atalaje sera regulable para los distintos
tamafios de cabeza; su fijacion al casco debe ser sélida, quedando una distancia de dos
0 cuatro cm. entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los
impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberan ser reemplazables facilmente.

b) Seran fabricados con material resistente al impacto mecanico, sin perjuicio de su
ligereza, ni rebasando en ningln caso los 0,450 kg. de peso.

c) Protegeran al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones calorificas y
seran incombustibles o de combustion lenta.

d) Seran incombustibles o de combustién muy lenta; deberan proteger de las radiaciones
calorificas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 V. sin perforarse.

e) Deberan sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando

no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerara un envejecimiento



del material en el plazo de unos diez afios, transcurrido el cual deberan ser dados de
baja, aln aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados.

f) Seran de uso personal y en aquellos casos en que hayan de ser utilizados por otras
personas, se cambiaran las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza.

2.3.3.- Proteccion de la cara.

1.-

Los medios de proteccion del rostro podran ser de varios tipos:

a) Pantallas abatibles con arnés propio.

b) Pantallas abatibles sujetas al casco de proteccion.
c) Pantallas con proteccion de cabeza, fijas abatibles.
d) Pantallas sostenidas con la mano.

Las pantallas contra la proyeccion de cuerpos fisicos deberan ser de material organico,
transparente, libre de estrias, rayas o deformaciones de la malla metdlica fina, provistas de un visor
con cristal inestallable.

Las utilizadas contra el calor seran de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, con el
correspondiente visor equipado con el cristal resistente a la temperatura que deba soportar.

Para la proteccion contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundicion, debera usarse la
pantalla abatible de amianto o reflactante, con el cristal del visor oscuro para el filtraje de las
radiaciones uminicas.

En los trabajos de soldadura eléctrica se usara el tipo de pantalla de mano llamada "cajon de
soldador", con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retractil el
oscuro, para facilitar el picado de la escoria, y facilmente recambiables ambos. En aquellos puestos
de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte (Nertal) se usaran las
pantallas de cabeza con atalaje y graduable para el ajuste en la misma.

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano o de otro tipo, deberan ser fabricadas
preferentemente con poliester reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada.
Las que se usen para soldadura eléctrica no deberan tener ninguna parte metélica en su exterior,
con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.

2.3.4.- Proteccidn de la vista.

1.-

Los medios de proteccion ocular seran seleccionados en funcion de los siguientes riesgos:

a) Choque o impacto con particulas o cuerpos solidos.

b) Accion de polvos y humos.

c) Proyeccion o salpicadura de liquidos frios, calientes, causticos, o metales fundidos.
d) Sustancias gaseosas irritantes, causticas o toxicas.

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

f) Deslumbramientos.

La proteccion de la vista se efectuara mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o
viseras.
Las gafas protectoras reuniran las condiciones minimas siguientes:

a) Sus armaduras metélicas o de material plastico seran ligeras, indeformables al calor e
incombustibles, comodas y de disefio anatémico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.
b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberdn ser completamente

cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvos gruesos y liquidos, seran como
las anteriores, pero llevando incorporados botones de ventilacién indirecta con tamiz
antiestatico; en los demas casos, seran con montura de tipo normal y con protecciones
laterales, que podran ser perforadas para una mejor ventilacion.

c) Cuando no exista peligro de impacto por particulas duras podran utilizarse gafas
protectoras del tipo “"panoramica”, con armazén de vinilo flexible, y con el visor de
policarbonato o acetato transparente.

d) Deberan ser de féacil limpieza y reducir lo minimo posible el campo visual.

Las pantallas o visores estaran libres de estrias, arafiazos, ondulaciones y otros defectos y seran

de tamafio adecuado al riesgo.

Las gafas y otros elementos de proteccion ocular se conservaran siempre limpios y se guardaran
protegiéndolos contra el roce. Seran de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se
entregaran previa esterilizacion y reemplazandole las bandas elasticas.

2.3.5.- Cristales de proteccion.

1.-

Las lentes para gafas de proteccion, tanto las de cristal como las de plastico transparente, deberan
ser Opticamente neutras, libres de burbujas, sin ondulaciones u otros defectos, y las incoloras
deberan transmitir no menos del 98% de las radiaciones incidentes.

Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotara a los trabajadores que hayan de soportarlos
de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos o dispositivos
similares.

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal sera obligatorio el uso de tapones contra el
ruido de goma, pléastico, cera maleable, algodon o lana, de vidrio.

La proteccién de los pabellones del oido se combinara con la del craneo y la cara, por los medios
previstos en los articulos anteriores.

Los elementos de proteccion auditiva seran siempre de uso individual.

2.3.6.- Proteccion de las extremidades inferiores.




6.-

Para la proteccion de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotara al trabajador

de zapatos o botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir.

a) En los trabajos de riesgos de accidentes mecénicos de los pies, sera obligatorio el uso de
botas o zapatos de seguridad con refuerzo metalico en la puntera. Sera tratada y fosfatada,
para evitar la corrosion.

b) Frente al riesgo derivado del empleo de liquidos corrosivos o frente a riesgos quimicos, se
usara calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y se
debera de sustituir el cosido por la vulcanizacién en la unién del cuero con la suela.

c) El uso de calzado de amianto serd obligatorio en trabajos que exijan la conduccion o
manipulacion de metales fundidos o sustancias a alta temperatura.
d) La proteccion frente al agua y la humedad se efectuara con botas altas de goma.

En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cumpliran los requisitos
maximos de defensa frente a los mismos.

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizaran calzado aislante,
sin ningln elemento metalico.

En aquellas operaciones en las que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendra clavos de
hierro o de acero.

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas seran antideslizantes. En los
lugares en que exista en algun grado la posibilidad de perforacion de las suelas por clavos, virutas,
cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma
suela o simplemente colocadas en su interior.

La proteccion de las extremidades inferiores se completara, cuando sea necesario, con el uso de
cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo.

2.3.7.- Proteccion de las extremidades superiores.

1.-

6.-

La proteccion de manos, antebrazos y brazos se har4 por medio de guantes, mangas, mitones y
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de
movimientos del trabajador.

Estos elementos de proteccion seran de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al
cromo amianto, plomo o malla metélica, segun las caracteristicas o riesgos del trabajo a realizar.
Los guantes de plomo para la proteccién contra rayos X alcanzaran al menos hasta la mitad del
antebrazo y seran de un grosor no inferior a 0,50 mm., sin perjuicio de su maxima ligereza y
flexibilidad.

En determinadas circunstancias, la proteccion se limitard a los dedos o palmas de las manos,
utilizandose al efecto dediles o manoplas.

Para las maniobras con electricidad, deberan usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o
materias plasticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje maximo para el cual han sido
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable.
Como complemento, si procede, se utilizaran cremas protectoras.

2.3.8.- Proteccion del aparato respiratorio.

1.-

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumpliran las siguientes caracteristicas:
a) Seran del tipo apropiado al riesgo.

b) Ajustaran completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

c) Determinaran las minimas molestias al trabajador.

d) Se vigilara su conservacion y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en todo caso,
una vez al mes.

e) Se limpiaran y desinfectaran después de su empleo.

f) Se almacenaran en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada.

9) Las partes en contacto con la piel deberdn ser de goma especialmente tratada o de

neopreno, para evitar la irritacién de la epidermis.

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio seran los originados por:

a) Polvos, humos y nieblas.

b) Vapores metdlicos y organicos.
c) Gases toxicos industriales.

d) Oxido de carbono.

El uso de mascarillas con filtro se autoriza s6lo en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa
ventilacién o déficit acusado de oxigeno.

Los filtros mecanicos deberan cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiracion.
Los filtros quimicos seran reemplazados después de cada uso y, si no se llegaran a usar, a
intervalos que no excedan de un afio.

Los equipos respiratorios de aire inyectado o mascaras a manguera, se emplearan para trabajos en
atmosferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda garantizarse, asi
como para trabajos en atmésferas con gas téxico o emanaciones peligrosas que no puedan
neutralizarse con respiradores de filtro.

El abastecimiento de aire de una méascara o respirador no se hara a presion que exceda a 1,75
kg/cmz2. La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire y el aparato respirador no excedera
de 45 m.

En los aparatos de respiracion autdbnoma, el oxigeno de los cilindros sera cargado a una presién
que no exceda de 150 atmoésferas y seran constantemente controlados por un manémetro que
indique el oxigeno que contenga el cilindro. Cuando por su posicién no pueda verse el manémetro
por el usuario, sera indispensable el uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga.



Dispondra de un regulador automatico cuyo funcionamiento se comprobara antes de su empleo,
asi como la presion existente en las botellas.
Iran dotados de valvula de seguridad y de reserva de emergencia.
Se observaran las tablas de descompresion procedentes al terminar su uso cuando fuere
necesario.
Los respiradores se utilizardn y se comprobard su debido funcionamiento y, sobre todo, la
inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma.

7.- Soélo podran utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y especialmente entrenado
singularmente en medios subacuaticos.

2.3.9.- Cinturones de sequridad.

1.- En todo trabajo en altura con peligro de caida eventual, sera preceptivo el uso de cinturon de
seguridad.
2.- Estos cinturones reuniran las siguientes caracteristicas:
a) Seran de cinta tejida en lino, algoddn, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada;
en defecto, de cuero curtido al cromo o al titanio.
b) Tendran una anchura comprendida entre los 10 y 20 cm., un espesor no inferior a 4 mm. y
su longitud seré lo més reducida posible.
c) Se revisaran siempre antes de su uso, y se desecharan cuando tengan cortes, grietas o

deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo humano en caida
libre, en recorrido de 5 m.

d) Iran provistos de anillas por donde pasara la cuerda salvavidas; aquéllas no podran ir
sujetas por medio de remaches.

3.- La cuerda salvavidas sera de nylon o de caflamo de manila con un diametro de 12 milimetros en el
primer caso, y de 17 milimetros en el segundo. Queda prohibido el cable metalico, tanto por el riego
de contacto con lineas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tension en caso de caida.

4.- Se vigilard de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de
la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo més cortas posibles.

3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
OBLIGACIONES DE EL PROMOTOR. EMPRESA CONSTRUCTORA Y DIRECCION FACULTATIVA.

1.- El Promotor, viene obligado a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional correspondiente.

Asimismo, abonard a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccién Facultativa o del
Coordinador en Obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad
y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la
realizacion de la obra, éstos se abonaran igualmente a la Empresa Constructora, previa
autorizacion de la Direccién Facultativa o del coordinador en Obra.

Por ultimo, el Promotor vendra obligada a abonar a la Direccién Facultativa o Coordinador en Obra, los
honorarios devengados en concepto de implantacién, control y valoracion del Estudio de Seguridad
y Salud.

2.- La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los
sistemas de ejecucién que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la
aprobacion de la Direccion Facultativa o Coordinador en Obra y sera previo al comienzo de la obra.

Los medios de proteccion personal, estardn homologados por organismos competentes; caso de no existir
éstos en el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y
Salud con el visto bueno de la Direccion Facultativa.

Por dltimo, la Empresa Constructora cumplira las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infraccion del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas empleados.

3.- La Direccion Facultativa o el coordinador en Obra, considerara el Estudio de Seguridad y Salud,

como parte integrante de la ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervision de la
ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste,
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los Organismos competentes, el
incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud.

4.- Se tendr4 en cuenta, ademas, todas las Recomendaciones, Prescripciones, Obligaciones y
Responsabilidades especificas en la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud.

En Santa Cruz de Tenerife, junio de 2009

Fdo: Sebastian Matias Delgado Campos
Arquitecto



