MONTAJE DE TORRES MOVILES

NONTAJE

PLANCHAS DE TRABAIO

DIAGONAL (CRUCETA
ENLAS TORRES
DE300x273)

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES

TORRE DE 200 x 200 melros de Base. Est formada por elementos de 200 x 100 mekos y
dagonales

TORRE DE 300 x 273 mefros de Base. Est formada por elementos de 300 x 100 metros
uceta i
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ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES
EN TORRES O CASTILLETES

QUITAMIEDO

[ \

CARGAS ADMISIBLES
2400 K¢ Para casfilletes o forres fijas (incluido su peso propio)
2000Kg. Para casfilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).
1000 K Para casfilleles o forres moviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio)
ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO
4 \Veces Para casfilletes o torres fijas (incluido su peso propio).
3 Veces Para casfilletes o forres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

Lonnn_onn_same_g TR

UN ANDAMIO NO SUJETO, TIENE UN GRAN
LADISTANCA "A" ENTRE EL PARANENTO Y EL RIESGO DE CAIDA PARA LOS TRABAJADORES
ANDANIO SZRA INFERIOR A 45 OW. Y EL SE MANTENDRA LA HORIZONTALIDAD DE LAS
ANDAMIO DEBERA SUETARSE A LA OBRA. ANDAMIADAS

SOPORTE "TIPO-3"

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

SOPORTE"TIPO-2" SOPORTE"TIPO- 1"

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

ANLLAE SUE0C0N
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BARANDLLADE TABLONES DE WADERA

DETALLE MARQUESINA
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SOPORTE METALICO
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FORJADQ,

AMDAMIO DE BORRIQUETA

Altura de trabajo inferior a 2 metros.

h< 2 metros

Ancho minimo de tablones 0.50 metros.

DETALLE DE BARANDILLA EN HUECOS DE ASCENSOR
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RODAPIE DE 20 cm. DE ALTURA

ESQUEMA DE PLATAFORMA
EN BORDE DE CUBIERTA
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DETALLE DE HORCA

Posicion en
segunda puesta

HORCA
formada por
fubo_ (G0 min.

RED
formada por malla de 7x7 cm.
ennudada con cuerda

de poliamida de @ 3 mm.

Posicion en
primera puesta

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

(CUERDA PERETRAL
ELENENTO DE ANARRE o000t RED

DETALLEMALLA

ELENENTO DE ENSAUBLAIE

A ELENENTO DE AWRE
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DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA
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Red (Desarrollo 5 meros)

REDES (CAIDAS DE PERSONAS Y OBJETOS)

Red (Altura 5 metros)

REDES DE HORCA

RED DE MARQUESINA HORIZONTAL O DE VOLADIZO

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

SITUACION

REHABILITACION DEL EDIFIDIO ANEXO

Calle VIANA N* 43.— SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

"™ PROTECCIONES COLECTIVAS

ESCALA HOJA N*
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