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D1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Objeto del trabajo: REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO

Emplazamiento: Calle Viana, n®43

Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA C.P.: 38201
Arquitecto: SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS N° Col.: 341 Tfno: 922271709
R G . oot S
oooQ N° Col.: oo Tfno: OOOOO
ooooog Ne Col.: q;‘ Tfno: COOOO
Sociedad: miminfn N° Col.: ? g[ Tfno: COOOO
Promotor: CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS C.I.LF.: S3800008H
Domicilio: Calle San Agustin, n° 16 Tfno: 922263090
Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA C.P.: 38201
Representante: CARLOS MILLAN HERNANDEZ (Presidente) N.LF.: Ooooo

Existen antecedentes colegiales
@ No Osi: 100gd

Fase del trabajo: PROYECTO DE EJECUCION

D2. DATOS ESTADISTICOS DEL PROYECTO

Tipo de obra: REHABILITACION

Tipo de edificacién: @ Edificacion Cerrada O Edif. Aislada

Uso predominante: ~ ADMINISTRATIVO

Regimen de uso: QO Privado @ Publico O V.P.O. Privada

Cuadro de superficies

O Edif. en Hilera

QO V.P.O. Publica

Uso viviendas oficinas comerciales Plazasgaraje otros
Unidades ooooo 2 aoooo 1 1
M2 Utiles ooooo 517,61 oooomn 28,15 6,42
M2 Construidos aoooo 591,15 goooo 3.5 10,08
Superficie Total Util 552,18 m?
Superficie Total Construida 632,73 m?
Presupuesto E.M. 783383,59 €
version 3.0 Pag. 1




COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

[ ] Demarcacion de Tenerife, La Gomera y El Hierro

Observaciones

Memoria Descriptiva D1-D5

Este proyecto se refiere a la REHABILITACION DEL EDIFICIO ACTUALMENTE EXISTENTE,
DE TRES PLANTAS (garaje + comercial, en planta baja y cuatro viviendas -dos por planta- en
las plantas superiores), para la necesaria ampliacion del CONSEJO CONSULTIVO DE
CANARIAS, ubicado en parcela contigua (S. Agustin, 16)

D3. MEMORIA URBANISTICA

3.1. planeamiento de aplicacion

3.2. clasificacién del suelo

En fase de Aprobacion definitiva

Plan Especial de Proteccién del Centro Histérico
O 0ooor

O ooooo

O ooooon

O Oooor

O ooooo

=] ooooo

URBANO CENTRO HISTORICO

3.3. normativa basica y sectoriales de aplicacién

oooooooao

Oooat
0o00oo
ooonot

observaciones:

Oooooo

3.4. adecuacion a la normativa urbanistica

paréametros urbanisticos
Uso
Superficie de Parcela
Ocupacion
Coeficiente de Edificabilidad
Volumen Computable
Superficie Total Computable
Altura de Edificacion
N° Maximo de Plantas
Retranqueos Vias/Linderos
Fondo Maximo
Retranqueos de Aticos

situacién actual
Garaje + comercial + viviendas
310,9
66,76 % 207,55
2 m¥m? 7,09
2204,18
622,65
10,62
SR 3 pl BR 0
0m 0
19,85
0

m? m?

SR

proyecto
administrativo
310,9
70 % 217,62
2,04 7,18
2232,91
632,73
10,62
3 pl BR 0
0 m 0
19,85
0

m? m?
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D4. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRA

Autor Director
rquitecto: SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS
Arquitecto/a: 00000 0O O
Arquitecto/a: O |
Arquitecto/a: I O O
Arquitecto/a: L OI O O

Aparejador: JUAN LUIS TUDELA CHICO
Aparejador/a: LI
Aparejador/a: oooo

N° de visitas previstas: 24

D5. DECLARACION JURADA

SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS  N° 341 con D.N.I. n° 41879858D
0oooo ColNoD) con D.N.I. n° 0OOOC
oooo! Col. N con D.N.I. n°® OOOOO

Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias declara:
No estar afectado/al/s por ninguna causa de incompatibilidad legal o deontolégico que le
impida asumir el trabajo encomendado.
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2009

El Arquitecto Sebastian Matias Delgado Campos

Este documento es un cuerpo Gnico que consta de tres hojas con cinco apartados designados como:
D1, D2, D3, D4y D5
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PROYECTO:

Proyecto Béasico y de Ejecucion de REHABILITACION DEEL EDIFICIO ANEXO AL CONSEJO
CONSULTIVO DE CANARIAS, con la determinacion completa de detalles y especificaciones de todos
los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos. Su contenido sera suficiente para
obtener el visado colegial necesario para iniciar las obras.

SITUACION:

C/ VIANA,n° 43, C.P: 38201, SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA,
Provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE

PROMOTOR:

El presente trabajo lo encarga D. CARLOS MILLAN HERNANDEZ, co mo Presidente del
CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS, con C.I.F. S3800008H, con domicilio en C/ S. Agustin, n°
16, C.P: 38001, término municipal de San Cristébal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de
Tenerife

PROYECTISTA:

El autor del proyecto es D. SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS , colegiado/a n° 341 en el
C.0.A.C, con domicilio profesional en la calle del Castillo, n°® 73, C.P: 38993, de Santa Cruz de
Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife

COLABORADORES:

En la redaccion del presente proyecto han participado los siguientes colaboradores:

D. JUAN LUIS TUDELA CHICO, arquitecto técnico, como autor de la redaccién del Estudio de
Seguridad y Salud.

D. JORGE MESA RUFINO, ingeniero industrial superior y D. ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ,
ingeniero técnico industrial, como autores del Proyecto de Baja Tension e Instalaciones
Complementarias.



1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES:

El Consejo Consultivo de Canarias tiene su sedel edificio n® 16 de la calle San Agustin de ladeid de
referencia, conocido como Casa Montafiés, antignataiccién de 1743, que fue adquirida y rehabiitpara
tal fin y que ocupa desde hace ya mas de veinti@fios. Se trata de una muestra sefiera de laegtquét civil
tradicional del siglo XVIII, que constituye por spiopios valores un monumento significado de laail+

Esta antigua propiedad de la familia Montafiés posg#ifondo de la construccion y formando con efia L,
una amplia huerta con frente a la calle Viana, gsigoor donde accedian los carruajes, que atravesand
portalén al fondo del segundo patio, descubierttagobras de restauracion, penetraban en estedicinto.

Por si esta sefial no fuera suficiente, en el corrdd la planta alta de ese costado, sobre aqualdose hallan
dos ventanas, con sus bancos, tapaluces y poftigosurados) que son testimonio elocuente e intlide de
que, al otro lado, habia un espacio no edificadualasomarse: la ya nombrada huerta.

Los avatares de la historia quisieron que a mediald siglo XX su propietario o propietarios enajam la
huerta, considerada ya como espacio libre urbdajzas decir como solar, para su construccion. Bg m
probable que la tal huerta ocupara todo el espariel que hoy se levantan las fincas n°® 43 y 4@ dmlle
Viana, pues ambas han sido edificadas con postthr

De ellas nos interesa la primera, es decir la adfaton el n® 43 de gobierno, que se extienddamdo y junto

al fondo de las casas Linares, Montafiés y Martifepna (las tres contiguas, con frente a la calle Sgustin)

y que, por sus condiciones de proximidad y posiltieeso directo (basta restablecer la antigua caacion
entre ambos espacios), ha sido adquirida por EEJO CONSULTIVO DE CANARIAS, para una necesaria
e imperativa expansién nacida de la ampliacién @xmmtada en su organizacion, que resulta imposible
satisfacer con los recintos existentes en la Camatafiés, hasta el punto de que ya se ha empeziwificar
alguno de los espacios antiguos (altillo) con suibiines que suponen un menoscabo no deseablspiita
primitivo del monumento.

1.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO:

La parcela objeto de estudio,que esta edificada, y cuyo uso caracteristico es de 4 viviendas +
comercial + garaje, corresponde a la n° 43 de la calle Viana, en San Cristébal de La Laguna. Tiene
forma trapezoidal y sus linderos son: la citada calle al Naciente; las parcelas, también edificadas, n°
45 al Norte y n° 41 al Mediodia; y las huertas o patios interiores dela manzana, al Poniente.

Tiene una superficie de 310,90 m2. y las dimensiones de su perimetro son: fachada principal 11,90
m; lindero norte 32,40 m; lindero de poniente 7,34 m; y lindero sur 32,01 m.

1.3 NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE:

Sera de aplicacion, en cuanto a Normas Urbanisticas, el PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL
CENTRO HISTORICO, actualmente en vigor, asi como las Ordenanzas Municipales y particulares
aplicables en funcién de su uso caracteristico y ubicacion.

Asimismo sera de aplicacion todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas,
anexos graficos aclaratorios y planimetria correspondiente al municipio de San Cristobal de La
Laguna, asi como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos
a las obras de nueva construccion.



1.4 REGLAMENTOS URBANISTICOS PARTICULARES

La edificacion sobre la que se redacta el presente proyecto de rehabilitacion tiene las siguientes
caracteristicas:

Parcela
- Superficie = 310,90 m2
- Frente = 11,90 m
- Fondo =32m
- Diametro minimo del c’rculo inscrito = 7,50 m

Edificacion

- Alineacion avial =0m

- Alineacion de muro de cerramiento al fondo = determinada por la antigua parcelacion de la
manzana

- Separacion a linderos: de fondo = 12,15 m; resto =0

- Altura = 10,62 m y 3 plantas sobre rasante

- Rasante = lade la calle a la que da frente

- Ocupacién = 207,55 m2 = 66,76%

- Superficie total construida = 622,65 m2

- Volumen edificado = 2.204,18 m3/m2

- Edificabilidad = 2 m2/m2 y 7,09 m3/m2

- Bajorasante =no existe edificacion alguna

- Sobre cubierta = sélo existe la caja de escalera; no hay chimeneas de ventilacion

- Vuelos y volados = no hay

- Cubierta = plana en azotea transitable

- El espacio inicialmente libre ha sido ocupado por construcciones sucesivas fuera de norma y
sin licencia por lo que tienen caracter clandestino y su existencia sélo se contempla para su
demolicién y supresiéne

Edificio rehabilitado
Mantiene las caracteristicas del edificio primitivo con las siguientes novedades:
- El patio de luces interior se agranda para ser cubierto por un lucernario de 5,40 m. de
diametro
- Junto al lindero trasero se ubican las instalaciones tales como: bombas de impulsién de agua
del deposito bajo patio, para abastecimiento del edificio, incluso ante la eventualidad de
incendio; y bomba de calor para la generacion de la calefaccion radiante
- En cubierta se disponen acumuladores solares para la produccién de agua caliente sanitaria

1.5 SUPERFICIES COMPUTABLES A EFECTOS URBANISTICOS:
PLANTA BAJA = 213,79 m2 de superficie construida

PLANTA PRIMERA

203,72 m2 de superficie construida

PLANTA SEGUNDA 203,72 m2 de superficie construida

PLANTA DE CUBIERTA 11,50 m2 de superficie construida



Superficie total construida: 632,73 m 2
Superficies Utiles:

PLANTA BAJA = 198,09 m2:
Vestibulo / Distribuidor: 42,10 m?

Escaleras: 21,28 m2
Trastero: 1,45 m?2
Archivo/Biblioteca 85,58:m?2
Oficio 9,33 m2
Garaje: 28,15 m2
Elevador 3,78 m2
Maquinas 6,42 m2

PLANTA PRIMERA = 197,47 m2:

Distribuidor: 27,55 m2
Escalera 14,77 m2
Trastero 1,60 m2
Aseos y oficio 11,70 m2
Oficinas 138,07 m2
Elevador 3,78 m2

PLANTA SEGUNDA = 197,47 M2

Distribuidor 27,55 m2
Escalera 16,37 m2
Aseos y oficio 11,70 m2
Oficinas 138,07 m2
Elevador 3,78 m2

PLANTA DE CUBIERTA = 8,46
Meseta 4,68 m2
Elevador 3,78 m2

Superficie (til total del edificio: 601,49 m?

1.6 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO EXISTENTE, PROGRAMA DE NECESIDADES E
INTERVENCION PROPUESTA:

La ccasa de la calle Viana, 43

Es una edificacion de tres plantas, de las quajédsta ocupada, a uno y otro lado del portatdesa, por un
garaje y un comercial, y las altas por cuatro vidas dos en cada una de ellas. Tiene cubierta plaaaotea,
un patio central, la caja de escalera y carecescEnaor.

En su proyecto original, ocupa sélo el 66,76% (2BMM2) de la superficie total de la parcela (310y&),
situdndose a partir del plano de fachada y hasfando de 19,80 m. aproximadamente; pero con &b pizl
tiempo,la superficie posterior libre ha sido pankanente ocupada por elementos que se han afiaditio al
garaje (situado a la izquierda de la puerta desajceomo a la vivienda situada sobre el mismasup®ne que



todas estas adiciones han sido realizadas simdagfgivas licencias (tampoco se conoce proyegima) y, por
tanto, deben considerarse clandestinas.

Concretandonos a la edificacion original, que fedizada, segun parece, conforme a proyecto eldbqrar el
arquitecto don Javier Felip Sol4, su estructuresterste esta constituida por pdrticos de hormigdmado con
vigas de cuelgue, dispuestos de forma paralela faclaada, delimitando cinco crujias, entre las exiae
extienden los forjados, también de fabrica de hgdmi verosimilmente unidireccionales entre aquéllos

Los acabados de la construccion pueden concretaise

- Cerramientos y tabiqueria de bloques aligeradd®dmigon vibrado, de distintos espesores

- Enfoscados de mortero de cal con enlucidos de yeso

- Solados de losetas hidraulicas, cemento fratasadaraje y baldosin rojo catalan en azotea

- Carpinteria de madera de pino finlandés pintadanes casos y de riga barnizada en otros

- Pintura plastica en interiores, impermeable enrmxts

- Enfachada, z6calo alto (hasta altura de dinteleg)lanta baja y, en las otras plantas, bandasliese
verticales y recercado y antepechos de las ventamisales en hormigén pétreo

- Tiene instalaciones empotradas de electricidad (oandos convencionales), fontaneria (tuberias de
acero galvanizado, aparatos sanitarios de porceitnfacada y griferias de latén cromado de catida
media), saneamiento (colectores de plomo, bajaetdibrocemento)

- La distribucién de las viviendas tipo contiene amgstar-comedor, tres dormitorios <8uno de ellos
doble), cocina con lavadero a patio interior y balfiico. Es excepcional la configuracion de la
vivienda situada a la izquierda en la planta pranque ha sufrido modificaciones en la tabiquerse y
ha incrementado con estancias sobreafiadidas atieppsterior

- Carece de ascensor

- .El estado de conservacion es variable, aceptablie wvienda del primero izquierda y bastante nseno
en el resto, especialmente en los bajos, de muy paldad

Como comentario cabe dejar constancia que la adifio, si bien es apta para la habitabilidad, tesidficiente
en cuanto a distribucién, materiales, acabadoshyrestodo, instalaciones que, por el tiempo tramgtudesde
su construccion, deberian ser totalmente renovadasualizadas. A todo ello se afiade la escasadewasion
que desde el punto de vista artistico y patrimomiatece, hasta el punto de ser considerada ereeb rRian
Especial de Proteccion del centro histérico ddaudad como “fuera de ordenacion” y, por ello, falgiincluso
de sustitucion edificatoria, bien que, en ese csilo, podria construirse un edificio de dos planta

Programa de necesidades

El Consejo Consultivo precisa instalar en esteéadifuna biblioteca-archivo con sala de consudtatd para uso
de los integrantes de este organismo como parhlessnvestigadores externos autorizados; un ofiai@ uso
de su personal; un garaje para al menos un codtialpohseos diferenciados; y toda la superficisilple para
letrados asesores amén de dos modulos en los ggérsetura el Consejo.

Se requiere que la totalidad del edificio cumpk dandiciones de adaptabilidad para personas coilidaal
reducida y que esté dotado de todas las instakeide electricidad, iluminacion, calefaccion, detat y
extincion de incendios, telefonia, TV, circuitodnfhatico, fontaneriay saneamiento.

El edificio objeto del presente proyecto se destinara, por tanto, a uso administrativo y todas sus
dependencias permiten la realizacion de la funcién asignada.

La solucién proyectada

Ante la disyuntiva de demoler y construir un edfifinuevo y la de aprovechamiento del existente amdiuna
operacion rehabilitadora, el Consejo ha optaddgsegunda en base a las siguientes consideraciones
- la sustitucién edificatoria supondria una merma deal menos un 15% de lasuperficie edificada
actual por cuanto s6lo se permitiria una ocupacion maxénaplanta del 70% de la parcela (la
construccion actual ocupa un 66,76 %) y una atiorauperior a 2 plantas en una profundidad de hasta
10 m a partir de la alineacion de fachada, pudigedmntar hasta 3 plantas el resto de la edificacié



s6lo hasta los 18 mts. que seria la maxima profiasdpermitida (en la actualidad llega hasta 1089,
m).

- la edificacion actual presenta un aspecto aceptabliesde el punto de vista estructural que bien
podria satisfacer los requerimientos necesarios parsu nueva funcion(la mayor sobrecarga de uso
podria quedar compensada con la ausencia de talagyepor ello, tiene un valor patrimonial que
supone un ahorro constructivo Este aspecto sélo perderia entidad si el esegtioictural necesario
una vez efectuadas las demoliciones oportunasarevglie es insuficiente, en cuyo caso seria négesar
invertir en su refuerzo

- entodo cascel Consejo no se resigna a perder un solo metro arado de la superficie edificada
existente por cuanto lo considera estrictamente pegso (y aun raquitico) para sus necesidades.

A la vista de ello, la solucién proyectada das$aticién precisa al programa de necesidades adligitie forma
gue el edificio quedara, tras la rehabilitaciériesurado como sigue:
PLANTA BAJA

- Doble acceso, desde el exterior y desde la vecasa @/ontafiés posibilitados para personas con
movilidad reducida

- Ndcleo de escalera y de ascensor

- Biblioteca-Arcivo-Sala de Consulta

- Oficio

- Garaje (1 plaza)

Patio posterior con cuarto de maquinas
PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

- Nucleo de escalera y ascensor

- Aseos diferenciados y adaptados para personas @dgfidad reducida

- Resto de la superficie libre para ubicacién de desvicios administrativos, susceptible de ser
compartimentada segin las necesidades mediant@siep@s 0 permanentes

PLANTA DE CUBIERTA

- Azotea transitable para mantenimiento

- Caja o torre6n de ascensor y acceso

- Lucernario con anillo de ventilacién

La intervencion propuesta
se concreta como sigue:

- demolicion de la totalidad de la tabiqueria y de I® cerramientos, asi como de los solados y
alicatados, dejando desnuda la estructura originalde porticos de hormigon y forjados
unidireccionales

- realizacion de un estudio estructural que muestreal capacidad de la estructura para soportar las
nuevas solicitaciones y. en caso de mostrarse irisignte, proyectar su refuerzo y materializarlo
(esto seria objeto de un proyecto com

- +plementario especifico)

- realizacion de un hueco central de iluminacion, date ademas se ubica la escalera situada de tal
forma que permita incluso su conexién con la Casa dhtafiés sede actual del Consejo

- realizacién de hueco vertical para posibilitar la olocacién de un aparato elevador que facilite el
acceso a todas las plantas del inmueble, inclusdeaazotea(se aprovecha para ello parte de la caja de
escalera actual)

- excavacion del suelo bajo el pavimento de planta jaa para la realizaciébn de un cajén
antihumedad (encachado de piedra en rama, hormigén de nivelaimina impermeable y mortero
de protecciony de la red de saneamiento, asi como de las acordat de abastecimiento de agua,
energia eléctrica y telefonia

- construccion del cuarto de maquinas al fondo del pi@ posterior para localizacién de la bomba de
calor para la calefaccién y las de impulsién de agu) etc.

- realizacién de los dos cerramientos exterior e int®r mediante doble pared de bloques aligerados
de hormigén vibrado y aislamiento térmico intermedd y carpinteria de aluminio lacado en blanco
con doble acristalamiento, excepto la puerta prinpal que es de madera con cojinetes blindados y
la puerta del garaje que es metdlica con segment@yestidos de madera

- los solados son de marmol, compacto prensado de @evica y canteria chasnera, en planta baja;
en las plantas primera y segunda son de parket flahte de alta resistencia en la superficie



destinada al uso administrativo y de marmol en asep y en la cubierta (previamente
impermeabilizada), de gres catalan.

- lucernario superior con estructura metalica lacaday placas traslicidas de makrolon con celdillas
y anillo perimetral poligonal de ventilacion mediarie lamas

- escalera ligera en hueco central, sobre zancas damcha curvadas y estructura de soporte del
escalonado de acero, peldafieado de madera noble fwmado por piezas angulares (huella y
contrahuella, formando un angulo de 15°), barandarsistica metalica de elementos calados con
pasamanos de madera

- revestimientos con enfoscados de mortero bastardaplacados de marmol zonas comunes de
planta baja), enchapados de madera laminada (en pltas superiores y de canteria roja en
exteriores

- pinturas acrilicas impermeables y barnices especied para exteriores e interiores, en maderas

- aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en blaco y griferias cromadas de gama alta de
calidad

- instalaciones de abastecimiento de agua en tubesiade polietiieno de alta densidad y
polipropileno; y saneamiento en tuberias de PVC, tidad Terrain

- instalacién eléctrica de baja tensién (acometidaagas generales de proteccion, equipos de medida,
derivaciones individuales, cuadros de mando y proteién, puesta a tierra, etc.) bajo tuberia
plastica enterrada.

- Instalacién de alumbrado con receptores de iluminadn, emergencia y sefializacion.

- realizacién de instalacion de deteccidn (sistema tumatico) y extincién de incendios (extintores,
bocas de incendio y grupo de presién)

- red para telefonia, circuito de TV e informatica

- instalacién de calefaccion radiante por bomba de &&, mediante malla metalica bajo los
pavimentos

- elevador panoramico de doble entrada en planta baja

- cuarto de maquinas (bomba de calor y aparatos de jpulsién) al fondo del patio

Todas las instalaciones resefiadas estan conterspladael PROYECTO DE BAJA TENSION E

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, redactado “ex prof#spor los ingenieros industriales don Jorge

Mesa Rufino y don Antonio Rodriguez Hernandez, spiadjunta e integra en el presente proyecto daafm.

Consideraciones de durabilidad:

Este intervencién se proyecta para cumplir los requisitos esenciales de resistencia mecéanica y
estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de uso. El
cumplimiento de tales requisitos se prevé satisfacer durante la vida util de 50 afios, periodo en el que
el usuario ha de acreditar el mantenimiento cuyo manual forma parte del libro del edificio.

Aspectos formales:

El presente proyecto respeta las condiciones de ocupacién, edificabilidad, altura y volumen del
edificio existente. En base a los condicionantes y requisitos de la Normativa de Proteccién del Centro
Histérico, se modifica formalmente la fachada a la calle para adaptarla al ritmo y proporciéon de
huecos de la arquitectura tradicional y se ennoblece su aspecto con un revestimiento de canteria roja.
Se mantiene el plano de fachada buscando una percepcién lo mas neutra posible para lo que se
moderniza y simplifica su carpinteria

Caracteristicas constructivas:

En lo general, ya han quedado explicitadas anteriormente y en lo particular se contemplan sus
caracteristicas mas concretas en la definicién de las unidades de obra que figuran en el presupuesto,
reservandose la Direccion Técnica la facultad de efectuar cuantas precisiones o modificaciones
justificadas considere precisas para la correcta ejecucién del presente proyecto, teniendo siempre
presente las siguientes



PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCION:

La acreditacion de las cualidades exigidas a los materiales sera objeto del control de
recepcion en obra. Las prescipciones para la puesta en obra de materiales y elementos
prefabricados se ajustaran a los DB que les sean de aplicacién, asi como a las instrucciones
del fabricante. En particular, se hara estricta observacion de la disposicion de juntas
constructivas y estructurales, asi como a los remates en encuentros de materiales
impermeabilizantes con fabricas, chimeneas, carpinterias y elementos de desagie,
contenidas en este proyecto y en los DB correspondientes.

1.7 NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCION DEL PROYE CTO:
En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuacion las normas a las
gue se ha ajustado la redaccion del presente proyecto:

1.7.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE:
DB-SE

DB-SI

DB-SU

DB-HS

DB-HE

DB-HR

1.7.2 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS:

NORMATIVA TECNICA DE_APLICACION EN PROYECTOS Y EN E JECUCION DE
OBRAS

INDICE

1. GENERALES
1.1 Redaccion de proyectos y Direccion de obras
1.2 Disefio de la edificacion

2. CIMENTACIONES

3. ESTRUCTURAS
3.1. Acciones en la Edificacion
3.2. Acero
3.3. Fabricas
3.4. Hormigén
3.5. Madera
3.6. Hormigon pretensado
3.7. Forjados

4. FACHADAS
4.1. Carpinterias

5. CUBIERTAS
5.1. Azoteas



6. PROTECCION Y SEGURIDAD
6.1. Aislamiento Acustico
6.2. Aislamiento Térmico
6.3. Seguridad en caso de Incendios
6.4. Seguridad de utilizacion
6.5. Seguridad y Salud en las Obras de Construccion

7. INSTALACIONES
7.1. Audiovisuales
7.2. Aparatos elevadores
7.3. Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria (ACS)
7.4. Depositos
7.5. Electricidad
7.6. Fontaneria
7.7. Gases combustibles
7.8. Salubridad y Actividades Clasificadas
7.9. Vertidos
7.10. Residuos

8. BARRERAS ARQUITECTONICAS
9. PISCINAS
10. CORREQOS

11. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. ESPECIFICACIONES.
11.1. Aluminio
11.2. Cubiertas
11.3. Cementos
11.4. Electricidad
11.5. Forjados
11.6. Saneamiento, Griferia y Fontaneria
11.7. Yeso y escayola
11.8. Alambres trefilados lisos y corrugados
11.9. Tubos de acero soldado
11.10. Armaduras activas de acero para hormigdemsado
11.11. Hormigén preparado

2. GENERALES

2.1. REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, del Ministerio de la
Vivienda.

B.O.E. 25.01.08 CORRECCION DE ERRORES CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CORRECCION de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.



B.O.E. 23.10.07

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento béasico “DB HR Proteccion frente al ruido”
del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 20.12.07

MODIFICACION CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION y DB HR

CORRECCION DE ERRORES REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE
(MODIFICACIONES CTE y DB HR)

CORRECCION de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico "DB HR
Proteccion frente al ruido" del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

B.O.E. 18.10.08

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

06.

31.

31.

17.

24.

07.

17.

24.

26.

10.

31.

13.

11. 99

12.02

01. 07

11.07

03.71

02. 85

06.71

07.71

05.70

02 .72

05. 89

10. 86

MODIFICACION REAL DECRETO 1371/2007 AMPLIACION PERIODO
TRANSITORIO HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico "DB HR Proteccion
frente al ruido" del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION (LOE)
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefaturdededo

MODIFICACION LOE
LEY 53/2002 (Articulo 105), de 30 de diciembre, Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Aprobada por Las Cortes Generales.

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA
ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION
REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del MinisteddadPresidencia.

CORRECCION DE ERRORES PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA
CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION

CORRECCION de errores del Real Decreto 47/2007, de 16ndeo, del Ministerio de la
Presidencia.

NORMAS SOBRE LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBR AS
DE EDIFICACION
DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Mnmstie la Vivienda.

MODIFICACION DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A
DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION Y CEDULA DE HABITABILIDAD
REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del MinistdedDbras Publicas y Urbanismo.

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE
EDIFICACION
ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de lai®tida.

DETERMINACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 9 DE JUNI O
DE 1971
ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de laidhda.

LIBRO DE ORDENES Y VISITAS EN V.P.O.
ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de \devida.

CERTIFICADO FINAL DE DIRECCION DE OBRAS
ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio deilégexida.

NORMA SOBRE ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA
ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones lesnCortes y de la Secretaria del
Gobierno.

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD OBLIGATORIO
ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Tralpe$s



B.O.E. 31.10.86

B.O.E. 19.10.06

B.0.C 13.01.99

B.O.C. 24.03.99

B.O.C. 14.05.99

B.O.C. 19.04.95

B.O.C. 09.04.99

B.O.C. 15.05.00

B.O.C. 08.07.02

B.O.C. 20.02.03

CORRECCION DE ERRORES
CORRECCION de errores del modelo de libro de inciderasiagbras con estudio de seguridad
y salud obligatorio.

SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
LEY 32/2006 reguladora de la subcontratacion eeetor de la Construccion, de Jefatura del
Estado.

DECRETO 242/1998, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA
GESTION DE LAS MEDIDAS DE FINANCIACION PROTEGIDA EN MATERIAD E
VIVIENDAS Y SUELO PARA EL PLAN 1998-2001

DECRETO 242/1998, de 18 de diciembre

LEY DE PATRIMONIO HISTORICO DE CANARIAS
LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Direccion GengeaPatrimonio Histoérico, Viceconsejeria
de Cultura y Deportes.

LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE CANARIAS
LEY 9/1999, de 13 de mayo, de Presidencia del Gobie

LEY DE ORDENACION DEL TURISMO DE CANARIAS
LEY 7/1995, de 6 de abril, de Presidencia del Guioie

MODIFICACION LEY DE ORDENACION DEL TURISMO DE CANARIAS
LEY 5/1999, de 15 de marzo, de Modificacion dedy /1995 de 6 de abril

TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE
CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS
DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, de la Rtescia del Gobierno.

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
DESTINADAS A LA PROMOCION DE VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCC ION
QUE SE CALIFIQUEN COMO PROTEGIDAS AL AMPARO DEL R.D. 1/2002 , DE 11
DE ENERO

DECRETO 76/2002, de 3 de junio, de la Consejeria desOBUblicas, Vivienda y Aguas

MODIFICACION DEL DECRETO 76/2002
DECRETO 15/2003, de 10 de febrero, de la Consejerfalitas Publicas, Vivienda y Aguas.

2.2. DISENO DE LA EDIFICACION

B.O.C. 18.08.06

B.O.C. 10.02.03

B.O.C. 10.02.03

B.O.E. 06.03.72

B.O.E. 07.06. 79

DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL AMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA
CONCESION DE LAS CEDULAS DE HABITABILIDAD

DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejeritnfdeestructuras, Transporte y
Vivienda.

LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS
LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canale®residencia del Gobierno
(Modificada por la Ley 1/2006)

MODIFICACION DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS
LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifidaey 2/2003 de Vivienda de Canarias

SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA EXPEDICION DE CEDULA DE
HABITABILIDAD
DECRETO 469/1972, de 24 de febrero, del Ministeedibras Publicas y Urbanismo.

MODIFICACION DEL ART. 3 DEL DECRETO 469/1972 REFERENTE A CEDULAD E
HABITABILIDAD
REAL DECRETO 1320/1979 de 10 de mayo, del MinistdedObras Publicas y Urbanismo.



3.

B.O.C. 09.10.08

CIMENTACIONES

CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL EN
CANARIAS

DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre, por el gestablecen los contenidos educativos y
los requisitos de los centros que imparten el pricitdo de Educacion Infantil en la Comunidad
Autonoma de Canarias. Consejeria de Educacion, Wimastes, Cultura y Deportes.

B.O.E. 28.03. 06

ESTRUCTURAS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-C Seguridad Estru ctural Cimientos

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

4.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION

B.O.E. 28.03.06

B.O.E 11.10.02

B.O.E.: 17.11.88

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-AE Seguridad Estru ctural Acciones
en la edificacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL
Y EDIFICACION
REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministeriddenento

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION-NBE-AE-88 “ACCIONES EN LA
EDIFICACION”
REAL DECRETO 1370/1988, de 11-NQOV, del Ministerio dér&s Publicas y Urbanismo

*Derogada por el Cédigo Técnico de la EdificacionD(R14/2006. B.O.E.: 28.03.06)
Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

4.2. ESTRUCTURAS DE ACERO

B.O.E. 28.03. 06

B.O.E 18.01.96

B.O.E 14.01. 86

B.O.E 03.01. 86

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-A Seguridad Estru ctural Acero

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION “NBE EA-95”. ESTRUCTURAS DE ACERO

EN EDIFICACION

REAL DECRETO 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Publicas, Urbanismo y
Medio Ambiente.

*Derogada por el Cédigo Técnico de la EdificacionD(R14/2006. B.O.E.: 28.03.06)

Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

ESPECIFICACIONES TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
LONGITUDINALMENTE Y HOMOLOGACION

REAL DECRETO 2605/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS GALVANIZADO S
EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS DIVERSOS
CONSTRUIDOS O FABRICADOS EN ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS Y
SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria.



B.O.E 28.01. 99

4.3. FABRICAS

B.O.E. 28.03.06

B.O.E.: 04.01.91

B.O.E. 03.08.88

B.O.E. 11.07.90

MODIFICACION PARCIAL DE REAL DECRETO 2531/1985

ORDENde 13 de enero de 1999 por la que se modificarighaente los requisitos
que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/16885.,8 de diciembre, referentes a
las especificaciones técnicaslderecubrimientos galvanizados en caliente sotméyztos,
piezas y articulos diversos construidos o fabrisagio acero u otros materiales férreos y su
homologacion por el ministerio de industria y eif@rg

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-F Seguridad Estru ctural Fabricas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION "NBE-FL-90" MUROS RESISTEN TES DE
FABRICA DE LADRILLO

REAL DECRETO 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mamist de Obras Pdublicas y
Urbanismo

*Derogada por el Cadigo Técnico de la EdificacionD(R314/2006. B.O.E.: 28.03.06)

Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LADRILLOS
CERAMICOS EN LAS OBRAS “RL-88"

ORDEN de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Rieliaes con las Cortes y con la Secretaria
del Gobierno

*Derogado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 déoe{(B.O.E.: 23.10.07)

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE
HORMIGON EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION RB-90

ORDEN de 4 de julio de 1990, del Ministerio de Oli*ablicas y Urbanismo.

*Derogado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 dévce{(B.O.E.: 23.10.07)

4.4, ESTRUCTURAS DE HORMIGON

B.O.E 22.08.08

B.O.E. 28.02.86

B.O.E. 22.03.94

B.O.E. 24.06.99

B.O.E.: 04.05.05

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerioldé€residencia.

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA
FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

REAL DECRETO 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mamistde Industria y Energia.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVAD E LA
HOMOLOGACION DE ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS
EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGON ARMADO

Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio desdtréuy Energia.

MODIFICACION DEL R.D.1177/1992, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
REESTRUCTURA LA COMISION PERMANENTE DEL HORMIGON Y EL R.D.
2661/1998, DE 11 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRWCCION
DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del MinisteteoFomento

ACTUALIZACION DE LA COMPOSICION DE LA COMISION PERMANENTE DEL
HORMIGON
ORDEN 1199/2005, de 18 de abril, del Ministerio deneénto



4.5. MADERAS

B.O.E. 28.03.06

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SE-M Seguridad Estru ctural Madera

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

4.6. HORMIGON PRETENSADO

B.O.E. 21.12.85

4.7. FORJADOS

B.O.E. 08.08.80

B.O.E. 16.12.89

B.O.E. 02.12.02

FACHADAS

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO
REAL DECRETO 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mémistde Industria y Energia

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y
CUBIERTAS
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidedel Gobierno.

MODIFICACION DE LOS MODELOS DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIER E
EL R.D.1630/1980
ORDEN, de 29 de noviembre de 1989, del Ministeri®teas Plblicas y Urbanismo

ACTUALIZACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TECNICAS Y DEL
SISTEMA DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION A LOS QU E
SE REFIERE EL R.D. 1630/1980, DE 18 DE JULIO, SOBRE LA AUTORIZCION DE
USO PARA LA FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA
PISOS Y CUBIERTAS

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2002, del Ministded-omento.

5.1. CARPINTERIAS

B.O.E 22.02.86

B.O.E. 14.11.89

CUBIERTAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION
REAL DECRETO 2699/1985, de 27 de Diciembre, del Martist de Industria y Energia

MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA
REAL DECRETO 146/1989, del Ministerio de Industrianefgia

6.1. AZOTEAS

B.O.E. 07.12.90

B.O.E.: 25.07.96

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-QB-90.
MATERIALES BITUMINOSOS”

REAL DECRETO 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
*Derogada por el Codigo Técnico de la Edificacion. (R.D. 314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06)

Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

“CUBIERTAS CON

ACTUALIZACION DEL APENDICE “NORMAS UNE DE REFERENCIA” DEL
ANEJO DEL REAL DECRETO 1572/1990 “NORMA BASICA DE EDIFICACION
"NBE-QB-90" CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS”

ORDEN, de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fatoe

*Derogada por el Cadigo Técnico de la EdificacionD(R814/2006. B.O.E.: 28-MAR-06)



7. PROTECCION Y SEGURIDAD

7.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

B.O.E. 23.10.07 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HR Proteccion frent e al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Béasico “DB
HR Proteccién frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion, del
Ministerio de la Vivienda.

*Hasta el 24 de abril de 2009 podra continuar aplicandose la Norma Basica de la Edificacion NBE
CA-88

B.O.E. 08.10.88 NORMA NBE-CA-88 SOBRE “CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFI CIOS”
ORDEN de 29 de septiembre del Ministerio de Obrdsdi€as y Urbanismo.
*Derogada por el Real Decreto 1371/2007, de 19 dbee(B.O.E. 23.10.07)

B.O.E. 18.11.03 LEY DEL RUIDO
LEY 37/2003 de 17 de noviembre

B.O.E. 18.11.03 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
REAL DECRETO 1513/2005 por el que se desarrolla 1a3®2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluacion y gestidraido ambiental.

B.O.E. 23.10.07 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
REAL DECRETO 1367/2007 por el que se desarrolla {a3#2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a zonificacidn acusticagtibps de calidad y emisiones acusticas.

7.2. AISLAMIENTO TERMICO

B.O.E. 28.03. 06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE Ahorro de energia

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 22. 10. 79 NORMA BASICA DE LA EDIFICACION “NBE-CT 79" CONDICIO NES TERMICAS EN LOS
EDIFICIOS
REAL DECRETO 2429/1979, de 6 de julio, de Presidencia del Gobierno
*Derogada por el Codigo Técnico de la EdificacionD(R314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06)
Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

7.3. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

B.O.E. 28.03. 06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB Sl Seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E. 02.04. 05 CLASIFICACION PRODUCTOS PROPIEDADES REACCION Y RESISTENCIA AL
FUEGO
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los

productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.

B.O.E. 12.02. 08 MODIFICACION REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego.



B.O.E. 29.10. 96

B.O.E. 14.12.93

B.O.E. 28.04.98

B.O.C. 01.01.97

B.O.C. 07.04.97

B.O.C. 26.02.03

B.O.C. 10.03.00

B.O.C. 27.03.00

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION “NBE-CPI/96” CONDICIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, del MinistBomento

*Derogada por el Codigo Técnico de la EdificacionD(R314/2006. B.O.E.: 28-MAR-06)

Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministée Industria y Energia

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/1993, DE 5 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL

ANEXO | Y LOS APENDICES DEL MISMO

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio deulstda y Energia

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS ALOJATIVOS

DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, de la Conseglgidurismo y Transporte del
Gobierno de Canarias

MODIFICACION DEL DECRETO 305/1996 Y CORRECCION DE ERRORES
MATERIALES

DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, de la Consejeriaideio y Transporte del Gobierno de
Canarias

MODIFICACION DEL DECRETO 305/1996
DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, de la Consejerieudemo y Transporte del Gobierno
de Canarias

CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LOS ANEXOS DEL DECRETO 305/1996,
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS ALOJATIVOS

ORDEN Interdepartamental, de 21 de septiembre d®,180 la Consejeria de Turismo y
Transportes y de Empleo y Asuntos Sociales del&nbide Canarias

MODIFICACION DEL ANEXO |, LETRA C, APARTADO G), DEL DECRETO
18/1998, DE 5 DE MARZO, DE REGULACION Y ORDENACION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL

DECRETO 39/2000, de 15 de marzo, de la Consejeriaideno y Transporte del Gobierno de
Canarias

7.4. SEGURIDAD DE UTILIZACION

B.O.E. 28.03. 06

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU Seguridad de uti lizacion

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

7.5. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

B.O.E. 25.10.97

B.O.E. 29.05.06

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministeée la Presidencia

MODIFICACION DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que sgifioan el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglandentos servicios de prevencion y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el questgblecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion



B.O.E. 10.11.95

B.O.E. 16.03.71

B.O.E. 06.04.71

B.O.E. 31.01.97

B.O.E. 01.05.98

B.O.E. 23.04.97

B.O.E. 23.04.97

B.O.E. 23.04.97

B.O.E. 12.06.97

B.O.E. 07.08.97

INSTALACIONES

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefaturastad®

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
(EXCEPTO TITULOS I Y IlI)
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Tjmaba

CORRECCION DE ERRORES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el quesesha el reglamento de los servicios

de prevencion, del Ministerio de Trabajo y Asurgosiales

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministedi® Trabajo y Asuntos Sociales

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministedi® Trabajo y Asuntos Sociales

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministedi® Trabajo y Asuntos Sociales

MANIPULACION DE CARGAS
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministedi® Trabajo y Asuntos Sociales

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del MinisteroTatabajo y Asuntos Sociales

UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministat® Trabajo y Asuntos Sociales

8.1. AUDIOVISUALES

B.O.E. 28.02.98

B.O.E. 14.05.03

B.O.E. 04.11.03

B.O.E. 19.03.04

B.O.E 27.05.03

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de Febrero, de la Uedade Estado

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA
ACTIVIDAD DE INSTALACION DE EQUIPOS Y  SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abiril, del Minister@Ciencia y Tecnologia

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefate Estado

CORRECCION DE ERRORES

ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO
REGULADOR DE LAS  INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA ACTIVIDAD
DE INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministeric€Cdmncia y Tecnologia



8.2. APARATOS ELEVADORES

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.:

14.06.77

18.07.77

14.03.81

11.12.85

06.10.87

12.05.88

17.09.91

12.10.91

15.05.92

17.07.03

30.09.97

23.04.97

23.05.97

25.09.98

17.07.03

04.02.05

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
ORDEN de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Imiust
(Modificado por Orden de 7 de marzo de 1981)

CORRECCION DE ERRORES

MODIFICACION
ORDEN de 7 de marzo de 1981, del Ministerio de Itvttug Energia

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION (sélo
articulos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 de acuzmbn el Real Decreto 1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministdg Industria y Energia.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A
ASCENSORES ELECTROMECANICOS (sélo preceptos a los que seemiten los
articulos 10, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 de acuerdom@ Real Decreto 1314/1997)

ORDEN de 23 de septiembre de 1.987 del Ministerimdastria y Energia.

CORRECCION DE ERRORES

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE -
AEM 1
ORDEN de 12 de septiembre de 1.991 del Ministeriolratkistria, Comercio y Turismo.

CORRECCION DE ERRORES

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNIC A
COMPLEMENTARIA ITC- MIE-AEM 1

RESOLUCION de 27 de abril de 1.992, de la Direcci@ne&al de Politica Tecnoldgica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AE-M-4, DEL REGLAMENTO
DE APARATOS ELEVADORES Y DE MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS
TORRE U OTRAS APLICACIONES.

REAL DECRETO 836/2003 de 27 de junio del Ministetélndustria

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministeeidndustria y Energia

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS
RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Direcciéi eenologia y Seguridad Industrial

CORRECCION DE ERRORES

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién de Tecnologia y Seguridad
Industrial

TEXTO MODIFICADO Y REFUNDIDO DE LA INSTRUCCION TECNICA
COMPLEMENTARIA MIE-AEM-4 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES
AUTOPROPULSADAS.

REAL DECRETO 837/03 de 27 de junio del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE
DE ASCENSORES EXISTENTES
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministeadralustria, Turismo y Comercio



8.3. CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

B.O.E. 28.03.06 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 4 Contribucién sol ar minima de
agua caliente sanitaria

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

B.O.E 29.08.07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E 28.02.08 CORRECCION DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
CORRECCION de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la
Presidencia.

B.O.E. 27.03.95 RENDIMIENTO DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE
REAL DECRETO 275/1995, de 24 de febrero, por el quedista las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comanhésd Europeas 92/42/CEE, relativa a los
requisitos de rendimiento para las calderas nued@sagua caliente alimentadas con
combustibles liquidos o gaseosos, modificada pbirkectiva 93/68/CEE.

B.O.E. 14.02.03 ETIQUETADO ENERGETICO ACONDICIONADORES DE AIRE DE USO
DOMESTICO
REAL DECRETO 142/2003, de 7 de febrero, por el quesgala el etiquetado energético de
los acondicionadores de aire de uso doméstico.

B.O.C 30.05.01 LEY SOBRE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS APTOS PARA LA UTILIZACION DE
ENERGIA SOLAR
LEY 1/2001 de 21 de mayo, de la Presidencia del€sob

B.O.C. 15.06.01 CORRECCION DE ERRORES

8.4. DEPOSITOS Y APARATOS A PRESION

B.O.E 29.05.79 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de abril, del Ministet@lndustria y Energia
*Derogado parcialmente por el Real Decreto 769/1889, de mayo.

B.O.E. 28.06.79 CORRECCION ERRORES

B.O.E. 28.11.90 MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 9, 19 Y 22 DEL REGLAMENTO D E
APARATOS A PRESION
REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de noviembre, del Mémistde Industria y Energia

B.O.E 05.08.98 INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS,
ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el queapeueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y lwsrucciones Técnicas Complementarias
ITE

B.O.E 13.04.85 MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATO S
A PRESION
REAL DECRETO 507/1982, de 15 de enero, del Ministdedndustria y energia

B.O.E. 31.05.99 DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESION
Y SE MODIFICA EL R.D.1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBO EL
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION
REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo, del Ministeridrdiistria y Energia.



B.O.E. 12.03.82 ITC-MIE-AP2. TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS
ORDEN de 6 de Octubre de 1980, del Ministerio deistida y Energia

B.O.E. 04.11.80 ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS
ORDEN de 31 de Mayo de 1982, del Ministerio de Inday Energia

B.O.E. 23.06.82 MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR
ORDEN de 26 de Octubre de 1983, del Ministerio dii$tria y Energia

B.O.E. 07.11.83 MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 7, 9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5
ANTERIOR
ORDEN de 31 de Mayo de 1985, del Ministerio de Itday Energia

B.O.E. 20.06.85 ITC-MIE-AP 11. APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AG UA
CALIENTE FABRICADOS EN SERIE
ORDEN de 31de Mayo de 1985, del Ministerio de Indast Energia

B.O.E. 13.08.85 CORRECCION ERRORES

B.O.E. 21.06.85 ITC-MIE-AP 12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE
ORDEN de 31 de Mayo de 1985, del Ministerio de Inday Energia

B.O.E. 21.10.88 ITC-MIE-AP 13. INTERCAMBIADORES
ORDEN de 11 de octubre de 1988, del Ministerio diei$tria y Energia

8.5. ELECTRICIDAD

B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 ABT 51
DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, del Ministii€iencia y Tecnologia

B.O.E.: 06.04.04 ANULACION DEL INCISO 4.2.C.2 DE LA ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Salaredeé Tribunal Supremo

GUIA TECNICA DE APLICACION AL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA
BAJA TENSION (Esta guia tiene caracter no vinculante).
Direccion General de Politica Territorial, Serviidel Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E. 28.11.97 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIO N
DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA
LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléatri

B.O.E. 27.12.02 REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN DE LAS ACTIVIDADES DE
TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA
ELECTRICA
REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre.

B.O.E. 24.12.04 MODIFICACION
REAL DECRETO 2351/2004, de 23 de diciembre, por el spienodifica el procedimiento de
resolucion de restricciones técnicas y otras nomeglamentarias, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia)

GUIA DE CONTENIDOS MINIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACION ES
RECEPTORAS DE BAJA TENSION
Consejeria de Presidencia e Innovacién Tecnoldtgt&obierno de Canarias.



B.O.C. 17.11.06

B.O.C. 24.01.07

B.0.C. 22.10.04

B.O.E.: 23.12.05

B.O.E.: 30.09.00

B.O.E. 12.05.84

B.O.E. 22.10.84

B.O.E. 19.02.88

B.O.E. 29.08.79

B.O.E. 14.01.88

B.O.E. 03.03.95

B.O.E. 21.06.89

B.O.E. 12.11.82

B.O.E. 04.12.82

B.O.E. 29.12.82

B.O.E. 21.02.83

B.O.E. 06.04.72

B.O.E. 19.02.88

REGULACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN CANARIAS

DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que gelae la autorizacion, conexion y
mantenimiento de las instalaciones eléctricas ean#hito de la Comunidad Autbnoma de
Canarias.

CORRECCION DE ERRORES

NORMAS PARTICULARES ENDESA

ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se amnukts normas particulares para las
instalaciones de enlace de la empresa EndesalbDistin Eléctrica, S. L., en el ambito
territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias.

MODIFICACION DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR
ELECTRICO

REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el gaemodifican determinadas
disposiciones relativas al sector eléctrico.

CONEXION DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS A LA RED DE BAJA
TENSION

REAL DECRETO 1663/2000, de 29 de septiembre, sobreexidm de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tension.

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE-2
REAL DECRETO 875/1984, de 28 de marzo, de la Presid&at Gobierno.

CORRECCION DE ERRORES

AUTORIZACION DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACION CON
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLASTICO

RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Direcciénet¢ de Innovacién Industrial y
Tecnoldgica, del Ministerio de Industria y Energia.

BAREMOS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE POTENCIA EN
INSTALACIONES DE POTENCIA CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW
RESOLUCION del 17 de agosto de 1979, de la DirecGéneral de la Energia, del M° de
Industria y Energia.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A SER
UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITE DE TENSION
REAL DECRETO 7/ 1988, de 8 de enero del988, del Miristde Industria y Energia.

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,8Y 9
REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero de 1995

DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL R.D. 7/1988. 08/01/1988.
ORDEN de 6 de junio de 1989, del Ministerio de Indagy Energia

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS
REAL DECRETO 2949/1982, de 15 de octubre, del Ministée Industria y Energia

CORRECCION DE ERRORES

CORRECCION DE ERRORES

CORRECCION DE ERRORES

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POLIGONOS URBANIZADOSP OR
EL M° DE LA VIVIENDA

ORDEN de 18 de marzo de 1972, del Ministerio de $trifu

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL
PLASTICO. Resolucién, de 18. 01. 88, de la Direccién Generdhdovacion Industria



8.6. FONTANERIA

B.O.E. 28.03.06

B.O.E. 02.10.74

B.O.E. 30.10.74

B.O.E. 13.01.75

B.O.E. 12.02.76

B.O.E.: 07.03.80

B.O.C. 15.06.07

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 Suministro de agua

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
ORDEN de 28 de julio de 1.974 del Ministerio de &bPublicas y Urbanismo

CORRECCION DE ERRORES

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINIS TRO

DE AGUA

ORDEN de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio dRistria

*Derogada por el Cédigo Técnico de la EdificacionD(R14/2006. B.O.E: 28.03.06)

Podra continuar aplicandose en las condicioneblestdas en las disposiciones transitorias del
citado R.D. 314/2006.

CORRECCION DE ERRORES

COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 TITULO | DE LAS NORMAS BASICAS
PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA
RESOLUCION de 14 de febrero de 1980 de la Direcciénd®al de la Energia

INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS

ORDEN de 25 de mayo de 2007, sobre instalacionesiants de suministro de agua y de
evacuacion de aguas en los edificios, de la Coraepg Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologias.

8.7. GASES COMBUSTIBLES

B.O.E. 08.10.98

B.O.E. 08.10.98

B.O.E. 04.09.06

B.O.E 21.11.73

B.O.E 21.11.73

LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS
LEY 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hichtmoas

MODIFICACIONES HIDROCARBUROS
REAL DECRETO 942/2005, de 29 de julio, por el que sedifitan determinadas
disposiciones en materia de hidrocarburos.

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SuUs INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que peigba el Reglamento técnico de
distribucién y utilizacion de combustibles gaseosgs sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11, del Ministerio de bida, Turismo y Comercio.

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES
DECRETO 2913/1973, de 26 de octubre, por el que sgeba el Reglamento general del
servicio publico de gases combustibles.

*Derogado, en aquello que contradiga o se opongalepuesto en el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamentnidécde distribucién y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones téoricaglementarias ICG 01 a 11.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE
GASES COMBUSTIBLES

REAL DECRETO 3484/1983, de 14 de diciembre, por el ggemodifica el apartado 5.4
incluido en el articulo 27 del Reglamento generalsgevicio publico de gases combustibles
aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.

*Derogado, en aquello que contradiga o se opongalepuesto en el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamentnidécde distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técracaglementarias ICG 01 a 11.



B.O.E 09.10.92

B.O.E 06.12.74

B.O.E 08.11.83

B.O.E 23.07.84

B.O.E 21.03.94

B.O.E 11.06.98

B.O.E 09.01.86

B.0.C 06.03.87

REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCION DE GLP

REAL DECRETO 1085/1992, de 11 de septiembre, por elsguaprueba el Reglamento de la
actividad de distribucion de GLP.

*Derogado, en aquello que contradiga o se opongalspuesto en el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamentnidécde distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técracaglementarias ICG 01 a 11.

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS

ORDEN Ministerial de 18 de noviembre de 1974, pajua se aprueba el Reglamento de redes
y acometidas de combustibles gaseosos.

*Derogado, en aquello que contradiga o se opongalepuesto en el Real Decreto 919/2006,
de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamentoidécde distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técracaglementarias ICG 01 a 11.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS

ORDEN de 26 de octubre de 1983, por la que se noadiéi Orden de 18 de noviembre de
1974, por la que se aprueba el Reglamento de redesryetidas de combustibles gaseosos.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS

ORDEN de 6 de julio de 1984, por la que se modific®rden de 18 de noviembre de 1974,
por la que se aprueba el Reglamento de redes y idamde combustibles gaseosos.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS

ORDEN de 9 de marzo de 1994, por la que se modéficgpartado 3.2.1 de la Instruccién
Técnica Complementaria ITC-MIG-5.1del Reglamento eties y acometidas de combustibles
gaseosos.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS

ORDEN de 29 de mayo de 1998, por la que se modifieasn instrucciones técnicas
complementarias MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2 del Reglamen® mkdes y acometidas de
combustibles gaseosos.

DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES RECEPTORAS

DE GASES COMBUSTIBLES

ORDEN de 17 de diciembre de 1985, por la que seshprla instruccion sobre documentacion
y puesta en servicio de las instalaciones receptdeaGases Combustibles y la instruccién
sobre instaladores autorizados de gas y emprestasauhoras.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE
COMBUSTIBLES GASEOSOS

DECRETO 16/1987, de 20 de febrero, por el que seamiobrmas de seguridad para las
instalaciones de gases combustibles.

8.8. SALUBRIDAD Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

B.O.E. 28.03.06

B.O.E. 07.03.62

B.O.E. 02.04.63

B.O.E. 10.05.68

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS Salubridad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

CORRECCION DE ERRORES

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y
PELIGROSAS

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio dedagnacion.

CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS
TECNICOS
Circular de 10 de abril de 1968, de la Comisién deeSmiento.



B.O.C. 05.02.99

B.O.E. 31.01.98

B.O.C. 16.02.07

8.9. VERTIDOS

B.O.E. 28.03. 06

B.O.E. 20.06.69

B.O.E. 04.08.69

B.O.E. 27.07.93

B.O.E. 13.08.93

B.O.E. 20.10.98

8.10. RESIDUOS

B.O.E. 22.04.98

B.O.E. 13.02.08

B.O.E. 01.03.02

B.O.E. 12.03.03

B.O.E. 20.05.86

LEY DE RESIDUOS DE CANARIAS
LEY 1/1999, de 29 de enero de Presidencia del Gubie

REGIMEN JURIDICO ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES
CLASIFICADAS

LEY 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Juridico deEkpectaculos Publicos y Actividades
Clasificadas

MODIFICACION REGIMEN JURIDICO ESPECTACULOS PUBLICOS Y
ACTIVIDADES CLASIFICADAS

LEY 4/2007, de 15 de febrero, para la modificagy@ncial de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de
Régimen Juridico de los Espectaculos Publicos yvidletidles Clasificadas, sobre régimen
especial para las actividades y espectaculos qudesarrollen en determinados festejos
populares.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 Evacuacion de aguas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR

RESOLUCION de 23 de abril de 1969 de la Direccién General de Puertos y Sefiales Maritimas.

CORRECCION DE ERRORES

INSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DES DE
TIERRA AL MAR
ORDEN del 13 de Julio de 1993, del Ministerio dea&Publicas y Transporte.

CORRECCION DE ERRORES

MODIFICACION DEL R.D. 509/1996, DE 15 DE MARZO, DE DESARROLLO DEL
R.D. LEY 11/1995, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, del Ministde Medio Ambiente

LEY DE RESIDUOS
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de Jefatal Estado.

PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el quegala la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién, del Ministele la Presidencia.

ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la qu@sklican las operacione de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea delves, del Ministerio de Medio Ambiente.

CORRECCIQN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002
CORRECCION DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 deeffebpor la que se
publican las operacione de valorizacion y elimigadie residuos y la lista europea de residuos.

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Béasica de Residuos Téxideeligrosos, e Jefatura del Estado.



B.O.E. 20.05.86

B.O.E. 20.05.86

B.O.E. 02.02.02

B.O.E. 12.07.01

B.O.C. 05.02.99

B.O.E. 30.11.00

B.O.E. 15.10.01

B.O.E. 17.08.04

REGLAMENTO DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueliRegllamento para la ejecucion de la
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos T&yideeligrosos (Modificado por el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministemo@bras Publicas y Urbanismo.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS
TOXICOS Y PELIGROSOS

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que sdifita el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, que aprueba el Reglamento parataeijén de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, del Minasti Medio Ambiente.

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS URBANOS
Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), dekMrio de Medio Ambiente.

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demali®NRCD) 2001-2006, del Ministerio
de Medio Ambiente.

LEY DE RESIDUOS DE CANARIAS
LEY/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canaria®o@@dos por articulos 34 y 35 por la
Ley 5/2000, de 9 de noviembre)

LEY DE DEROGACION DE ARTICULOS DE LA LEY 1/1999, DE 29 DE ENERO
LEY 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derdgm articulos 34 y 35 de la Ley 1/1999,
de 29 de enero.

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CANARIAS
DECRETO 161/2001, de 30 de julio, por el que se darwed Plan Integral de Residuos de
Canarias.

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS AUTORIZACIONES GESTION DE RESIDUOS
DECRETO 112/2004, de 29 de julio, por el que se eeguprocedimiento y requisitos para el
otorgamiento de las autorizaciones de gestion sidues y se crea el Registro de Gestores de
Residuos de Canarias.

BARRERAS ARQUITECTONICAS

B.O.C. 2111.97

B.O.C. 18.07.01

B.O.C. 24.04.95

B.O.E. 30.04.82

B.O.E. 18.03.80

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE

LA COMUNICACION

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el quapeeeba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supredéiarreras fisicas y de la comunicacion, de
La Consejeria de Empleo y Asuntos Sociales del Gubide Canarias.

MODIFICACION REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE
BARRERAS FISICAS Y DE LA COMUNICACION

DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se moaliél Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, que aprueba el Reglamento de la LeydB/1de 6 de abril, de accesibilidad y
supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA
COMUNICACION
LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias

INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS
LEY 13/1982, de 7 de abril, de la PresidenciaGibierno.

CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y
CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS
PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCION OFICIAL

ORDEN de 3 de marzo de 1980, del Ministerio de OBrdsicas y Urbanismo.



B.O.E. 28.02.80

B.O.E. 23.05.89

B.O.E. 31.05.95

B.O.E. 23.05.89

10. PISCINAS

RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
DESTINADAS A MINUSVALIDOS
REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero, del MinisteigoObras Publicas y Urbanismo

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministeeddbras Publicas y Urbanismo

LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS
ARQUITECTONICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LEY 15/1995, de 30 de mayo, de Jefatura de Estado

CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PUBLICOS Y
EDIFICACIONES

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el quepeaeaban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las persomasdiscapacidad para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados y edificasiodel Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 28.03.06

B.O.E. 13.06.60

B.O.E. 02.08.61

B.0.C. 01.12.05

11. CORREOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU6 Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion, del Ministerio de la Vivienda.

REGIMEN DE PISCINAS PUBLICAS
ORDEN, de 31 de mayo de 1960, del Ministerio deda&enacion

NORMAS PARA LAS PISCINAS PRIVADAS
ORDEN, de 12 de julio de 1961, del Ministerio dé&labernacion

REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS
DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el quepsgeba el Reglamento sanitario de
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autdnden€anarias

B.O.E. 06.09.86

B.O.E. 09.06.64

B.O.E. 03.09.71

MODIFICACION DE LA ORDENANZA POSTAL
REAL DECRETO 1810/1986, de 22 de agosto, por el quedaenueva redaccion a
determinados articulos de la ordenanza postal sedimento de servicios de correos.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOQOS, ADAPTADO A LAS NORMAS
BASICAS CONTENIDAS EN LA VIGENTE ORDENANZA POSTAL

DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerioad&bbernacion, Articulos del 258 al
266 y Disposicién Transitoria Tercera.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
ORDEN, de 14 agosto de 1971, del Ministerio de Gudogion

12. PRODUCTOS DE CONSTRUCCION. ESPECIFICACIONES

D.O.C.E. 11.02.89

D.O.C.E. 30.08.93

PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembetgtiva a la aproximacién de las
disposiciones legales, reglamentarias y adminigamtde los estados miembros sobre los
productos de construccion

MODIFICACION DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio @93.



B.O.E. 19.08.95

B.O.E. 19.08.95

B.O.E. 07.10.95

B.O.E. 01.05.07

B.O.E. 05.08.06

B.O.E. 27.06.03

12.1. ALUMINIO

B.O.E. 22.02.86

12.2. CUBIERTAS

B.O.E. 01.02.91

12.3. CEMENTOS

B.O.E. 19.06.08

B.O.E. 04.11.88

LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el spiglictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccionaplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el quensmlifica, en aplicacion de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la litireulacion de productos de construccion,
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29citmbre.

CORRECCION DE ERRORES LIBRE CIRCULACION PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION

CORRECCION de errores del REAL DECRETO 1328/1995, de 2pilie por el que se
modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEAS tlisposiciones para la libre circulacion de
productos de construccién, aprobadas por el ReabRet630/1992, de 29 de diciembre.

DEROGACION DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y
HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abiril, por el que eghn diferentes disposiciones en
materia de normalizacion y homologacién de produitdustriales, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

DEROGACION DE DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACION Y
HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES
REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministedi® Industria, Turismo y Comercio.

NORMALIZACION Y HOMOLOGACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCION

REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el queeseghn diferentes disposiciones de
normalizacion y homologacion de productos de capsion, por el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y S US
ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION

REAL DECRETO 2699/1985, de 27 de diciembre, por el gaedeclaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de lesfiles extruidos de aluminio y sus
aleaciones y su homologacion, del Ministerio dautda y Energia

PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

ORDEN de 14 de enero de 1991, por la que se estaldecertificacion de conformidad a
normas, como alternativa a la homologacion, para fwoductos bituminosos para
impermeabilizacion de cubiertas en edificios

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. (RC-08)
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que smueda la instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08) del Ministerio derésiBencia

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS
CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA
TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS

REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el geedsclara obligatoria la
homologacion de los cementos para la fabricaci6hadmigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados, del Ministeridratistria y Energia.



B.O.E. 11.02.92 MODIFICACION DEL ANEXO DEL R.D.1313/1988 SOBRE OBLIGATOR IEDAD DE
HOMOLOGACION DE CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE MORTEROS Y
HORMIGONES
ORDEN de 4 febrero de 1992, por la que se modifleanreferencias a normas UNE que
figuran en el anexo del Real Decreto 1313/1988 deée?8ctubre, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y con la Secretaria de Gobierno.

B.O.E. 26.05.97 MODIFICACION REFERENCIAS A NORMAS UNE
ORDEN de 21 de mayo de 1997, por la que se modifasmreferencias a las normas UNE que
figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, dée2@ctubre.

B.O.E. 18.06.97 CONTROLES DE PRODUCCION DEL CEMENTO
RESOLUCION de 12 de junio de 1997, por la que sedqarel sistema para la realizacion de
los controles de la produccion del cemento estatdemn la norma UNE 80403:1996

B.O.E. 25.01.89 CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVAD E LA
HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS
ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se estaldecertificacion de conformidad a
normas como alternativa de la homologacién dedosentos para la fabricacion de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productosapréfados, del Ministerio de Industria y
Energia.

B.O.E. 30.06.89 MODIFICACION REFERENCIAS A NORMAS UNE
ORDEN de de 28 de junio de 1989 por la que se nuadiflas referencias a las normas UNE
que figuran en el anexo al R.D. 1313/1988, de 28ctigbre.

B.O.E. 29.12.89 MODIFICACION REFERENCIAS A NORMAS UNE
ORDEN de de 28 de diciembre de 1989 por la que saidea redaccion al apartado 2° de la
Orden de 28 de junio de 1989, por la que se madifias referencias a las normas UNE que
figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, dée2@ctubre.

B.O.E. 03.07.90 MODIFICACION REFERENCIAS A NORMAS UNE
ORDEN de de 28 de junio de 1990 por la que se nwadél plazo de entrada en vigor de la
Orden de 28 de junio de 1989, por la que se madiflas referencias a las normas UNE que
figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, dée2@ctubre.

B.O.E. 26.12.92 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE
ESTABILIZACION DE SUELOS (RCA-92)
ORDEN de 18 de diciembre de 1992, del Ministeri®tieas Publicas y Transportes

12.4. ELECTRICIDAD

B.O.E. 14.01.88 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A SER
UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE TENSION
REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, del Ministeridrdfistria y Energia

B.O.E. 21.06.89 DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL R.D. 7/1988, DE 8 DE ENERO
ORDEN, de 6 de junio de 1989, del Ministerio de ktda y Energia

B.O.E. 17.11.95 ACTUALIZACION DEL ANEXO | DE LA ORDEN DE 6 DE JUNIO DEL 89, QUE
DESARROLLA'Y COMPLEMENTA EL R.D. 7/1988 DE 8 DE ENERO
RESOLUCION, de 24 de octubre de 1995, de la DirecGéneral de Calidad y Seguridad
Industrial

B.O.E. 06.04.96 ACTUALIZACION DEL APARTADO B) DEL ANEXO Il DE LA ORDEN DE 6 DE
JUNIO DEL 89, QUE DESARROLLA Y COMPLEMENTA EL R.D. 7/1988 DE 8 DE
ENERO
RESOLUCION, de 20 de marzo de 1996, de la Direcci@neBal de Calidad y Seguridad
Industrial



B.O.E. 03.03.95

B.O.E. 22.03.95

B.O.E. 12.05.84

B.O.E. 22.10.84

12.5.FORJADOS

B.O.E. 08.08.80

B.O.E. 16.12.89

B.O.E. 06.03.97

MODIFICACION DEL R.D. 7/1998, DE 8 DE ENERO, POR EL QUE SE REQULAN
LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A
SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE TENSION

REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, del Ministeledndustria y Energia

CORRECCION DE ERRORES

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2
Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presaldel Gobierno

CORRECCION DE ERRORES

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y
CUBIERTAS
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidgedel Gobierno.

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL R.D. 1630 /1980,
DE 18 DE JULIO, SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA FABRICA CION Y
EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS

ORDEN, de 29 de noviembre de 1989, del Ministeri®bdeas Publicas y Urbanismo

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMA S
DE FORJADOS
RESOLUCION, de 30 de enero de 1997, del Ministeri&ai®ento

12.6. SANEAMIENTO, GRIFERIA Y FONTANERIA

B.O.E. 07.07.89

B.O.E. 22.03.85

B.O.E. 20.04.85

B.O.E. 27.04.85

B.O.E. 04.07.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD GRIFERIA SANITARIA PARA LOC ALES
DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACION

ORDEN de 12 de junio de 1989, por la que se eswbiecertificacion de conformidad a
normas como alternativa de la homologacion deifaréa sanitaria para utilizar en locales de
higiene corporal, cocinas y lavaderos.

NORMAS TECNICAS SOBRE GRIFERIA SANITARIA PARA LOCALES DE
HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLOGACION

REAL DECRETO 358/1985, de 23 de enero, por el questablece la sujecion a normas
técnicas de las griferias sanitarias para su atiim en locales de higiene corporal, cocinas y
lavaderos y su homologacion, del Ministerio de Bida y Energia.

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE
GRIFERIA

ORDEN, de 15 de abril de 1985, sobre normas técdiedas griferias sanitarias para utilizar en
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderss flomologacién, del Ministerio de Industria
y Energia.

CORRECCION DE ERRORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICO S
PARA LOS LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS, PA RA

SU HOMOLOGACION

ORDEN, de 14 de mayo de 1986, por la que se decldeanbligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de los aparatos samsitegimicos para utilizar en locales de higiene
corporal, cocinas y lavaderos para su homologgudrel MINER ,del Ministerio de Industria

y Energia.

*Derogada parcialmente por el R.D. 442/2007, séi@ pas inodoros ceramicos de la norma
UNE 67 001:88



B.O.E. 22.01.87

B.O.E. 30.01.91

MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS
SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS, PARA SU HOMOLOGACION

ORDEN, de 23 de diciembre de 1986, por la que sdfitmda Orden de 14 de mayo de 1986,
por la que se declaran de obligado cumplimienteelgeecificaciones técnicas de los aparatos
sanitarios ceramicos para utilizar en locales dgehé corporal, cocinas y lavaderos para su
homologacién, del Ministerio de Industria y Energia

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS DE LOS APARATOS
SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS

Orden de 14 de enero de 1991, por la que se estdbleertificacion de conformidad a normas,
como alternativa a la homologacion, para los aparafnitarios cerdmicos para utilizar en
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.

11.7. YESO Y ESCAYOLA

B.O.E. 30.01.91

B.O.E. 10.06.85

B.O.E. 01.07.86

B.O.E. 07.10.86

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS
Orden de 14 de enero de 1991, por la que se estdbleertificacion de conformidad a normas,
como alternativa a la homologacién, para yesocgyedas para la construccion.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION “RY-85"

ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidenciaalake@ho.

*Derogado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 déoe{(B.O.E. 20.12.07)

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS

REAL DECRETO 1312/1986, de 25 de abiril, por el qudesgara obligatoria la homologacion
de los yesos y escayolas para la construccioroasd el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los prefabricados y productos afinegedes y escayolas y su homologacion, del
Ministerio de Industria y Energia

*Derogado parcialmente por el R.D. 442/2007, s@mpos productos incluidos en las normas:
aljez, UNE 102 001:86; yeso, UNE 102 010:86; eslkeaydNE 102 011:86; y placas de cartén
yeso, UNE 102 023:83

CORRECCION DE ERRORES.

11.8. ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS

B.O.E. 28.02.86

B.O.E. 22.03.94

HOMOLOGACION ALAMBRES TREFILADOS

Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre, por elsguhomologan los alambres trefilados
lisos y corrugados empleados en la fabricacion dalam electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigén armado (viguetas Esiag por el Ministerio de Industria y

Energia.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS

Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se estalal@ertificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacién de alambrd#aties lisos y corrugados empleados en la
fabricacién de mallas electrosoldadas y viguetasrsesistentes de hormigén armado.

11.9. TUBOS DE ACERO SOLDADO

B.O.E. 22.03.94

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS
Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se estalal@ertificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacion de tubos deoasmdado.



B.O.E. 06.03.86

B.O.E. 07.03.86

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Real Decreto 2704/1985 de 27 de diciembre, por elsgudeclaran de obligada observancia las
especificaciones técnicas que figuran como anexestieReal Decreto para los tubos de acero
soldado, con diametros nominales comprendidos 8ntmen y 220 mm y sus perfiles derivados
correspondientes, destinados a conduccién de fluidplicaciones mecanicas, estructurales y
otros usos, tanto en negro como galvanizado y swhugacion por el Ministerio de Industria y
Energia.

CORRECCION DE ERRORES

CORRECCION de errores del Real Decreto 2704/1985 de 2diciembre, por el que se
declaran de obligada observancia las especificasitécnicas que figuran como anexo de este
Real Decreto para los tubos de acero soldado, @netlios nominales comprendidos entre 8
mm y 220 mm y sus perfiles derivados correspondgmiestinados a conduccion de fluidos,
aplicaciones mecénicas.

11.10. ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSAD O

B.O.E. 21.12.85

B.O.E. 22.03.94

HOMOLOGACION
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre, porekguhomologan las armaduras activas de
acero para hormigoén pretensado, por el Ministegitndustria y Energia.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS

Orden de 8 de marzo de 1994, por la que se estalal@ertificacion de conformidad a normas
como alternativa de la homologacion de las armadaetivas de acero para hormigon
pretensado.

11.10. HORMIGON PREPARADO

B.O.E. 09.01.96

B.O.E. 06.02.9696

B.O.E. 07.03.9696

CONTROL DE PRODUCCION DE HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL
Orden de 21 de diciembre de 1995, por la que sblesen los criterios para la realizacién de
control de la produccion de los hormigones fabiisagh central.

CORRECCION DE ERRORES CONTROL DE PRODUCCION DE HORMIGONES
FABRICADOS EN CENTRAL

CORRECCION de errores de la Orden de 21 de diciembi®%®, por la que se establecen los
criterios para la realizacion de control de la picién de los hormigones fabricados en central.

CORRECCION DE ERRORES CONTROL DE PRODUCCION DE HORMIGONES
FABRICADOS EN CENTRAL

CORRECCION de errores de la Orden de 21 de diciembi®®®, por la que se establecen los
criterios para la realizacion de control de la picmidon de los hormigones fabricados en central.



1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON LAS E XIGENCIAS BASICAS DEL CTE:
EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE):

EXIGENCIA BASICA SE1: Resistencia y estabilidad

El edificio dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se generen
riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos, y para que un
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas. Facilita el
mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE2: Aptitud al servicio
En el edificio no se produciran deformaciones inadmisibles, y los comportamientos dindmicos

y las degradaciones o anomalias inadmisibles quedan limitadas a un nivel aceptable de
probabilidad.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI):

EXIGENCIA BASICA Sl 1: Propagacion interior.
El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitacion del riesgo de propagacion de un
incendio en su interior.

EXIGENCIA BASICA Sl 2: Propagacion exterior.
Las caracteristicas y situacién del edificio garantizan que quede limitado el riesgo de
propagacién exterior de un incendio, tanto en el mismo como a otros edificios.

EXIGENCIA BASICA Sl 3: Evacuacion de ocupantes.
El edificio dispone de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan
abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro.

EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalaciones de proteccién  contra incendios.
El edificio dispone de aquellos equipos e instalaciones exigidos en funcién de su uso y
condicién para hacer posible la deteccion, el control y la extincion de un incendio.

EXIGENCIA BASICA SI 5: Intervencién de bomberos.
El edificio y su entorno cumplen con las condiciones que les son exigidas para facilitar la
intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

EXIGENCIA BASICA Sl 6: Resistencia al fuego de la e structura.

La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al fuego exigida
durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las exigencias basicas
anteriores.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION (SU) :

EXIGENCIA BASICA SU 1: Seguridad frente al riesgo d e caidas.

La morfologia del edificio y los elementos que lo componen se han proyectado para que
ofrezcan las siguientes prestaciones:

Esta limitado el riesgo de caida de los usuarios.

Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su movilidad.
Esta limitado el riesgo de caidas por huecos, en cambios de nivel, en escaleras y en rampas.
La limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en condiciones de seguridad.



EXIGENCIA BASICA SU 2: Seguridad frente al riesgo  de impacto o de atrapamiento.

El disefio adecuado de los elementos fijos y practicables del edificio garantiza que el riesgo
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quede limitado a
condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BASICA SU 3: Seguridad frente al riesgo d e aprisionamiento.
El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

EXIGENCIA BASICA SU 4: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por iluminacion
inadecuada.

La iluminacion propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran dafios debidos a
la misma, tanto en las zonas de circulacion exteriores como en las interiores, esté limitado,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

EXIGENCIA BASICA SU 5: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por situaciones con alta
ocupacion.

El uso y la capacidad del edificio objeto de este proyecto garantizan la imposibilidad de riesgo
causado por situaciones de alta ocupacion.

EXIGENCIA BASICA SU 6: Seguridad frente al riesgo d e ahogamiento.

Los elementos del edificio que pueden ocasionar riesgo debido a ahogamiento, como la
piscina y el aljibe, han sido disefiados para que este riesgo quede limitado a condiciones de
seguridad.

EXIGENCIA BASICA SU 7: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por vehiculos en
movimiento.

El riesgo causado por vehiculos en movimiento queda limitado en el edificio objeto del
presente proyecto; en este sentido se han proyectado los pavimentos, la sefializacion y la
proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

EXIGENCIA BASICA SU 8: Seguridad frente al riesgo r elacionado con la accion del
rayo.

El edificio objeto de este proyecto se ha proyectado para que el riesgo de electrocucion y de
incendio causado por la accion del rayo quede limitado.

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD (HS):

EXIGENCIA BASICA HS1: Proteccion frente a la humeda  d.

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetracion del agua procedente
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, o, en todo
caso, de medios que permitan su evacuacion sin producir dafios, quedando asi limitado el
riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del mismo.

EXIGENCIA BASICA HS2: Recogida y evacuacion de resi  duos.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el
mismo de manera acorde con el sistema publico de recogida, de tal forma que resulte facil la
separacién en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

EXIGENCIA BASICA HS3: Calidad del aire interior.

El edificio dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan ventilarse
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso normal del
mismo, de manera que el caudal de aire exterior resultante garantiza la extraccién y expulsion
del aire viciado por los contaminantes.



Asimismo, el edificio se ha disefiado para que la evacuacion de los productos de combustién
de las instalaciones térmicas se realice de forma general por la cubierta, de acuerdo con la
reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas, quedando asi limitado el riesgo de
contaminacion del aire interior del edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios.

EXIGENCIA BASICA HS4: Suministro de agua.

El edificio dispone de los medios adecuados para el suministro de forma sostenible de agua
apta el consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su
correcto funcionamiento, sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud
para el consumo, e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Asimismo, las caracteristicas de los equipos de produccion de agua caliente del edificio
dotados de sistema de acumulacién y los puntos terminales de utilizacién garantizan la
imposibilidad de desarrollo de gérmenes patdégenos.

EXIGENCIA BASICA HS5: Evacuacion de aguas.

El edificio dispone de los medios adecuados para una correcta extracciéon de las aguas
residuales que se generen en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA (HE):

EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitacion de demanda energé tica.

La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para garantizar la limitacion
de la demanda energética adecuada para garantizar el bienestar térmico en funcién del clima
de su localidad y de su uso. De este modo, tiene unas caracteristicas adecuadas de
aislamiento e inercia, de permeabilidad al aire y de exposicién a la radiacion solar, evitando la
aparicién de humedades de condensacion e intersticiales.

EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las instalaci  ones térmicas.

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizan el bienestar
térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el vigente Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.

EXIGENCIA BASICA HE 3: Eficiencia energética de las  instalaciones de iluminacion.

Las instalaciones de iluminacion proyectadas son adecuadas a las necesidades derivadas del
uso propio del edificio, y eficaces energéticamente mediante un sistema de control que
permite ajustar el encendido a la ocupacion real de cada zona.

El edificio dispone, ademas, de un sistema de regulacién de la luz natural que optimiza el
aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas.

EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar minima de  agua caliente sanitaria.

El edificio dispone de un sistema de captacién, almacenamiento y utilizacién de energia solar
de baja temperatura, adecuada a la radiacidon solar global de su emplazamiento y a la
demanda de agua caliente del propio edificio y/o piscina, garantizando asi que una parte de
las necesidades energéticas térmicas totales queden cubiertas mediante este sistema.

EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribucién fotovoltaica mi  nima de energia eléctrica.

El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captacion y transformacion
de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos por no tener un uso y
dimensiones que asi lo requieran en funcion de esta Seccion HES.



EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (H R)

El edificio dispone de elementos constructivos conformadores de sus recintos con
caracteristicas acusticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, asi como para limitar la reverberacion
en sus recintos, de modo que dentro del edificio y en condiciones normales de utilizacion, el
riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pudiera producir a los usuarios queda
reducido a limites aceptables. El edificio se construird y mantendra para tal fin.

1.9 OTRAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO:
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

UTILIZACION.

El edificio ha sido proyectado de manera que la disposicion y dimensiones de sus espacios, y
la dotacion de instalaciones, facilitan la adecuada realizacion de las funciones previstas en el
mismo.

ACCESIBILIDAD.

El edificio cumple con todos los requisitos exigidos en funcion de sus caracteristicas en
cuanto a accesibilidad.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE
INFORMACION.

El edificio ha sido proyectado de manera que se cumplen todos los requisitos establecidos en
la normativa vigente, tanto en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion,
asi como en el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la
actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (Real Decreto
401/2003, de 4 de abril, y la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:

SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

La rehabilitacion del edificio se ha proyectado para que cumpla todos los requisitos
necesarios para que no se produzcan dafios, ni en el propio edificio ni en alguna de sus
partes, que tengan su origen en la cimentacion, soportes, vigas, forjados, muros de carga o
cualquier otro elemento estructural, ni afecten a éstos, garantizandose asi la resistencia
mecdnica y la estabilidad del edificio.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:
HABITABILIDAD:
El edificio proyectado cumple todas las condiciones de habitabilidad que permiten que una
construccion pueda ser destinada al uso administrativo previsto.

HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.



El edificio cumple las condiciones para que en él existan unas condiciones de salubridad y
estanqueidad adecuadas en su ambiente interior, y para que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una buena gestion de los residuos.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO.
Las caracteristicas del edificio garantizan que la salud de los usuarios del mismo no esté en
peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar asi satisfactoriamente sus actividades.

OTROS ASPECTOS.
El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en todas las
normativas de obligado cumplimiento que le son de aplicacion, segun la relacién expresada en
apartados anteriores.




2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO. CARACTERISTICAS DEL SUELO:

Esta actuacion se proyecta sobre un edificio ya existente con unos 50 afios de edad, sin que hasta el
momento se haya evidenciado la existencia de patologia alguna que haga abrigar sospechas de
inadecuacion al suelo sobre el que se asienta. Como quiera que se prevé que el nuevo uso no
alterara la carga sobre él, no se ha considerado la necesidad de Estudio Geotécnico Previo; sin
embargo si el estudio a realizar sobre la estructura resistente condujera a un necesario refuerzo de
ésta y/o a un aumento de la carga actual sobre el terreno, tal estudio seria necesario e imprescindible.

No obstante, y segun el DB SE-C (Seguridad Estructural. Cimientos) en su apartado 3.4, se debera
confirmar la validez y suficiencia de los datos aportados por el Estudio Geotécnico a la vista del
terreno excavado y para la situacion precisa de los elementos de cimentacion.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL:

CIMENTACION:
La existente no sufre alteracion ni modificacion alguna

ESTRUCTURA:

La estructura existente de todas las plantas se realiza con forjados unidireccionales de hormigén armado
(semiviguetas y bovedillas) de 25 cm de canto (20 + 5), que apoyan en porticos constituidos por pilares y
vigas de cuelgue de hormigon armado .

Sobre esta estructura se realizaran 12 pruebas de carga en forjados y vigas (4 por forjado) y 6 tomas de
hormigobn mediante trépano para verificar su estado, resistencia y capacidad para soportar las
solicitaciones derivadas de su nuevo uso, asi como la comprobacion de deformaciones. todo ello segin
lo dispuesto en lel DB SE (Seguridad Estructural).

Para la correspondiente comprobacién, se supondra que los materiales tienen comportamiento elastico, y
para el dimensionamiento de los distintos elementos de hormigén armado se tomara como modelo del
comportamiento del hormigén los admitidos normativamente: parabola-rectangulo, diagrama rectangular,
etc.

Para el célculo de los distintos elementos resistentes se tendran en cuenta varias hipétesis: Cargas
gravitatorias (verticales), cargas de viento y de sismo. La verificacion de los distintos estados limite se
realiza mediante coeficientes parciales, segin se recoge en el DB SE (Seguridad Estructural) en su
apartado 4. Asimismo, para cada tipo de material y control se aplican los coeficientes de seguridad
correspondientes

Como consecuencia de las condiciones urbanisticas que requieren un mayor hueco de patio y del disefio
previsto para la nueve funcionalidad, se hace precisa la demoliciéon de algun trozo de forjado entre los
pérticos 3 - 4 y 4 — 5 (contados desde la fachada), incluyendo en ello parte de los citados porticos.

Para suplirlos se ha disefiado un refuerzo estructural a base de perfiles de acero la  minados
soldados, del tipo S275 (limite elastico = 275 N/mm2), que se abrazan a la estructura de hormigén
existente, en la forma que se contiene en los planos.

Tanto las bases de calculo como éste (en el que se han tenido en cuenta las comprobaciones
preceptivas, como el resultado final se contienen a continuacion:



Para reponer las nuevas zonas de forjado (eliminacion de parte del actual patio se utilizard en todos los
casos forjados unidireccionales de hormigén armado de 25 cm. de canto (20+5), por coherencia con los
actuales, de los que deberan ser continuacion.

Una vez que se conozcan por los ensayos efectuados las caracteristicas de los forjados existentes, se
efectuara su comprobacion, ateniéndose a lo dispuesto en la EHE 08

REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO:

Los materiales constitutivos de la estructura son de clase Al en funcién de su reaccion al fuego, y los
elementos estructurales cumplen con la siguiente resistencia al fuego:

Elementos portantes sin funcién de separacion frente al fuego: R_

Elementos portantes con funcion de separacion frente al fuego: REI_

ACCIONES: Las acciones que se han considerado segun el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones
en la Edificacién) y en cumplimiento del mismo, son:

ACCIONES GRAVITATORIAS:
Planta Baja

No existe forjado de piso

Peso propio solado+atezado.................. 2.50
Sobrecarga de USO........cccceceveeviveecineennen, 5.00
TOTAL 7.5 KN/m2
Planta 12 y 22 (Oficinas):
Peso propio forjado 20+5............ccceeueee 2.90
Peso propio solado+atezado.................... 2.50
Peso propio de tabiqueria...........c..ccoou..... 1.00
Sobrecarga de USO........cccceveeeeveeeiieeiennns 2.00
TOTAL 8.40 KN/m?

Planta de Cubierta:

Peso propio forjado 20+5............ccceevueenns 2.90

Peso propio solado/pendientes............... 3.50

Sobrecarga de USO........cccceceeerieeniieeninnne 1.00
TOTAL 7.40 KN/m2

Losas de escaleras:

Zanca (canto 25 cm) + perf y anclajes... 4.00

Baranda + peldafieado.............c.cccceurnen. 2.50
Sobrecarga de USO........ccceveeeeveeeiineniennns 3.00
TOTAL 9.50 KN/m2

Fachadas y muros.........ccccoeveveen, 13 KN/m®



ACCION DEL VIENTO:

Altura de coronacioén del edificio: <10m

Situacion del edificio: Zona C

Velocidad del viento: 29 m/s

Grado de aspereza: IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)
Presion dinamica del viento: 0.52 KN/m?2

Coeficiente de exposicion: 25

Coeficientes edlicos (presion, succion): 0.8, 0.4
Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:

No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no precisa
junta de dilatacion estructural.

ACCION SISMICA:
Se han realizado los calculos correspondientes segun las indicaciones de la NCSE-02, y a tal efecto se
han considerado los siguientes parametros:

Aceleracion basica: 0.04g

Coeficiente de contribucion: 1.00

NUmero de modos: 15

Amortiguamiento (estructura de hormigén armado con planta compartimentada): 5%
Construccion de importancia normal

Terreno tipo Il (rocas muy fragmentadas, suelos granulares densos o cohesivos duros)
Ductilidad segin norma (baja)

Parte de sobrecarga a considerar: 0,5

Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.

CARACTERISTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRU CTURALES:

HORMIGON: De acuerdo con la Instruccion EHE, se han tomado los siguientes coeficientes de
seguridad, en relacion con los niveles de control a efectuar:

CONTROL / COEF. SEGURIDAD.

HORMIGON.................. ESTADISTICO.............. 1.50
ACERO.......cccvviiienen, NORMAL.......ccceevreneen. 1.15
EJECUCION................. NORMAL.......ccceevvrreen. 1.60
CIMENTACION.......... NORMAL...............e. 1.60

Para toda la obra se utilizara acero B 500 S.

Para todos los elementos de hormigén armado se utilizara hormigéon HA-25/B/20/1la. El recubrimiento de
armaduras sera de 5 cm. para la cimentacion y de 3,5 cm. para el resto de elementos. Como base de la
cimentacion se dispondra un hormigén de limpieza.Se adopta el ambiente lla por la proteccién que al
hormigén dan los recubrimientos adoptados.

TERRENO: De acuerdo con el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), los coeficientes de
seguridad de aplicacion para el calculo de la cimentacion, que provienen de la consideraciéon del
terreno, son los que se indican en la Tabla 2.1 de dicho documento.



2.3 ENVOLVENTE:
2.3.1 FACHADAS Y DEMAS ELEMENTOS VERTICALES DE LA E NVOLVENTE:

2.3.1.1 DESCRIPCION PORMENORIZADA:

Ademéas de lo descrito en el apartado 1 de esta memoria, se aportan las siguientes
prescripciones en cuanto a materiales y espesores de los siguientes cerramientos:

- Fachadas: doble pared de bloque de hormigén aligerado 15+9 cm, con aislamiento
intermedio de lamina de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, aplacado exterior
con losas de canteria roja de 3 cm de grueso y revestido interior con panel
fonoabsorbente de fibra de densidad media acabado en madera fijado sobre perfilaria
metalica, con un espesor de 3,6 cm. Espesor total 33,6 cm

- Particiones interiores en contacto con espacios no habitables: de bloque de hormigén
aligerado de 20 cm, revestidas interior y exteriormente con enchapados diversos (paneles
de madera, marmol, azulejos, enfoscados. Espesor total 25 cm.

- Mediianeras: : de bloque de hormigon aligerado de 15 cm, revestidas interiormente con
enchapados diversos (paneles de madera, marmol, azulejos, enfoscados y exteriormente
con la pared de medianeria de los edificios contiguos (mamposteria ordinaria de 5° cm de
espesor minimo o bloque de 15, revestidos, Espesor total minimo de 35 cm.

2.3.1.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD:

La estanqueidad a la penetracion de agua sera objeto de las pertinentes
comprobaciones para la recepcion final del edificio. En particular, se observaran las
debidas entregas de la carpinteria a la fabrica, y la disposicion e impermeabilizacion
de alféizares.

- AISLAMIENTO ACUSTICO

Definidas las caracteristicas de los materiales y elementos constructivos
componentes de la envolvente en el punto anterior, las prestaciones acusticas de las
fachadas, de las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, de las
medianeras y del resto de elementos de separacion verticales, en cuanto a su masa
(m), su indice global de reduccién aculstica RA, y el ARA debido al trasdosado, quedan
reflejadas en las fichas justificativas del Anejo L adjuntas a esta memoria asi como en
la documentacién grafica de detalle del presente proyecto. Tales valores se obtienen
por el procedimiento correspondiente de opcién simplificada prescrito.

Como premisa se adopta un valor de indice de ruido dia Ly < 60 dBA.

Habiéndose obtenido el porcentaje de huecos de la fachada como la relacién entre la
superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada
recinto protegido.

Se aportan los siguientes valores para FACHADAS:

(Doble fabrica de bloque de 15 + 9 cm)

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atr, : 30 dBA (Tabla 2.1)

Masa (m) = 331 kg/m?

RA de parte ciega: 47 dBA > 45 dBA (Tabla 3.4)

% de parte ciega de fachada: = 54,38%

% de huecos de fachada: = 45,62 %

La hoja exterior de la fachada posee una masa de 208 kg/m? (fabrica bloque 15 cm)
superior a los 130 kg/m? exigidos.




Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88

El presente cuadro expresa los valores de! aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de
ruido de impacto en los espacios subyacentes de los S COr ivos hori: les, que cumplen los requisitos exigidos en
los arti-culos 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° y 17° de la Norma Basica de la Edificacion NBE-CA-88, "Condiciones Acusticas en los
Edificios".
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Se aportan los siguientes valores para MEDIANERAS:
(Medianera de bloque de 15 cm con trasdosado)

Masa (m) = 208 kg/m® >130 kg/m?® (Punto 3.1.2.3.4)

RA =45 dBA = 45 dBA (Punto 3.1.2.4); > 41 dBA (Punto 3.1.2.3.4)
ARA debido al trasdosado a una cara = 4 dBA

RA conjunto medianera = 49 dBA

Se aportan los siguientes valores para PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO
CON ESPACIOS NO HABITABLES:

ELEMENTOS VERTICALES

Pared de 20 cm.
Masa (m) = 270 kg/m?
RA =47 dBA

Tabique de 15 cm.
Masa (m) = 225 kg/m?
RA =44 dBA

Tabique de 9 cm
Masa (m) = 180 kg/m2
RAa =41 dBA

ELEMENTOS HORIZONTALES

Pisos entreplanras 35 cm (20 + 5 + 10).
Masa (m) = 250 kg/m?
RA =50 dBA

Piso de cubierta 40 cm (20 + 5 + 15)
Masa (m) = 350 kg/m?
RA =55 dBA

Techo sala de maquinas 35¢cm 30 +5).
Masa (m) = 350 kg/m2
RA =55 dBA

- AISLAMIENTO TERMICO

El edificio objeto del presente proyecto tiene los siguientes porcentajes de huecos en
fachadas: = 45,62%,

En todas estas fachadas, como se aprecia, el porcentaje de huecos es inferior al 60%
de su superficie. Por estos motivos, se ha aplicado la opcion simplificada establecida
en el DB HE 1 del CTE para el céalculo de la limitacion de demanda energética.

El edificio se encuentra en zona climética V.
Todos los espacios componentes se consideran de baja carga interna, por el uso al
gue van a ser destinados.



La envolvente térmica de este edificio estad compuesta de los siguientes elementos:
Cubiertas

Suelos en contacto con el aire

Suelos en contacto con el terreno

Suelos en contacto con un espacio no habitable

Fachadas

Medianerias

Cerramientos en contacto con el terreno

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables.

REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO
Los materiales constitutivos de las fachadas se clasifican en funciéon de su reaccion al
fuego en clase Al.

Paredes colindantes con otro edificio: cumplen con la resistencia minima EIl 120
de acuerdo con el DB Sl 2.

Fachadas: cumplen con la resistencia minima ElI 120 de acuerdo con el DB SI 2.

2.3.1.3 RESISTENCIA MECANICA

El edificio existente tiene una antigliedad de mas de 50 afios sin que se evidencie patologia
alguna en este terreno. Por tanto, se supone verificado que su fabrica exterior esta capacitada
para resistir las acciones gravitatorias, de viento y sismo que le afectan.

2.3.2 CUBIERTAS

2.3.2.1 DESCRIPCION:

Se aportan las siguientes prescripciones en cuanto a materiales y espesores de los siguientes
cerramientos:

- Cubierta: plana transitable

2.3.2.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD

El sistema de impermeabilizacién que se emplea consiste en lamina sintética de
PVC,, que se aplicara adherida al soporte en la totalidad de la superficie y se
reforzard en todas las uniones y encuentros con paramentos verticales y elementos
salientes. Este sistema garantiza la estanqueidad de la cubierta en todos sus puntos.
La estanqueidad a la penetracion de agua sera objeto de las pertinentes
comprobaciones para la recepcién final del edificio. En particular, se observaran las
debidas entregas perimetrales, a elementos de desagiie, y disposicién de juntas.

- AISLAMIENTO ACUSTICO

Definidas en el punto anterior las caracteristicas de los materiales y elementos
constructivos componentes de la cubierta, las prestaciones acusticas de la misma en
cuanto a su masa (m) y su indice global de reduccion acustica RA quedan reflejadas
en las fichas justificativas del Anejo L adjuntas a esta memoria asi como en la
documentacién gréafica de detalle del presente proyecto. Tales valores se obtienen por
el procedimiento correspondiente de opcion simplificada prescrito, en concordancia, a
su vez, con el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE redactado por el IETCC.



Se aportan los siguientes valores para la CUBIERTA:

Azotea caliente transitable, forjado de 20 + 5, pendienteado con hormigoén celular 5
cm EPS tipo |lI)

Masa (m) = 350 kg/m?

RA =55 dBA > 55 dBA

Lnw =79 dB

- AISLAMIENTO TERMICO

La rehabilitacion proyectada mejora significativamente las condiciones del edificio
existente (doble pared de cerramiento, doble acristalamiento, etc,), en el que no se
advierte la existencia de humedades de condensacion superficial e intersticial.

2.3.2.3 RESISTENCIA MECANICA:

La cubierta ha mostrado histéricamente su capacidad para resistir las acciones gravitatorias,
de viento y sismo.

2.3.3 SOLERAS

2.3.3.1 DESCRIPCION:
El edificio objeto del presente proyecto tiene solera en planta baja a una cota con respecto del
nivel exterior de: 0,13 m.

La solera se proyecta en hormigon hidrofugado, armado, con baja relacién agua / cemento y
aditivado con superfluidificante para su puesta en obra. El armado consiste en mallazo
electrosoldado de hierro dispuesto sobre separadores que descansan sobre solera previa de
hormigén en masa de 15 cm de espesor.

Se dispone la solera previa sobre capa de encachado de piedra en rama de espesor 45 cm.,
qgue actia de aislamiento y de absorcién de los posibles cambios de volumen del suelo,
previsiblemente con alto nivel fredtico, al tiempo que le sirven de drenaje.

En los encuentros perimetrales cuenta con aislamiento térmico de porexpan de 13 mm.de
espesor, en franja de 0,10. de ancho.

Los despieces, encuentros perimetrales y tratamiento de juntas se ajustaran a las
prescripciones de planos y presupuesto.

2.3.3.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- AISLAMIENTO TERMICO
Las soleras en contacto con el terreno no son objeto de estudio en cuanto a
posibilidad de condensaciones.

- REACCION AL FUEGO
El material constitutivo de la solera es de clase Al de reaccion frente al fuego.

2.3.3.3 RESISTENCIA MECANICA:
La solera ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, especificadas en esta
memoria.



2.3.4 SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR
Lo es el de cubierta plana, transitable tipo azotea.

2.3.4.1 AISLAMIENTO ACUSTICO:

Definidas en el punto anterior las caracteristicas de los materiales y elementos
constructivos de los suelos en contacto con el aire exterior, las prestaciones acusticas
de los mismos en cuanto a su masa (m) y su indice global de reduccion acustica RA,
qguedan reflejadas en las fichas justificativas del Anejo L adjuntas a esta memoria asi
como en la documentacion grafica de detalle del presente proyecto. Tales valores se
obtienen por el procedimiento correspondiente de opcién simplificada prescrito, en
concordancia, a su vez, con el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE
redactado por el IETCC.

Se aportan los siguientes valores:

(Forjado unidireccional de 20+5 con aislamiento térmico y acustico de alta densidad
de 3 cm de espesor d=35Kg/m3)

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atrl: 30 dBA

Masa (m) = 350 Kg/m2 > 350 Kg/m?

RA =55 dBA > 33 dBA (Tabla 3.4)

2.3.4.2 AISLAMIENTO TERMICO

La solucién proyectada, mejora sensiblemente la situacion actual y cumple con Las
determinaciones normativas

2.3.4.3 RESISTENCIA AL FUEGO
Los materiales son del tipo Al

2.3.4.4 RESISTENCIA MECANICA:

Tanto el suelo como el pavimento cumplen las condiciones de resistencia mecéanica
necesarias

2.3.5 HUECOS Y LUCERNARIOS

2.3.5.1 DESCRIPCION:
Ademas de lo descrito en el apartado 1 de esta memoria, se aportan las siguientes
prescripciones en cuanto a materiales y espesores de los siguientes cerramientos:

- Ventanas: se describen pormenorizadamente en el presupuesto, con sus caracteristicas
materiales, formales y funcionales, asi como sus caracteristicas de permeabilidad al aire,
estanqueidad, aislamiento acustico y transmitancias térmicas

- Puertas: La dUnica exterior acristalada se describe pormenorizadamente en el
presupuesto, con igual contenido que las ventanas.

Las otras dos existentes son: la principal de entrada que es de madera maciza y la del
garaje que es mixta metalica-madera. Sus caracteristicas de naturaleza, dimensionales y
formales mejoran la envolvente actualmente existente.

- Lucernario: de perfilaria de aluminio lacado en blanco, compuesto por un anillo poligonal
de ventilacion con lamas fijas y una cubierta con laminas de policarbonato traslicidas.
Este elemento resuelve satisfactoriamente las condiciones de ventilacion,
acondicionamiento térmico e iluminacion



2.3.5.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD:

Para garantizar la estanqueidad al aire de los huecos se ha optado por un disefio de
carpinteria acristalada de perfiles de aluminio lacado en blanco, cuyos componentes
debido a su escuadria y elementos de sellado la clasifican como clase 4 debido a la
permeabilidad al aire.

En cuanto a la estanqueidad al agua, la colocacion de alféizares debe realizarse tras
la impermeabilizacion del antepecho y previa a la colocacién de cercos. Sus entregas
en jambas seran al menos de 2 cm. respecto del plano lateral. La inclinacién de los
alféizares no sera inferior a 10°. Los bordes exteriores de alféizares se separaran
suficientemente del plano de fachada y dispondran de goterén.

La estanqueidad a la penetracion de agua en ventanas las clasifica como de clase 92
y sera objeto de las pertinentes comprobaciones para la recepcion final del edificio.

-AISLAMIENTO ACUSTICO.

Queda explicitado en el documento de Presupuesto. En lo que se refiere a las
VENTANAS, en fias que se verifica que atendiendo al limite exigido en la tabla 3.4
para el valor de nivel D2m,nT,Atr de 30 dBA para un indice de ruido dia < 60 dBA, al
porcentaje de parte ciega de fachada y al porcentaje de huecos, el indice global de
reduccion acustica RA,tr resultante de las ventanas, cumple con los valores prescritos.

Las PUERTAS de comunicacion entre un recinto protegido (oficinas) y una zona
comun son cortafuegos y en consecuencia, presentan un RA = 30 dBA, dado que por
la composicién material de las mismas y su estanqueidad se las caracteriza como
puertas acusticas

Las PUERTAS de comunicacidn entre un recinto habitable (aseos) y una zona
comun, presentan un :RA = 20 dBA

- AISLAMIENTO TERMICO
Los valores de las transmitancias térmicas de los marcos de las carpinterias de las
ventanas y de puertas se explicitan en el documento de Presupuesto.

Estos valores de transmitancia se han tenido en cuenta para el calculo de la
transmitancia térmica media de cada una de las fachadas, cumpliendo éstas con los
limites exigidos.

Al ser el porcentaje de huecos del 45,62 % y estar el edificio en zona climatica V, no
se ha calculado Factor solar modificado.

2.3.5.3 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION

Cada uno de los huecos y protecciones se disefia para cumplir los requisitos de seguridad
frente a la caida por acciones de empuje o impacto prescritos en el DB SU. Sus
caracteristicas geométricas y de constitucion material se definen en los planos y en el
presupuesto del presente proyecto.

2.3.6 DURABILIDAD FRENTE A LA AGRESION DEL MEDIO DE LOS ELEMENTOS
COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las
prescripciones del plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para cumplir
las revisiones periddicas pertinentes.



2.4 COMPARTIMENTACION INTERIOR

DESCRIPCION:
La tabiqueria interior a una misma unidad de uso responde a las siguientes prescripciones en
cuanto a materiales y espesores: tabiques de bloques aligerados de hormigén de 9 cm

Los elementos de separacion verticales que separan dos unidades de uso diferentes o una
unidad de uso de una zona comun responden a las siguientes prescripciones en cuanto a
materiales y espesores: : tabiques de bloques aligerados de hormigén de 20 cm

Los elementos de separacién verticales que separan una unidad de uso de un recinto de
instalaciones o de actividad responden a las siguientes prescripciones en cuanto a materiales
y espesores: : tabiques de bloques aligerados de hormigén de 15 cm

Los elementos de separacion horizontales que delimitan superiormente una unidad de uso ,
constan de suelo flotante respondiendo a las siguientes prescripciones en cuanto a materiales
y espesores: forjado 20 + 5, atezado 5 cm, suelo de parquet flotante 5 cm

Los elementos de separacién horizontales que delimitan inferiormente una unidad de uso
separandola de zona comun, recinto de instalaciones o recinto de actividad, constan de suelo
flotante y de techo suspendido respondiendo a las siguientes prescripciones en cuanto a
materiales y espesores: forjado 20 + 5, atezado 5 cm, suelo de parquet flotante 5 cm, falso
techo 35 cm; total = 70 cm

RESISTENCIA AL FUEGO
La resistencia al fuego de los elementos de la tabiqueria interior es de REI 120, conforme a la
limitacion del DB Sl.

AISLAMIENTO ACUSTICO
Los valores aportados han sido ya consignados en 2.3.1.2
2.5 ACABADOS
2.5.1 ACABADOS EXTERIORES
2.5.1.1 DE PARAMENTOS VERTICALES
2.5.1.2 DE PARAMENTOS HORIZONTALES
REVESTIMIENTOS
SOLADOS
Se describen en el presupuesto y responden adecuadamente a los requerimientos del DB SU
2.5.2 ACABADOS INTERIORES
2.5.2.1 DE PARAMENTOS VERTICALES
2.5.2.2 DE PARAMENTOS HORIZONTALES
REVESTIMIENTOS:
SOLADOS:

Se describen en el presupuesto y responden adecuadamente a los requerimientos del DB SU



2.6 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

2.6.1 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento del DB Sl Seguridad en caso de
incendio del Codigo Técnico de la Edificacion. En este proyecto se contiene proyecto de ingenieria,
visado, que la contempla

2.6.2 ANTI-INTRUSION
No se contempla instalacion especifica

2.6.3 PARARRAYOS
Este edificio, por sus caracteristicas formales, de entorno y de uso, no precisa de dicha instalacion.

2.6.4 ELECTRICIDAD
En este proyecto se contiene proyecto de baja tension, redactado por ingenieros industriales que la
contempla con observancia del CTE.

2.6.5 ALUMBRADO

Queda definido en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccién HE 3 del DB HE Ahorro
de energia del Cadigo Técnico de la Edificacion.

En este proyecto se contiene proyecto de ingenieria, visado, que la contempla

2.6.6 ASCENSORES

Se prevé un Unico aparato panoramico, de accionamiento hidraulico, capaz para 8 personas o 630 kg,
con tres paradas y puertas telescopicas (Thyssenkrup o de calidad semejante), de acuerdo con las
normas de calidad exigibles y con la correspondiente legalizacion de la instalacion

2.6.7 FONTANERIA

Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccién HS 4 del DB HE Ahorro
de energia del Cadigo Técnico de la Edificacion.

En este proyecto se contiene proyecto de ingenieria, visado, que la contempla

2.6.8 EVACUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS
Quedan definidas en los apartados correspondientes al cumplimiento de las Secciones HS 2 y HS 5
del DB HS Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.6.9 EXTRACCION Y VENTILACION
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccién HS 3 del DB HS
Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.6.10 TELECOMUNICACIONES
En este proyecto se contiene proyecto de ingenieria, visado, que la contempla

2.7 EQUIPAMIENTO

Se prevén aseos, cocina-oficio y cuarto de limpieza

2.7.1 ASEOS

Separados para hombres y mujeres, con inodoro y lavabo, adaptados para personas con movilidad
reducida, en las plantas 12 y 22,

2.7.2 COCINA-OFICIO

En planta baja para uso interno, con fregadero y sencilla cocina, con ventilacién directa al patio
posterior



2.7.3 CUARTO DE LIMPIEZA
En las plantas 12 y 22, equipado con vertedero

3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

3.1 DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL
La justificacion de las prestaciones del edificio en relacién a las exigencias basicas de Seguridad
Estructural queda expuesta en la memoria y en el Calculo de Estructuras anejo al presente proyecto.

3.2 DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

EXIGENCIA BASICA Sl 1: Propagacion interior.

Aungue el edificio objeto del presente proyecto, es de altura inferior a 15 m y esta destinado a un solo
uso, por lo que no tiene que estar compartimentado en sectores de incendio, si lo esta, aislando las
zonas de oficina, la de archivo, la de garaje, las comunes y el hueco del elevador.

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas q  ue delimitan sectores de incendio:
La resistencia al fuego de paredes y techos delimitadores definidos en este proyecto cumple con el
valor El 60, en funcién de su uso y altura (tabla 1.2 de SI1).

Locales y zonas de riesgo especial:
Todos los locales del edificio son de riesgo especial en funcion de su uso y superficie (tabla 2.1):
Cumplen las siguientes condiciones (tabla 2.2):
- Resistencia al fuego de la estructura portante: R 90
- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del
edificio: El 90
- Vestibulo de independencia en cada comunicacién de la zona con el resto del edificio:
No
- Puertas de comunicacion con el resto del edificio: EI 45-C5
- Maximo recorrido de evacuacion hasta alguna salida del local < 25 m

Paso de instalaciones:

Los espacios ocultos para el paso de instalaciones, tales como patinillos, camaras, falsos techos,
suelos elevados, etc. estdn compartimentados respecto de los espacios ocupables al menos con la
misma resistencia al fuego que éstos, siendo esta resistencia como minimo la mitad en los registros
para el mantenimiento.

La resistencia al fuego se mantiene en los puntos en que los elementos de compartimentacion de
incendios son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias,
conducciones, conductos de ventilacion, etc. mediante elementos pasantes con resistencia almenos
igual a la del elemento atravesado.

Reaccidn al fuego de los elementos constructivos, d ecorativos y de mobiliario:

Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se han
proyectado cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Decreto 842/2002, de 2
de agosto) y sus Instrucciones técnicas complementarias.

No se exige para el interior que los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario cumplan las
caracteristicas de una clase especifica de reaccion al fuego. En el resto de zonas se cumplen al
menos las siguientes condiciones:



Revestimientos de techos y paredes de Zonas ocupables: C-s2,d0

Revestimientos de techos y paredes de Pasillos y escaleras protegidas: B-s1,d0
Revestimientos de techos y paredes de Aparcamientos y recintos de riesgo especial: B-s1,d0
Revestimientos de techos y paredes de Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0
Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: EFL

Revestimientos de suelos de Pasillos y escaleras protegidas: CrL-s1

Revestimientos de suelos de Aparcamientos y Recintos de riesgo especial: BrL-s1
Revestimientos de suelos de Espacios ocultos no estancos: BrL-s2

Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios son de clase M2 conforme a la norma UNE
23727:1990.

EXIGENCIA BASICA Sl 2: Propagacion exterior.
Las medianeras y/o muros colindantes con otros edificios son al menos El 60.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupan mas de 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas y/o de las superficies interiores de las camaras ventiladas de las mismas,
serd al menos B-s3 d2 hasta una altura de 3,5 m en aquellas fachadas cuyo arranque es accesible al
publico, y en toda la altura de la fachada cuando excede de 18 m de altura.

La resistencia al fuego de la cubierta es al menos REI 60 en una franja de 50 cm de ancho desde el
edificio colindante, y en una franja de 1 m en el encuentro de cualquier elemento compartimentador
de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto con la cubierta.

En los encuentros entre las cubiertas y las fachadas pertenecientes a sectores de incendio diferentes
0 a otros edificios, la altura h sobre la cubierta de todos aquellos puntos de la fachada cuya
resistencia al fuego no sea al menos El 60, cumplen con la especificada en el punto 2 de Sl 2.2.

Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
cubierta situadas a menos de 5 metros de distancia de la proyeccion vertical de cualquier zona de
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no es al menos El 60, incluida la cara
superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y todos
los elementos de iluminacion o ventilacion, pertenecen a la clase de reaccion al fuego Broor(t1).

EXIGENCIA BASICA S| 3: Evacuacion.

El edificio objeto del presente proyecto tiene tres salidas, cumpliendo asi con el nUmero minimo de
salidas exigido (tabla 3.1 de Sl 3). Su ocupacién maxima es de treinta personas Yy la longitud de los
recorridos de evacuacién hasta una salida de planta no excede de 9 m. La altura maxima de
evacuacion es de 11,60 m.

Todos los elementos de evacuacién cumplen con las dimensiones exigidas:

Las puertas y pasos tienen un ancho = 0,80 m, siendo todas las hojas mayores de 0,60 m. y menores
de 1,20 m.

Los pasillos y rampas tienen un ancho = 1,00 m.

Las escaleras no protegidas para evacuacion descendente tienen un ancho de 1,00 m, y una
anchura en su desembarco en la planta de salida del edificio de 1,20 m. .

Los pasillos protegidos tienen una anchura en su desembarco en la planta de salida del edificio de
1,10 m..

En zonas al aire libre, los pasos, pasillos y rampas tienen una anchura de = 1,00 m, y las escaleras
una anchura = 1,00 m.



Las escaleras cumplen con las condiciones de proteccion que se le exigen. Se trata de una escalera
no protegida para uso administrativo no publico, al ser de evacuacion descendente y su altura de
evacuacion menor a 14 m.

Las puertas previstas como salidas de planta y de edificio son abatibles, de eje vertical, y su sistema
de cierre consiste en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del que proviene la
evacuacion, sin tener que utilizarse llave ni actuar sobre mas de un mecanismo. Consiste en un
dispositivo de apertura mediante manilla.

El edificio dispone de la siguiente sefializacion de los medios de evacuacion:

Se remite al proyecto especifico de instalaciones que se anexa.

No se ha instalado sistema de control de humo de incendio por no pertenecer el edificio objeto del
presente proyecto a establecimiento de uso comercial o publica concurrencia cuya ocupacion exceda
de 1000 personas, ni a atrio.

EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalacion de proteccion co  ntra incendios.

Se remite al proyecto especifico de instalaciones que se anexa.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalacién, asi como
sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios vigente, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra
reglamentacion especifica de aplicacion.

EXIGENCIA BASICA SI 5: Intervencion de bomberos.

El edificio tiene una altura de evacuacion descende  nte mayor a 9 metros:

Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra cumplen las siguientes condiciones:
- Anchura minima libre: 3,5 m

- Altura minima libre o gélibo: 4,5 m

- Capacidad portante del vial: 20 kN/m?2

cumpliendo con los minimos exigidos.

Los espacios de maniobra a lo largo de las fachadas en las que se encuentran los accesos
principales cumplen las condiciones exigidas y .las fachadas, que son planas, sin resaltes, del edificio
tiene huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincion de
incendios. Estos huecos cumplen las condiciones dimensionales y de separacion exigidas:

EXIGENCIA BASICA Sl 6: Resistencia estructural al i ncendio.

Los elementos estructurales principales del edificio tienen una resistencia al fuego suficiente, siendo
ésta mayor a R 60, al tener una altura de evacuacién menor a 15 m y ser el uso Administrativo

Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos
estructurales principales cuando su colapso pueda ocasionar dafios personales.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de las zonas de riesgo especial integradas en
el edificio es no menor de R30



3.3 DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

EXIGENCIA BASICA SU 1: Seguridad frente al riesgo d e caidas.
Este proyecto cumple las condiciones de seguridad frente al riesgo de caidas (pavimentos
horizontales, sin discontinuidades, en las tres plantas, de canteria o ceramica (baja) y madera (altas)
Escasa resbaladicidad; sin discontinuidades; sin mas desniveles que los de la escalera interior con
baranda de proteccién de altura superior a los 90 cm,y rampa de pendiente no superior al 8% con
baranda doble de proteccion y ayuda.
La escalera, que es curva, cumple las condiciones preceptivas:

- anchura mayor de 80 cm.

- huella mayor de 28 cm a 50 cm. del circulo interior y no mayor de 44 en el exterior

- contrahuella menor de 20 cm

- escalonado con angulo no superior a 15° con la vertical

- pasamanos a altura mayor de 80 cm sin piezas horizontales entre los 20 y los 70 cm, ni

elementos de huecos lobres de 10 cm de diametro.

Los acristalamientos son de facil limpieza por el interior y por el exterior y se cumplen las condiciones
de seguridad frente al riesgo de impacto (las puertas abren hacia el lado del que las acciona a
excepcion de las cortafuegos que lo hacen siempre hacia el exterior facilitando la evacuacion.
La altura de los elementos del techo es superior a los 2,10 m.
La iluminacion es la adecuada tanto para zonas de trabajo en estancias interiores como en galerias y
escaleras, amén del alumbrado de emergencia; se ha realizado proyecto expreso de instalaciones
(que se incluye) en el que se contiene el estudio luminotécnico correspondiente.
No se dan en esta edificacién situaciones de alta ocupaciéon porque es de uso restringido, ni de
riesgo por ahogamiento, ni por vehiculos en movimiento

En cuanto a las posibles discontinuidades en el pavimento, excepto en las zonas de uso restringido,
el suelo no presentara imperfecciones ni irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas
de 6 mm; no existen desniveles de menos de 50 mm que no se hayan resuelto con pendiente inferior
al 25%; no existe, en zona interior de la vivienda, hueco o perforacion en el suelo por el que se pueda
introducir una esfera de 15 mm. de diametro; no existen barreras para delimitar zonas de circulacion
que no tengan al menos 80 cm de altura.

No existen escalones aislados, excepto en el acceso y/o salida del edificio y en las escaleras se han
dispuesto barandillas en sus lados abiertos

La rampa para peatones tiene una pendiente del 8 %, un ancho de 0,90 m y una longitud de 7,00 m
segun se especifica en la documentacion grafica y cumpliendo con las limitaciones exigidas.

Existe una escala fija. Tiene una altura de 3,00 m, con esta descripcién: la anchura es de 450 mm,
estando dentro del margen obligatorio; la distancia entre peldafios es de 225 mm; delante existe un
espacio libre de 1.900 mm, la distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo mas
proximo es de 160 mm. Existe un espacio libre a ambos lados del eje de la escala de 500 mm. por
cada lado, ya que las escaleras no estan provistas de jaula ni de ningln otro dispositivo equivalente.

Toda la superficie exterior de los acristalamientos transparentes del edificio, excepto cuando sean
practicables o facilmente desmontables permitiendo su limpieza desde el interior, o bien cuando esté
prevista su limpieza desde el exterior, se encuentra comprendida en un radio de 850 mm desde algun
punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.

EXIGENCIA BASICA SU 2: Seguridad frente al riesgo d e impacto o atrapamiento.
La altura libre minima de paso en zonas de circulacion es de 2500 mm en todas las zonas, En los
umbrales de las puertas la altura libre es de 2000 mm.

No existen elementos fijos que sobresalen de las fachadas en zonas de circulacién exterior ni interior.



No existen puertas de paso situadas en el lateral de pasillos de ancho menor a 2,50 m, cuyo barrido
invada el mismo. En pasillos de ancho superior a 2,50 m el barrido de las hojas de las puertas no
invade la anchura determinada en la Seccion Sl 3.

Todas las superficies acristaladas situadas en las areas que establece el punto 2 del apartado 1.3 del
SU 2 como éareas de riesgo de impacto, resisten sin romperse un impacto de nivel 2 segun el
procedimiento descrito en le Norma UNE EN 12600:2003, por estar la diferencia de cota entre 0,55 m
y 12 m. Todas las puertas de vidrio del edificio estan provistas de cercos y de tiradores que permiten
identificarlas como tales, de forma que no es necesario sefializarlas para evitar el impacto con ellas.

L

a puerta de acceso para vehiculos, de accionamiento automatico, dispone de un dispositivo de
proteccién adecuado y cumple con las especificaciones técnicas propias.

EXIGENCIA BASICA SU 3: Seguridad frente al riesgo d e aprisionamiento.
Cualquier recinto que suponga riesgo de atrapamiento dispone de los sistemas de desbloqueo
exterior y de iluminacion controlada desde el interior.

Las puertas de salida de estos recintos precisan de una fuerza maxima de apertura de 140 N.

EXIGENCIA BASICA SU 4: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por iluminacion inadecuada.

En todas las zonas de circulacién interior del edificio existird una instalacién de alumbrado capaz de
proporcionar un nivel de iluminacién, medido a nivel del suelo, superior a 50 lux, excepto en las
escaleras y zonas para vehiculos, que serd de 75 lux. En todas las zonas del edificio el factor de
uniformidad media sera al menos del 40%.

El edificio precisa de dotacion de alumbrado de emergencia en los recintos con ocupacion mayor a
100 personas, en los recorridos desde cualquier origen de evacuacion hasta el espacio exterior
seguro, en los aparcamientos cerrados o cubiertos con superficie construida superior a 100 m?2
(incluidos los pasillos y escaleras que conducen hasta el exterior o hasta las zonas generales del
edificio), en los locales que albergan los equipos generales de las instalaciones de protecciéon contra
incendios y los de riesgo especial, en los aseos generales de planta en edificios de uso publico, en
los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de
alumbrado, y las sefiales de seguridad. En caso de fallo del alumbrado normal, suministrara la
iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evitando situaciones de panico y permitiendo la vision de las sefales indicativas de las
salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion.

Las luminarias estan situadas al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. Se dispondran en
las puertas de salida en los recorridos de evacuacion, en las escaleras de forma que cada tramo
reciba iluminacién directa, en los cambios de nivel, en los cambios de direccibn y en las
intersecciones de pasillos.

La instalacion sera fija y estara provista de fuente propia de energia. Entrara automaticamente en

funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado
de emergencia (descenso de la tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de los recorridos de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel

de iluminacién requerido al cabo de los 5 s. y el 100% a los 60 s. La instalacién cumplira durante una
hora las siguientes condiciones:

- Lailuminancia horizontal en el suelo de las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m,
serd al menos 1 lux a lo largo del eje central, y 0,50 lux en la banda central que comprende al
menos la mitad del ancho de la via.

- Lailuminancia horizontal en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion
del alumbrado, sera al menos de 5 lux.

- La relacion entre la iluminancia maxima y la minima a lo largo de la linea central de una via de
evacuacion no sera mayor de 40:1



- Los niveles de iluminacién establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexion
sobre paredes y techos, y contemplando un factor de mantenimiento en funcion de la suciedad
de las luminarias y el envejecimiento de las lamparas.

- El valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas es 40.

La iluminacién de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas, de los medios manuales de

proteccidn contra incendios y de los de primeros auxilios cumple con los siguientes requisitos:

- la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial es al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de direccion importantes.

- La relacion de la luminancia méaxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no es
mayor de 10:1, evitandose variaciones importantes entre puntos adyacentes.

- Larelacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10, no ser4 menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.

- Las sefales de seguridad estan iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo
de 5s, yal 100% al cabo de 60 s.

Todo ello se contiene en el adjunto proyecto de instalaciones complementarias, verificandose alli el
cumplimiento de toda las exigencias descritas.

EXIGENCIA BASICA SU 5: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por situaciones de alta
ocupacion.

Esta exigencia no es de aplicacion al edificio objeto del presente proyecto por no estar previsto para
mas de 3000 espectadores de pie.

EXIGENCIA BASICA SU 6: Seguridad frente al riesgo d e ahogamiento.

Esta exigencia no es de aplicacién por no disponer el edificio de piscina. No obstante, cualquier
registro de pozo o depdsito se equipa con elementos de proteccién con suficiente rigidez y resistencia
y con cierre que impida su facil apertura.

EXIGENCIA BASICA SU 7: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por vehiculos en movimiento.

Las zonas de uso aparcamiento disponen de un espacio de acceso y espera en su incorporacién
desde el exterior de 4,5 m como minimo y pendiente del 5% como méaximo. El acceso a los
aparcamientos permite la entrada y salida frontal de los vehiculos sin que éstos tengan que realizar
maniobras de marcha atrés.

El acceso y salida del aparcamiento para peatones es independiente de la puerta motorizada para
vehiculos, se halla al fondo del local y estan protegidos mediante barrera de proteccion de 800 mm de
altura, segun el apartado 3.1 de SU 1.

Las pinturas utilizadas para la sefializacion horizontal y las marcas viales son de clase 3 respecto a su
resbaladicidad.

Estaran sefializados la salida, la velocidad maxima de circulacién de 20 Km/h, y la zona de transito y
paso de peatones en la via de circulacion y acceso.

EXIGENCIA BASICA SU 8: Seguridad frente al riesgo ¢ ausado por la accién del rayo.
En el edificio objeto del presente proyecto, la frecuencia esperada de impactos (Ne) es de 1,053 x
107-3 impactos al afio, siendo Ne= Ng[CAe[IC1[110"-6.

Justificacion:
Dado que el edificio tiene un frente de 11,90 m, un fondo de 19,85 m y una altura de 10,60 m, la
frecuencia esperada tiene el siguiente valor:



3H= 31,80 metros.

C1=0,5

Ng=1

Ae= 3.334 m2

Ne= 1x 3.334 x 0,5 x 10"-6 = 1,667 x 10"-3;
c2=1

C3=1

C4=1

C5=1

Na= 5,5 x 10"-3

Dado que la frecuencia esperada es menor que el riesgo admisible, no se precisa instalacion de
proteccidn contra el rayo.

3.4 DB HS SALUBRIDAD
3.4.1.-EXIGENCIA BASICA HS 1: Proteccion frente al a humedad.

A. Muros de contencion
No existen en este proyecto

B. Suelos

En el arranque del edificio se proyecta, en contacto con el terreno, cajon antihumedad a base de 45
cm de piedra en rama, apisonada y solera de nivelacién de hormigén ligeramente armada con
mallazo metalico, con las caracteristicas geométricas, de armado y de materiales prescritas en la
documentacién gréafica y escrita del proyecto.

Para un subsuelo con coeficiente de permeabilidad de Ks > 10  cm/seg y una presencia de agua
considerada como MEDIA, se adopta un grado de impermeabilidad exigible de valor 4.

Con esta premisa, se ha de cumplir un sistema de estanqueidad que obedece a C1 + C2 + C3, a
saber:

Cl: dado que el suelo se construye in situ, debe emplearse hormigén hidréfugo de elevada
compacidad

C2: dado que el suelo se construye in situ, el hormigén a emplear ha de ser de retracciéon moderada,
por lo que se prohibe el empleo de cementos de alta clase resistente, debiendo la dosificacion
atender al contenido maximo permitido en los finos de los aridos prescrito en la EHE. Del mismo
modo, se prohiben dosificaciones de agua superiores a 0,45 veces la parte de cemento, por lo que la
consistencia adecuada para el vertido y compactacion se alcanzara mediante la adicion de
superfluidificante.

C3: una vez terminado el hormigonado, en fresco, se aplicara una hidrofugacion complementaria por
aspersion liquida.

C. Fachadas

Se ubica el edificio en zona pluviométrica Il y zona edlica C.
Grado de exposicion al viento: Altura del edificio hasta 15 m: V3
Clase de entorno del edificio: zona urbana. E1

Grado de impermeabilidad minimo exigido a la fachada: 3



Fachada con revestimiento exterior de aplacado de canteria natural de 3cm de espesor y compuesta
por doble pared de blogque hueco (15 + 9 cm) + aislamiento térmico EPS Il de 6 cm y trasdosado
interior de tablero laminado fonoabsorbente acabado en madera de 6 cm.

Condicion Posible de Solucion Constructiva: R3 + B1 + C1, siendo:

R3. Revestimiento discontinuo con grandes placas.

B1. Aislante no hidrdéfilo situado en la cara interior de la hoja exterior: Panel EPS lIl. Si el aislante se
dispone por el exterior, se considera una barrera de resistencia alta a la filtracién, con grado B2.

C1. Se emplea hoja principal de fabrica de bloques de 15 cm. superior al espesor medio de 12 cm.
prescrito en el CTE.

Juntas de dilatacion:

Se prescribe la disposicién de juntas de dilatacion en la hoja de fabrica, cada 6 m, debidamente
selladas sobre relleno previo de fondo de junta. Tanto el material de sellado como el de relleno
prescritos poseen elasticidad y adherencia adecuadas para absorber los movimientos y resistir a la
intemperie.

BNPOSCADO

Esquema de junta de dilatacion

Arranque de fachada:

Cuenta con barrera contra la ascension capilar, sobresaliente en altura al pavimento exterior de no
menos de 15 cm, cubierta con z6calo de material con coeficiente de succion menor que el 3% y con
altura superior a los 30 cm. El zécalo se sella en su borde superior a la fachada, garantizando la
impenetrabilidad del agua de escorrentia por su cara posterior.

BARRERA MPERMEABE
CONTBA  ASCENSO CAPILAR.

Esquema de arranque de fachada



Encuentros de fachada con forjados:

En las interrupciones bloque — borde de forjado en cada planta, se prevé junta de desolidarizacion del
borde inferior de forjado con la coronacion de fabrica, de 2 cm. de espesor. Se sellara esta junta tras
producirse la retraccion por secado de la fabrica (no antes de 15 dias de puesta en obra), con
material elastico, disponiéndose de perfil goterén sobre el labio superior de junta de forma que impida
la presencia de agua sobre esta junta horizontal.

La Direccion Facultativa podra decidir la sustitucion de esta solucion por otra de igual eficacia frente a
la figuracion de estos encuentros. Tal opcién podria consistir en la disposicion de banda de armadura
en malla de gramaje y compatibilidad quimica frente a los alcalis del cemento, embebida en el
revestimiento exterior, solapando no menos de 15 cm por encima y por debajo de los bordes del
forjado.
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Esquema de encuentro fachada — forjado
(Hoja exterior interrumpida en forjado, con revesti miento continuo; vierteaguas)
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Esquema de encuentro fachada — forjado
(Hoja exterior interrumpida en forjado, con revesti miento continuo; malla)
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Encuentros de fachada con pilares:

En la interrupcion de la fabrica de fachada con los pilares que estan a faz con la cara exterior de la
fabrica, se dispone de banda de armadura en malla de gramaje y compatibilidad quimica frente a los
alcalis del cemento, embebida en el revestimiento exterior, solapando no menos de 15 cm por ambos
lados del pilar.



Encuentro de fachada con la carpinteria:
Se prevé el sellado del encuentro entre cerco y pared, mediante rehundido en la arista de borde de la
cara interior del bloque, de forma que se permita introducir un cordén de sellado de 15 x 15 mm.

Todas las ventanas son de carpinteria de perfileria de aluminio, segun las caracteristicas descritas en
el presupuesto y cuyo disefio resuelve satisfactoriamente los problemas de sellado y de vierteaguas.

Remates de antepechos:

Los antepechos se rematan con piezas que se disponen con inclinacion de no menos de 10°,
sobresaliendo del plano de antepecho no menos de 2 cm, y con goterdn incorporado. Se
impermeabilizara el antepecho previo a la colocacién de albardillas.

Aleros y Cornisas:

Se disponen con inclinacion de no menos de 10° para evacuacion del agua de lluvia, y se
impermeabilizara todo saliente a partir de los 20 cm, disponiéndose goteron y encuentros laterales
con paramentos impermeabilizados, solapando con petos no menos de 15 cm.

D. Cubiertas

Se prescribe cubierta plana, transitable, con el impermeabilizante dispuesto sobre el aislante, y
protegido mediante capa pesada que incluye el pavimento, que es de baldosas recibidas con mortero.
Es cubierta caliente, no ventilada. Queda definida la cubierta por descripcién de sus componentes en
planos y mediciones.

Se adecua este tipo de azotea a los siguientes conceptos:

- Pendientes de los faldones (se encuentra entre el 1 y el 5%).

- Juntas de dilatacién de la cubierta (afectan desde el solado hasta el forjado. Se disponen en
separacién no superior a los 15 m).

- Juntas de dilatacién de la capa de solado (afectan al pavimento y a su capa de asiento. Se
disponen cada 5 m como méaximo, con dimensiones de los lados de cada pafio entre juntas
gue no superior a la relacién 1:1,5).

- Los bordes de juntas seran romos, y su abertura de 3 cm.

- Las entregas del impermeabilizante a los petos de contorno alcanzaran no menos de 20 cm
en vertical contados a partir de la terminacién de la azotea. Los encuentros en rincon se
resolveran evitando pliegues, por lo que se prevé la disposicion de media cafa para
redondearlos con un radio de curvatura no inferior a5 cm.

- Los sumideros son de material compatible con la lamina impermeabilizante, y poseen de ala
en su borde superior de no menos de 10 cm. anchura ésta sobre la que se prolonga el
impermeabilizante, debiendo quedar una union entre ambos elementos totalmente estanca. El
borde superior del sumidero no puede servir de tropezon a la escorrentia, por lo que quedara
por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta. Los sumideros se disponen a no menos de
50 cm. de separacion de los petos, asi como del plano de cualquier elemento vertical
sobresaliente.

- Dada la dificultad de evacuacién en caso de obturacion de un desagiie, se prevé el control de
cualquier posible acumulacién mediante rebosaderos, cuya ubicacién se indica, colocados a
una altura intermedia entre el punto mas bajo y el remate perimetral del impermeabilizante,
siempre por debajo del nivel de acceso a la azotea. Cada rebosadero sobresale no menos de
5 cm. del paramento de fachada, y se dispone con inclinacién favorable a la evacuacion.

E. Generalidades
Todos los productos utilizados en la obra cumplirdn las caracteristicas exigidas en el punto 4 de HS 1.
Asimismo la ejecucion de la obra, el control de la misma y el mantenimiento y conservaciéon del
edificio terminado cumpliran las prescripciones establecidas en los puntos 5y 6 de HS 1.



3.4.2.-EXIGENCIA BASICA HS 2: Recogida y evacuacion  de residuos.

El edificio objeto de este proyecto no es de nueva construccion, ni en ningin modo destinado al uso
de vivienda, por lo que es objeto de estudio especifico para este aspecto

Espacio de reserva:

El edificio objeto del presente proyecto esta situado en una zona en la que el sistema de recogida de
residuos es centralizado con contenedores de calle de superficie para todas las fracciones de los
residuos, y dispone de un espacio de reserva en el que podria construirse un pequefio almacén de
contenedores si alguna de estas fracciones pasara a tener recogida puerta a puerta.

Situacion del espacio de reserva:

El espacio de reserva esta situado en el patio posterior y a una distancia menor de 25 metros del
acceso al edificio.

El recorrido existente entre el espacio de reserva y el punto de recogida exterior cumple con la
prescripcién de anchura minima libre de 1,20 metros, carece de escalones, tiene una pendiente
menor al 12% vy todas las puertas existentes en el mismo son de apertura manual y abren en el
sentido de la salida, tal y como se expresa en el correspondiente plano de planta.

Superficie del espacio de reserva:
La superficie del espacio de reserva cumple con la minima permitida de 3,5 m2.

C. Otras caracteristicas:

C.1 Ubicacion.

Permite la ubicacién del mismo que no se alcancen temperaturas interiores superiores a
30°C.

C.2 Revestimientos interiores
Se revestiran las paredes y el techo con material impermeable, facil de limpiar y con
encuentro redondeado entre suelo y pared.

C.3 Dotacién de agua y desagues.
El almacén dispone de una toma de agua dotada de valvula de cierre y un sumidero sifénico
antimdridos en el suelo.

C.4 Dotacidn eléctrica
Dispondra de iluminacion artificial que le proporcione no menos de 100 lux a una altura del
suelo de 1 m, y de una base de enchufe de 16 A con tierra

C.5 Dotacién de incendios.
No precisa por tener menos de 5mz, borrar este apartado)

C.6 Ventilacion.
El caudal minimo de ventilacion sera de 10 I/s

Mantenimiento y conservacion:
El almacén de contenedores, asi como cada uno de los contenedores, estaran debidamente
sefializados.

Dentro del almacén, junto a otras normas de uso y mantenimiento, se colocaran instrucciones
indelebles para que cada fraccion se vierta en el contenedor correspondiente.



Se realizaran las siguientes operaciones de mantenimiento:

Todos los dias, limpieza del suelo del almacén

Cada 3 dias, limpieza de los contenedores

Cada 2 semanas, lavado con manguera del suelo del almacén

Cada 4 semanas, limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.

Cada 1,5 meses, desinfeccion de los contenedores, y desinfeccion, desinsectacién y desratizacién del
almacén de contenedores.

Cada 6 meses, limpieza general de las paredes y techos, incluidos los elementos del sistema de
ventilacion, las luminarias, etc.

B. Disefio:

B.2 Aimacenes de residuos:
El almacén de residuos dispondra de un sistema de ventilacion natural constituido por aberturas
mixtas dispuestas en cerramientos enfrentados.

aberturas de admision en zona comin comunican directamente con el exterior.

B.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de ed fficio:
El garaje dispone de sistema de ventilacién natural

Al tener una sola plaza, se disponen aberturas de admision que comunican con el exterior, dispuestas
en la parte inferior del cerramiento. Asimismo se disponen aberturas de extraccion que comunican
con el exterior y estan situadas en la parte superior del cerramiento, separadas en vertical como
minimo 1,5 m.

B.5 Aberturas y bocas de ventilacion.

Las aberturas de admisién que comunican los locales con el exterior, las mixtas y las bocas de toma
estan en contacto con un espacio exterior suficientemente ventilado segun las condiciones de
habitabilidad de Canarias y las prescripciones del DB HS3.

Como aberturas de paso se utiliza la holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo.

Los remates de las aberturas de ventilacion que estan en contacto con el exterior cuentan con
elementos adecuados para evitar la entrada de agua de lluvia, segun se especifica en planos y en
presupuesto.

Las bocas de expulsién quedan separadas 3 metros como minimo de cualquier elemento de entrada
de ventilacién y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual.

Todas las bocas de expulsién se disponen, igualmente, con proteccion para el agua de lluvia, y se
dotan de malla antipajaros.

B.6 Conductos de admision
No procede.

B.7 Conductos de extraccion para ventilacién hibrid a (aseos)
Todos los conductos de extraccién son verticales, de seccion uniforme, carecen de obstaculos en
todo su recorrido y disponen en su boca de un aspirador hibrido.

Los conductos de las dos dltimas plantas del edificio son individuales, estancos al aire y practicables
para su registro y limpieza en su coronacion y arranque.



B.8 Conductos de extraccion para ventilacion mecani  ca.
No procede

B.9 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicosy e  xtractores.
No procede

C. Dimensionado.

C.1 Aberturas de ventilacion
El area efectiva de las aberturas de ventilacion de cada uno de los locales del edificio es la siguiente:

Locales

- Locales de oficina y archivo
Abertura de paso = 70 cm?
Abertura de extraccion = 96 I/s

Cocina-oficio
Abertura de paso = 70 cm?
Abertura de extraccion = 56 I/s *

- Aseos:
Abertura de paso = 70 cm?
Abertura de extracciéon = 4-qv=4-151/s=60 I/s

- Pasillo:
Aberturas de paso: 70 cm?

- Garaje
Aberturas de admision = 4-qv=4-(120 I/s x 1 plaza) = 480 l/s
Aberturas de paso = 70 cm?

- Almacén de residuos
Aberturas de admision = 4-qv=4-(10 I/s x 3,5 m2 (til) = 140 I/s
Aberturas de extraccion = 4-qv=4-(10 I/s x 3,5 m2 (til) = 140 I/s

C.2 Conductos de extraccion para ventilacion hibrid a.

Al tener el edificio UNA plantas de altura entre la mas baja que vierte al conducto y la Gltima, y estar
situado en la zona térmica X (<800 m de altitud en La Laguna), los conductos de extraccion para
ventilacion hibrida tendran una clase de tiro T3.

El caudal de aire en cada tramo del conducto, obtenido de la suma de todos los caudales, es 120 I/s.
La seccién de los conductos de extraccion es de 625 cm? (para caudal entre 100 y 300 I/s 'y T3)

C.4 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicosy e xtractores.
Han sido dimensionados de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para
contrarrestar las pérdidas de presién previstas del sistema.

C.5 Ventanas y puertas exteriores.

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada uno de los locales que
conforman el edificio se ha dimensionado de acuerdo a los criterios del Decreto 117/2006 de
habitabilidad de Canarias, y en cada local es, al menos, un veinteavo de la superficie Gtil del mismo.



D. Productos de construccion.
Las caracteristicas, el control en la recepcion y la construccion de los productos de ventilacion
descritos en esta seccién quedan prescritos en el Pliego de condiciones anejo a esta memoria.

3.4.4.-EXIGENCIA BASICA HS 4: Suministro de agua.

El presente proyecto cumple con las condiciones de disefio, dimensionado y ejecucion exigidas en el
Cdédigo Técnico de la Edificacién. Las condiciones exigidas a los productos de construccion y al uso y
mantenimiento de la instalacion quedan definidas en presupuesto y pliegos.

A. Propiedades de la instalacion

A.1 Calidad del agua:

Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son resistentes
a la corrosion interior, no presentan incompatibilidad electroquimica entre si, ni favorecen el desarrollo
de gérmenes patdgenos (limite Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero).

A.2 Proteccién contra retornos:

La instalacién dispone de sistemas antirretorno para evitar la contaminaciéon del agua de la red
después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua,
en los tubos de alimentacion no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de
refrigeracion o climatizacion. Se disponen combinados con grifos de vaciado.

A.3 Ahorro de agua y sostenibilidad:

Para la observacion de tales conceptos, se dispone:

- Contador de agua fria y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.

- Disposicion de red de retorno en toda tuberia de agua caliente cuya ida al punto mas alejado sea
igual o mayor a 15 metros.

- Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos.

A. 4 Condiciones minimas de suministro:
El caudal instantdneo minimo suministrado a cada aparato de agua fria y caliente es el siguiente:

Lavabo: 0,10 dm3/s de agua fria 0,065 dm3/s de ACS
Ducha: 0,20 dm3/s de agua fria 0,10 dm3/s de ACS
Bafiera de 1,40 m o0 mas: 0,30 dm3/s de agua fria 0,20 dm3/s de ACS
Bafiera de menos de 1,40 m: 0,20 dm3/s de agua fria 0,15 dm3/s de ACS
Bidé: 0,10 dm3/s de agua fria 0,065 dm3/s de ACS
Inodoro con cisterna: 0,10 dm3/s de agua fria

Fregadero doméstico: 0,20 dm3/s de agua fria 0,10 dm?3/s de ACS
Lavavajillas: 0,15 dm3/s de agua fria 0,10 dm3/s de ACS
Lavadero: 0,20 dm3/s de agua fria 0,10 dm3/s de ACS
Lavadora doméstica: 0,20 dm3/s de agua fria 0,15 dm?3/s de ACS
Grifo aislado: 0,15 dm3/s de agua fria 0,10 dm3/s de ACS
Grifo garaje: 0,20 dm3/s de agua fria

Vertedero: 0,20 dm3/s de agua fria

A.4 Presién minima en puntos de consumo:
La presién es de 100 kPa para los grifos comunes

A.5 Presién maxima en puntos de consumo:
En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa.

B. Disefio
La instalacion se ajusta al esquema que se contiene en los planos correspondientes



Esquema de red con contador general  (acometida, instalacion general con armario o arqueta del
contador general, tubo de alimentacién, distribuidor principal y derivaciones colectivas)
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B.1 Elementos de la red de agua fria:
Se remite al Proyecto de Instalaciones adjunto
- Acometida
- Instalacién general:
- Llave de corte general
- Filtro de la instalacién general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado
comprendido entre 25 y 50 um, con malla de acero inoxidable y bafio de plata para
evitar la formacién de bacterias y autolimpiable).
- Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador, grifo
de prueba, véalvula de retencién y llave de salida para interrupcién del suministro al edificio,
instalados en plano paralelo al suelo).
- Tubo de alimentacién (discurre por zona comun y es registrable al menos en los extremos y
en los cambios de direccion).
- Distribuidor principal (trazado por zona comun y registrable al menos en sus extremos y
cambios de direccidn. Se dispone de llave de corte en toda derivacion).
- Ascendentes o montantes (discurren por zona comun en recinto hueco registrable
especifico. Cuentan con valvula de retencion al pie y llave de corte. En su extremo superior
dispone de dispositivo de purga).
- Contador ubicado en zona comun, de facil acceso. Previo al mismo se dispone de llave de
corte. Seguido el mismo se dispone de valvula de retencion. Se prevé preinstalacion para
conexion de envio de sefiales para lecturas a distancia).
- Grupo de presion (responde al tipo de accionamiento regulable con variador de frecuencia

gue acciona las bombas manteniendo constante la presion de salida independientemente del
caudal solicitado).



RED DE DISTRIBUCION

- Véalvulas de reduccion de presion (situadas en el ramal o derivacién pertinentes).

B.2 Elementos de la red de agua caliente sanitaria  (ACS):
Las temperaturas de preparacion y distribucion estan reguladas y controladas.

Distribucién (impulsion y retorno):

- Tomas de agua caliente para lavavajillas, fregadero y lavabos

- Red de distribucién (dotada de red de retorno en toda tuberia cuya ida al punto de
consumo mas alejado sea igual o mayor a 15 metros).

- Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsién y esta compuesta por colector de
retorno en las distribuciones por grupos multiples de columnas, y por columnas de retorno
gue van desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno,
hasta el acumulador o calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser
inferior en 3°C a la de salida del acumulador. En los montantes, el retorno se realiza
desde su parte superior por debajo de la Ultima derivacién particular; en la base de los
montantes se colocan vélvulas de asiento).

- )

Proteccidn contra retornos:

- Lainstalacion impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo.

- Lainstalacion no esta conectada a la conduccion de aguas residuales.

- En todos los aparatos el agua vierte, como minimo, a 20 mm por encima del borde
superior del recipiente.

- Los depésitos cerrados disponen de aliviadero de capacidad el doble del caudal maximo
previsto. El tubo de alimentacién desemboca 40 mm por encima del punto mas alto de la
boca del aliviadero.

- Los tubos de alimentacién no destinados a necesidades domésticas, estan provistos de
dispositivo antirretorno y purga de control.

- Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red publica, salvo si es
instalacién dnica.

- Las bombas se alimentan desde deposito.

- Los grupos de sobreelevacion de tipo convencional llevan valvula antirretorno de tipo
membrana instalada, para amortiguar los golpes de ariete.

Separacion respecto a otras instalaciones:

- Las tuberias de agua fria discurren como minimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de
agua fria van siempre debajo de las de agua caliente.

- Todas las tuberias discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electronicas y de
telecomunicaciones, a una distancia minima de 30 cm.



Sefializacién de tuberias:

- Color verde oscuro o azul para tuberias de agua de consumo humano.

- Todos los elementos de instalacion de agua no apta para consumo humano estan
debidamente sefializados.

B.3 Elementos de las instalaciones particulares:
- Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad)
- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fria y caliente;
las derivaciones a los cuartos himedos son independientes).
- Ramales de enlace
- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte
individual).

C. Dimensionado
Se remite al Proyecto especifico de Instalaciones, adjunto

D. Construccién

D.1 Ejecucion de las redes de tuberias:

Las redes de tuberias conservan las caracteristicas del agua de suministro y evitan ruidos molestos.
Las tuberias ocultas discurren por techos técnicos, suelos técnicos y tabiques técnicos.

Los conductos por los que discurren tuberias estan ventilados y cuentan con sistema de vaciado.
Las tuberias vistas se disponen de manera ordenada y quedan protegidas de golpes fortuitos.

Las redes enterradas se disponen con proteccion frente al contacto con el terreno.

Las uniones de los tubos son estancas y resisten la traccion.

Las roscas de las uniones de tubos de acero galvanizado son de tipo conico segin Norma UNE 10
242:1995. Los tubos sélo se curvaran bajo los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998.

Las uniones de tubos de cobre se realizan mediante soldadura o manguitos mecanicos.

Las uniones de tubos de plastico se realizan siguiendo las instrucciones del fabricante.

Proteccién contra la corrosion:

Las tuberias metalicas estan protegidas contra la corrosién mediante la interposicion de elemento
separador instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda su longitud.

Los tubos de cobre enterrados estan recubiertos de plastico.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para agua fria estan protegidos por recubrimiento de
naturaleza cementicia, de elevado pH.

Los tubos de acero galvanizado empotrados para agua caliente estan recubiertos por envoltura
aislante que no absorbe humedad.

Proteccion contra las condensaciones:

Todas las tuberias, vistas y ocultas, disponen de un elemento separador que actlia como barrera
contra el vapor impidiendo dafios por condensacion a la edificacién, y cumple con la norma UNE 100
171:1998.

Protecciones térmicas:
Los materiales calorifugadores cumplen la norma UNE 100 171:1989, siendo aptos para soportar la
temperatura de servicio.

Proteccion contra esfuerzos mecanicos:

Todas las tuberias que atraviesan paramentos o0 elementos constructivos lo hacen mediante
pasatubos suficientemente resistentes. En los pasos de juntas de dilatacion constructivas se dispone
un elemento dilatador que evite esfuerzos mecanicos a las tuberias.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no sobrepasa la sobrepresion de servicio
admisible.



La magnitud del golpe de ariete positivo, medido antes de valvulas y aparatos no sobrepasa los 2 bar.
El golpe de ariete negativo es superior o igual al 50% de la presion de servicio.

Proteccion contra ruidos:

Se disponen conectores flexibles a la salida de las bombas.

Los tubos mecéanicos que conduzcan agua hasta 2m/s dispondran de soportes y colgantes
antivibratorios; si la velocidad supera los 2 m/s las abrazaderas se aislaran del tubo mediante material
elastico.

Grapas y abrazaderas:
Dispondran de aislante eléctrico para evitar el par galvanico con la tuberia.

Soportes:

Los soportes se disponen para resistir el peso de los tubos no debiéndose anclar a ningin elemento
estructural. Cuando no haya otra opcién de anclaje que al elemento estructural, el anclaje no dafiara
a éste.

D.2 Ejecucién de los sistemas de medicion:

Céamara del contador general:

La camara en la que se aloja el contador general esta impermeabilizada y tiene desaglie en el piso
compuesto por sumidero sifénico provisto de rejilla de acero inoxidable y conectado a la red de
saneamiento general del edificio o a la red publica de alcantarillado.

La camara, en su fondo, tiene las esquinas redondeadas y esta terminada con pendientes hacia el
sumidero.

Cuenta con preinstalacion para envio de sefales para la lectura a distancia del contador.

Esta provista de puertas que tienen aberturas fijas para su ventilacién y disponen de cerradura para
llave.

D.3 Ejecucién de los sistemas de proteccién de pres  ién:

Depdsito auxiliar de alimentacion:

El deposito es accesible para permitir su facil limpieza. La tapa es antideslizante y cuenta con
suficiente ventilaciéon. Dispone de elementos protectores contra la entrada de animales e inmisiones
nocivas. Esta provisto de rebosadero. La tuberia de alimentacién dispone de valvula de cierre
debiéndose comprobar que la presion de servicio no sea excesiva, pues en tal caso se le acoplaria
una valvula reguladora de presién antes de dicha valvula de cierre. Dispone de mecanismos para la
evacuacion del agua y para su renovacion continua.

Bombas

Se disponen sobre bancada de hormigén, y entre la bomba y el hormigén van elementos
antivibratorios que sirven de anclaje. Antes de cada bomba se instala llave de cierre, y después de las
mismas, manguito elastico y llave de cierre.

Depdsito de presion:

Esta dotado de presostato con mandémetro, tarado a las presiones maxima y minima de servicio,
comandando la centralita de manera que las bombas sélo funcionen cuando disminuya la presion en
el interior del depésito. Los valores de reglaje figuran visiblemente en el depésito. Dispone de placa
en la que figura la contrasefia de certificacion, las presiones maximas de trabajo y prueba, la fecha de
timbrado, el espesor de la chapa y el volumen. Dispone de valvula de seguridad con presién de
apertura superior a la presion nominal de trabajo e inferior o igual a la presién de timbrado del
deposito.



3.4.5.-EXIGENCIA BASICA HS 5: Evacuacion de aguas.

El presente proyecto cumple con las condiciones de disefio, dimensionado y ejecucion exigidas en el
CTE-HS 5. Las condiciones requeridas a los productos de construccion y al uso y mantenimiento de
la instalacién quedan definidas en EL Adjunto Proyecto de Instalaciones.

A. Exigencias

La instalacion dispone de sistemas de ventilacion y cierres hidraulicos que impiden el paso del aire
contenido en la misma a los locales ocupados y facilitan la evacuacion de gases mefiticos, sin
perjuicio para la circulacion de los residuos.

La instalacién es de trazado sencillo, con distancias y pendientes adecuadas que evitan la retencién
de aguas en su interior. Toda la red es accesible para su mantenimiento y reparacién, contando con
arquetas para su registro Los diametros de las tuberias se adecuan a la naturaleza y caudal del
liquido a desaguar.

B. Disefio

Se remite al proyecto de Instalaciones adjunto

Al existir una Unica red de alcantarillado publico, se dispone sistema mixto con conexion final de
salida al alcantarillado. La red de pluviales consta de sifones que impiden el retorno de gases de la
red de fecales.

Los colectores desaguan por gravedad en el pozo o arqueta general, antes de pasar a la red de
alcantarillado publico.

B.1 Instalacion. Elementos de la red de evacuacion:

En aseos se dispone bote sifénico; todos los elementos se conectan a éste y mantienen distancia
inferior a 2,50 m y pendiente del 2%. La distancia entre el bote sifonico y el bajante es menor a 2
metros. El desaglie del inodoro al bajante se realiza mediante mangueton de longitud menor de 1
metro.

Fregaderos ly lavavajillas disponen de sifon individual, y la distancia de éste al bajante es menor de 4
metros, con una pendiente del 2,5%.

Lavabos y fregaderos tienen rebosadero.

No se disponen desagties enfrentados acometiendo a una tuberia comun.

Las uniones de los desaguies al bajante se realizan con inclinacion minima de 45°.

Los bajantes discurren sin desviaciones ni retranqueos, manteniendo diametro uniforme en toda su
altura.

Los colectores van enterrados y se disponen en zanjas, por debajo de la red de distribucion de agua
potable y pendiente minima del 2%. Las acometidas de bajantes y manguetones se realizan mediante
interposicion de arquetas de pie de bajante, no sifénicas. Ademas se disponen registros cada 15
metros. Las arquetas se colocan sobre cimiento de hormigén y tapa practicable. Sélo acomete un
colector por cada cara de una arqueta y el angulo de acometida entre éste y la salida es superior a
90°. En las arquetas de paso acometen tres colectores como maximo.

La instalacion dispondra de valvulas antirretorno de seguridad en lugar accesible.

B.2 Subsistema de ventilaciéon

Se opta por subsistema de ventilacion primaria al tener el edificio menos de 7 plantas de altura.

Los bajantes de aguas residuales se prolongan 2,00 m por encima del pavimento de la cubierta del
edificio, al ser ésta transitable. Las salidas de ventilacion primaria estan situadas a 6 metros como
minimo de las tomas de aire exterior. Las salidas de ventilacion estan situadas como minimo 50 cm.
por encima de la cota maxima de huecos de recintos habitables que se encuentren a una distancia de
ellas inferior a 6 metros.

Las salidas de ventilacién estan protegidas de la entrada de cuerpos extrafios y su disefio facilita que
la accién del viento favorezca la salida de los gases.

El diametro sera el mismo de los bajantes a los que sirvan.



C. Dimensionado

C.1 Dimensionado de la red de evacuacion de aguasr  esiduales:
Las unidades de desaglie (UDs) correspondientes a cada aparato y los diametros minimos de los
sifones y de las derivaciones individuales son los siguientes:

Aseo (lavabo e inodoro): 4 UD; @ 90 mm.

Lavabos: 4 UD; @ 40 mm.
Inodoro con cisterna: 4 UD; @ 90 mm.
Fregadero de cocina: 1 UD; @ 40 mm.
Vertedero: 2 UD; @ 90 mm

Los sifones individuales tienen el mismo diametro que la valvula de desagiie conectada, y los botes
sifénicos tienen la altura y el nimero de entradas adecuados para evitar que la descarga de un
aparato alto salga por otro de menor altura.

El diametro de los ramales colectores entre los aparatos sanitarios y el bajante es de 90 mm. para
una pendiente del 2% y 1 UD

Los bajantes se dimensionan para que la superficie ocupada por el agua sea como maximo 1/3 de la
seccion transversal de la tuberia. Tienen un didmetro de 110 mm.

En las desviaciones de mas de 45° con respecto a la vertical, se mantiene el diametro calculado en el
tramo situado por encima de la desviacion; el tramo de la desviacion se dimensiona como un colector
horizontal, con una pendiente del 4% y 110 mm. y el tramo situado por debajo de la desviacién no
tendré un diametro inferior al de la desviacion.

Los colectores horizontales funcionan a media seccién. Su diametro es de 125 mm. para una
pendiente del 2% y

C.2 Dimensionado de la red de aguas pluviales:

En la cubierta se disponen CUATRO sumideros para una superficie de 181,55 m2. El numero es
suficiente para evitar desniveles mayores de 15 cm con pendientes no inferiores al 0,5%. En caso de
no cumplirse estas condiciones se debera disponer de rebosadero para evacuacion de emergencia.

Los bajantes tienen un diametro de 110 mm, para una superficie servida (medida en proyeccion
horizontal) menor de 50 m2 y un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Los colectores funcionan a seccién llena en régimen permanente. Tienen un diametro de 125 mm,
para una pendiente de 2%, una superficie servida menor de 50 m2 y un régimen pluviométrico de 100
mm/h

C.3 Dimensionado de las arquetas:
Las arquetas para el registro de las redes son de 30 x 30 (pluviales) o 60 x 60 cm, en funcion del
diametro del colector de salida

3.5 DB HE AHORRO DE ENERGIA
3.5.1.-EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitacion de demanda  energética.

No es de aplicacion por tratarse de una obra de rehabilitacion de un edificio existente, cuya
superficie util es inferior a 1.000 m2



3.5.2.-EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las in stalaciones térmicas.
Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, cuyo cumplimiento se expone en el apartado 4.6 de la presente memoria.

3.5.3.-EXIGENCIA BASICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacion.

No es de aplicacion por tratarse de una obre de rehabilitacion de un edificio existente, cuya
superficie util es inferior a 1.000 m2

3.5.4.-EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar mi  nima de agua caliente sanitaria.

El sistema de produccion de A.C.S. sera de circulacion forzada, con una captacion individual,
una acumulacién solar constituida por un acumulador de agua caliente sanitaria y un apoyo
energético individual.

Los tres elementos estan unidos entre si mediante circuitos hidraulicos que conducen el fluido
caloportador o el agua de consumo segun el esquema de la instalacién recogido en los
planos correspondientes.

Los componentes de la instalaciébn y sus caracteristicas se describen en los siguientes
apartados.

COMPONENTES DE LA INSTALACION:

Captador solar:
El captador debera ser plano con n° de certificacién otorgado por el organismo competente de

la Administracion y con validez vigente, segun el RD 891/1980 de 14 de Abril y Orden de 28
de Julio de 1980. Sus caracteristicas se especifican en el presupuesto del adjunto Proyecto
de Instalaciones.

El captador esta situado en la cubierta del edificio, sobre una estructura. Se considera el caso
general en cuanto a pérdidas limite, de manera que la pérdidas en el sistema generador sean
inferiores al 10% por orientacion e inclinacién, al 10% por sombras sobre el mismo, y al 15%
en total.

Estard orientado al sur, orientacion Optima (angulo acimut= Q°), y tiene una inclinacion
coincidente con la latitud geografica (28° con respecto a la horizontal), siendo esta inclinacion
la 6ptima al tratarse de una demanda anual constante. y no recibe sombra alguna sobre él.

La estructura soporte cumple las exigencias del Caddigo Técnico de la Edificacién en cuanto a
seguridad.

El calculo y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion del captador permiten las
dilataciones térmicas necesarias, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad del |
o al circuito hidraulico.

Los puntos de sujecion del captador son suficientes en nimero, teniendo el area de apoyo y
posicion relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador,
superiores a las permitidas por el fabricante.

Tanto los topes de sujecién como la propia estructura no arrojan sombra sobre el captador.



Acumuladores:
Su descripcion y caracteristicas se contienen en el presupuesto aludido

El acumulador llevara valvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no
intencionados al exterior del depdsito en caso de dafios del sistema, y sus conexiones
permiten la desconexion individual de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la
instalacion.

El acumulador estaréa certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos
de Presion e incorporara una placa de caracteristicas, con la informacion del fabricante,
identificacion del equipo a presién, volumen, presiones y pérdida de carga del mismo. Cuando
el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de caracteristicas indicara,
ademas, la superficie de intercambio térmico en m? y la presion maxima de trabajo del circuito
primario.

Para la prevencion de la legionelosis se ha optado por una instalacién prefabricada,
alcanzandose el nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalacion. Para
instalaciones centralizadas con tuberia de retorno, se asegurara que el agua de consumo en
el interior del depésito donde actle la energia solar, la temperatura no sea inferior de 60°C.

Las conexiones estan situadas de la siguiente manera:

-La altura de la conexién de entrada de agua caliente procedente del captador al
intercambiador estar4d comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;

-La conexion de salida de agua fria del acumulador hacia el captador se realiza por la parte
inferior;

-La conexion de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realiza por la parte
inferior;

-La extraccion de agua caliente del acumulador se realiza por la parte superior.

Se remite de nuevo al Proyecto especifico de Instalaciones para el resto de caracteristica,
configuracion, elementos, materiales, etc

Sistema de energia convencional auxiliar:

Se dispone un equipo de energia convencional auxiliar para complementar la contribucion
solar suministrando la energia necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiacion solar o
demanda superior a la prevista.

El sistema convencional auxiliar esta disefiado para cubrir el servicio como si no se dispusiera
del sistema solar. Sélo entrara en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de
forma que se aproveche lo maximo posible la energia extraida del campo de captacion.

Se trata de un calentador eléctrico, que dispone de un termostato de control de temperatura
que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislacion vigente en
cada momento referente a la prevencién y control de la legionelosis.

CALCULOS.
Se remite al Proyecto de Instalaciones (ver anexo correspondiente)



MANTENIMIENTO

Plan de vigilancia

Elemento de la ., . L
. L Operacion Frecuencia Descripcion
instalacion
Limpieza cristales A determinar Con agua y productos adecuados
. Inspeccion visual condensaciones en las
Cristales 3 meses :
horas centrales del dia
Inspeccion  visual agrietamientos
Juntas 3 meses P . 9 y
deformaciones
Captadores — - — —
Inspeccioén visual corrosion, deformacion,
Absorbedor 3 meses
fugas, etc.
Conexiones 3 meses Inspeccion visual fugas
Inspeccion visual degradacion, indicios de
Estructura 3 meses i
corrosion
N Tuberia, aislamiento Inspeccion visual ausencia de humedad y
Circuito : 6 meses
primario y sistema de llenado fugas
Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellin
Termometro Diaria Inspeccion visual temperatura
N Tuberia y Inspeccion visual ausencia de humedad vy
Circuito . : 6 meses
. aislamiento fugas
secundario —
Purgado de la acumulacion de lodos
Acumulador solar 3 meses : . L
de la parte inferior del depdésito
Plan de mantenimiento
Sistema de captacion
Equipo Frecuencia Descripcién
Inspeccion visual diferencias sobre original
Captador 6 meses o - -
Inspeccibn visual diferencias entre colectores
Cristales 6 meses Inspeccién visual condensaciones y suciedad
Juntas 6 meses Inspeccidn visual agrietamientos, deformaciones
Absorbedor 6 meses Inspeccién visual corrosién, deformaciones
Carcasa 6 meses Inspeccion visual deformacion, oscilaciones, ventanas de respiracion
Conexiones 6 meses Inspeccion visual aparicion de fugas
Estructura 6 meses Inspeccion visual degradacion, indicios corrosion y apriete tornillos
12 meses Tapado parcial campo de captadores
12 meses Destapado parcial campo de captadores
Captador - -
12 meses Vaciado parcial campo de captadores
12 meses Llenado parcial campo de captadores

Sistema de acumulacion

Equipo Frecuencia Descripcién

Depdsito 12 meses Presencia de lodos en fondo

Anodo sacrificio 12 meses Comprobacién del desgaste

Anodo corriente impresa 12 meses Comprobacién del buen funcionamiento
Aislamiento 12 meses Comprobar que no hay humedad




Circuito hidraulico

Equipo Frecuencia Descripcion
Fluido refrigerante 12 meses Comprobar su densidad y PH
Estanquidad 24 meses Efectuar prueba de presion
Aislamiento exterior Inspeccién visual degradacion proteccién uniones y ausencia de
6 meses
humedad
Aislamiento interior 12 meses Inspeccion visual uniones y ausencia de humedad
Purgador Control funcionamiento y limpieza
o 12 meses
automatico
Purgador manual 6 meses Vaciar el aire del botellin
Bomba 12 meses Estanquidad
Vaso expansion Comprobacién de la presién
6 meses
cerrado
Vaso expansion Comprobacion del nivel
: 6 meses
abierto
Sistema de llenado 6 meses Control funcionamiento actuacion
Valvula de corte 12 meses Control funcionamiento actuaciéon (abrir y cerrar) para evitar
agarrotamiento
Valvula de Control funcionamiento actuacion
. 12 meses
seguridad

Sistema eléctrico y de control

Equipo Frecuencia |Descripcion

Cuadro eléctrico 12 meses Comprobar que estd siempre bien cerrado para que no entre
polvo

Control diferencial 12 meses Control funcionamiento actuacion

Termostato 12 meses Control funcionamiento actuacion

Sistema de medida 12 meses Verificacion y control funcionamiento actuacion

Sistema de energia auxiliar

Equipo Frecuencia Descripcion
Sistema auxiliar 12 meses Control funcionamiento actuacion
Sondas de temperatura 12 meses Control funcionamiento actuacion

3.5.5.-EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribucién fotovolt aica minima de energia eléctrica.
Esta seccion no es de aplicacion en el presente proyecto por estar el edificio destinado a uso
administrativo, cuya superficie es muy inferior a los 4.000 m2 construidos.




3.6 DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

De este documento basico se extrae lo que sigue:

| Objeto
Cumplir las exigencias béasicas de proteccion frente al ruido:

Articulo 14. Exigencias bésicas de proteccion frent e al ruido (HR)

El objetivo del requisito basico “Proteccion frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales
de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran y mantendran de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acUsticas adecuadas para reducir la transmision del ruido
aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido
reverberante de los recintos.

Il Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el CTE en su articulo 2 (Parte 1)
exceptuandose

d) las obras de ampliacién, modificacién, reforma o rehabilitacion en los edificios existentes, salvo cuando se trate de
rehabilitacion integral.

3.6.1 Generalidades
3.6.1.1 Procedimiento de verificacion

1 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccion frente al ruido deben:

a) alcanzarse los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo y no superarse los valores limite de nivel de presién de
ruido de impactos (aislamiento acustico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;

b) no superarse los valores limite de tiempo de reverberacion que se establecen en el apartado 2.2;

¢) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las

instalaciones.

2 Para la correcta aplicaciéon de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a continuacion:

a) cumplimiento de las condiciones de disefio y de dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y del aislamiento
acustico a ruido de impactos de los recintos de los edificios; esta verificacion

puede llevarse a cabo mediante la opcion simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento
propuestas en el apartado 3.1.2, y que deben cumplirse las condiciones de disefio de las uniones entre elementos
constructivos especificadas en el apartado 3.1.4.

b) cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del tiempo de reverberacién y de absorcién acustica de los
recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicacion del método de célculo especificado en el apartado 3.2.

¢) cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las
instalaciones.

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construccion expuestas en el apartado 4.

e) cumplimiento de las condiciones de construccion expuestas en el apartado 5.

f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservacion expuestas en el apartado 6.

3 Para satisfacer la justificacion documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas justificativas del Anejo K, que se
incluiran en la memoria del proyecto.

3.6.2 Caracterizacion y cuantificacion de las exige  ncias

Para satisfacer las exigencias basicas contempladas en el articulo 14 de este Cédigo deben cumplirse las condiciones que se
indican a continuacion, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicardn a los elementos constructivos totalmente
acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuacién que pueda modificar las
caracteristicas acusticas de dichos elementos.

3.6.2.1 Valores limite de aislamiento

3.6.2.1.1 Aislamiento acustico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores de separacion, asi como las fachadas, las cubiertas, las medianerias y los suelos en
contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjuncién con los elementos
constructivos adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:

a) En los recintos protegidos:
i) Proteccién frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso

en edificios de uso residencial privado:
- El indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no sera menor que 33 dBA.



i) Proteccion frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso.:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u
horizontalmente con él, no sera menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.

Cuando si las compartan, el indice global de reduccién acustica, RA, de éstas no sera menor que 30 dBA y el indice global de
reduccion acustica, RA, del cerramiento no serda menor que 50 dBA.

iii) Proteccion frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:
- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de
actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no serd menor que 55 dBA.

iv) Proteccion frente al ruido procedente del exterior:

— El aislamiento acustico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no serd menor que los valores
indicados en la tabla 2.1, en funcién del uso del edificio y de los valores del indice de ruido dia, Ld, definido en el Anexo | del
R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.

Tabla 2.1 Valores de aislamiento acustico a ruido aéreo , D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido Yy el
exterior, en funcién del indice de ruido dia, Ld.

Uso del edificio administrativo

Ld dBA Estancias
Ld <60 30
60 <Ld <65 32
65<Ld<70 37
70<Ld<75 42
Ld > 75 47

- El valor del indice de ruido dia, Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante consulta de los mapas
estratégicos de ruido. En el caso de que un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo un recinto
en esquina, se adoptara el mayor valor.

- Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del indice de ruido dia, Ld, se aplicara el valor de 60 dBA para el tipo de
area acustica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial.

- Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o patios interiores, asi como
fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automdviles, se
considerara un indice de ruido dia, Ld, 10 dBA menor que el indice de ruido dia de la zona.

b) En los recintos habitables:

i) Proteccién frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso
- El indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, de la tabiqueria no sera menor que 33 dBA.

i) Proteccion frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso.:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u
horizontalmente con él, no sera menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.

Cuando si las compartan el indice global de reduccién acustica, RA, de éstas no sera menor que 20 dBA y el indice global de
reduccion acustica, RA, del cerramiento no serd menor que 50 dBA.

iii) Proteccion frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:

- El aislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de
actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no sera menor que 45 dBA.
Cuando si las compartan, el indice global de reduccién acustica, RA, de éstas, no sera menor que 30 dBA y el indice global de
reduccion acustica, RA, del cerramiento no sera menor que 50 dBA.

c¢) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:

El aislamiento acustico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una medianeria entre dos edificios no
sera menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acustico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los
dos cerramientos no serd menor que 50 dBA.

3.6.2.1.2 Aislamiento acustico a ruido de impactos

Los elementos constructivos de separacion horizontales deben tener, en conjuncién con los elementos constructivos
adyacentes, unas caracteristicas tales que se cumpla:



a) En los recintos protegidos:

i) Proteccion frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso:

El nivel global de presién de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga
una arista horizontal comdn con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de
uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no sera mayor que 65 dB.

Esta exigencia no es de aplicacién en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente

con una escalera..

i) Proteccidn frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad:
El nivel global de presion de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga
una arista horizontal comun con un recinto de actividad, o con un recinto de instalaciones no serd mayor que 60 dB.

b) En los recintos habitables:

Proteccion frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad:
El nivel global de presién de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, horizontalmente o que tenga
una arista horizontal com(n con un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no serd mayor que 60 dB.

3.6.2.2 Valores limite de tiempo de reverberacion

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos tendrén la absorcién acUstica suficiente de
tal manera que el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los
revestimientos que delimitan una zona comin del edificio colindante con recintos protegidos con los que comparten
puertas, tendran la absorcién acistica suficiente de tal manera que el area de absorcién acustica equivalente, A, sea al menos
0,2 m2 por cada metro clbico del volumen del recinto.

3.6.2.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones

1 Se limitardn los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y
habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma
que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

2 El nivel de potencia actstica méximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los la bomba de calor y las de
impulsién, la maquinaria de los ascensores, grupos electrégenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, asi
como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, seré tal que se cumplan los niveles de inmisién
en los recintos colindantes, expresados en el desarrolio reglamentario de Ia Ley37/2003 del Ruido.

3 El nivel de potencia acUstica méximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas,serd tal que en el
entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acdstica correspondientes.

4 Ademas se tendrd en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.41.2,31422y 514

3.6.3 Disefio y dimensionado
3.6.3.1 Aislamiento actistico a ruido aéreo y a rufdo de impactos

3.6.3.1.2 Opcidn simplificada: Soluciones de aislamiento actstico
Una solucién de aislamiento es el conjunto de todos les elementos constructivos que conforman un
recinto (tales como elementos de separacion verticales y horizontales, tabiqueria, medianerfas, fachadas y cubiertas) y que
influyen en la transmisién del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto. (Véase figura
3.1). S

ELEMENTO DE SEPARACION
VERTICAL

Figura 3.1. Elementos que componen dos recintos y que influyen en la transmision de ruido entre ambos




3 Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores minimos de los parémetros acusticos
que los definen, para que junto con el resto de condiciones establecidas en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se
satisfagan los valores limite de aislamiento establecidos en el apartado 2.1.

3.6.3.1.2.1 Condiciones de aplicacién

1 La opcién simplificada es valida para edificios de cualquier uso.
2 La opcién simplificada es valida para edificios con una estructura horizontal resistente formada por forjados de hormigén
macizos o aligerados, o forjados mixtos de hormigén y chapa de acero.

3.6.3.1.2.2 Procedimiento de aplicacién

Para el disefio y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse:

a) la tabiqueria;

b) los elementos de separacién horizontales y los verticales (véase apartado 3.1.2.3):

i) entre unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y cualquier ofro recinto del edificio que no sea de instalaciones o
de actividad,

ii) entre un recinto protegido o un recinto habitable y un recinto de actividad o un recinto de instalaciones;

¢) las medianerias (véase apartado 3.1.2.4);

d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (véase apartado 3.1.2.5)

3.6.3.1.2.3 Elementos de separacién
3.6.3.1.2.3.1 Definicién y icion de los el de sep i6

1 Los elementos de separacion verticales son aquellas particiones verticales que separan una unidad de uso de cualquier
recinto del edificio o que separan recinfos protegidos o habitables de recintos de instalaciones o de actividad (Véase figura 3.2).
En esta opcion se contemplan los siguientes tipos:

a) tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de fabrica, hormigén o paneles prefabricados
pesados (Eb), sin trasdosado o con un trasdosado por ambos lades (Tr);

b) tipo 2: Elementos de dos hojas de fabrica o paneles prefabricado pesados (Eb), con bandas elésticas en su perimetro
dispuestas en los encuentros de, al menos, una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas;

c) tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante (Ee).

En todos los elementos de dos hojas, la camara debe ir rellena con un material absorbente aclstico o amortiguador de
vibraciones.

TPO1

Banda eléstica~ =
Figura 3.2. C icién de los tos de separacion entre recintos

2 Los elementos de separacion horizontales son aquellos que separan una unidad de uso,de cualquier otro recinto del edificio o
que separan un recinto protegido o un recinto habitable de un recinto de instalaciones o de un recinto de actividad. Los
elementos de separacion horizontales estan formados por el forjado (F), el suslo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo
suspendido (Ts). (Véase figura 3.2).

3 La tabiqueria esta formada por el conjunto de particiones interiores de una uni&ad de uso. En esta opcion se contemplan los
tipos siguientes (Véase figura 3.3).

a) tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado, sin interposicién de bandas
elésticas;

~\ tahinuaria da anframadn anfnnartante sobre suelo fiotante
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4 Las soluciones de elementos de separacion de este apartado son validas para los tipos de fachadas y medianerias
siguientes:

b) de dos hojas: ventilada y no ventilada:

i) con hoja exterior, que puede ser:

- pesada: fabrica u hormigén

i) con una hoja interior, que puede ser de:

- fabrica, hormigén o paneles prefabricados pesados, ya sea con apoyo directo en el forjado, en el suelo flotante o con bandas
elasticas ;

3.6.3.1.2.3.2 Parametros acusticos de los elementos constructivos

Los parametros que definen cada elemento constructivo son los siguientes:

a) Para el elemento de separacion vertical, la tabiqueria y la fachada:

i) m, masa por unidad de superficie del elemento base, en kg/m2;

ii) RA, indice global de reduccién acustica, ponderado A, del elemento base, en dBA;

iii) ARA, mejora del indice global de reduccion acustica, ponderado A, en dBA, debida al trasdosado.

b) Para el elemento de separacion horizontal:

i) m, masa por unidad de superficie del forjado, en kg/m2, que corresponde al valor de masa por unidad de superficie de la
seccion tipo del forjado, excluyendo &bacos, vigas y macizados;

ii) RA, indice global de reduccién acustica, ponderado A, del forjado, en dBA;

ii) ALw, reduccién del nivel global de presion de ruido de impactos, en dB, debida al suelo flotante;

iv) ARA, mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, en dBA, debida al suelo flotante o al techo suspendido.

3.6.3.1.2.3.3 Condiciones minimas de la tabiqueria

- Entramado autoportante sobre suelo flotante m = 25 kg/m2; RA= 43 dBA
En la tabla 3.1 se expresan los valores minimos de la masa por unidad de superficie, m, y del indice global de reduccion
acustica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiqueria.

Tabla 3.1. Parametros de la tabiqueria

- Féabrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo  m =70 kg/m2; RA= 35 dBA

3.6.3.1.2.3.4 Condiciones minimas de los elementos de separacibn v erticales

1 En la tabla 3.2 se expresan los valores minimos que debe cumplir cada uno de los parametros acusticos que definen los
elementos de separacion verticales.. De entre todos los valores de la tabla

3.2, aquéllos que figuran entre paréntesis son los valores que deben cumplir los elementos de separacion verticales que
delimitan un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Las casillas sombreadas se refieren a elementos constructivos
inadecuados. Las casillas con guion se refieren a elementos de separacion verticales que no necesitan trasdosados.

2 En el caso de elementos de separacion verticales de tipo 1, el trasdosado debe aplicarse por ambas caras del elemento
constructivo base. Si no fuera posible trasdosar por ambas caras y la transmision de ruido se produjera principalmente a través
del elemento de separacion vertical, podra trasdosarse el elemento constructivo base solamente por una cara,incrementandose
en 4 dBA la mejora ARA del trasdosado especificada en la tabla 3.2.

3 En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiqueria interior, como por ejemplo un aula,puede elegirse cualquier
elemento de separacion vertical de la tabla 3.2.

4 De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1, las puertas que comunican un recinto protegido de una unidad de uso
con cualquier otro del edificio que no sea recinto de instalaciones o de actividad,deben tener un indice global de reduccion
acustica, ponderado A, RA, no menor que 30 dBA y si comunican un recinto habitable de una unidad de uso en un edificio de
uso residencial (publico o privado) u hospitalario con cualquier otro del edificio que no sea recinto de instalaciones o de
actividad, su indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA no serd menor que 20 dBA. Si las puertas comunican un
recinto habitable con un recinto de instalaciones o de actividad, su indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, no
sera menor que 30 dBA.

5 Con caracter general, los elementos de la tabla 3.2 son aplicables junto con forjados de masa por unidad de superficie, m, de
al menos 300kg/m2. No obstante, pueden utilizarse con forjados de menor masa siempre que se cumplan las condiciones
recogidas en las notas indicadas a pie de tabla para las diferentes soluciones.

7 Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos, las fachadas o medianerias, a las que acometan cada uno de
los diferentes tipos de elementos de separacion verticales, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) Elementos de separacion verticales de tipol:

i) para la fachada o medianeria de una hoja o ventilada con hoja interior de fabrica o de hormigén debe cumplirse:

- la masa por unidad de superficie, m, de la hoja de fabrica o de hormigén, debe ser al menos 135kg/m2;

- el indice global de reduccion acustica, ponderado A, RA, de la hoja de fabrica o de hormigén, debe ser al menos 42dBA.

Esta fachada no puede utilizarse en el caso de recintos de instalaciones.

i) para la fachada o medianeria pesada de dos hojas, no ventilada, la masa por unidad de superficie, m, de la hoja exterior
debe ser al menos 130kg/m2;



iii) para la fachada o medianeria ventilada o ligera no ventilada, que tenga la hoja interior de entramado autoportante:

- la masa por unidad de superficie, m, de la hoja interior deber ser al menos 26 kg/m2;

- el indice global de reducci6n acstica, ponderado A, RA, de la hoja interior debe ser al menos 43dBA;

En la tabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de separacion de tipo 1 y fachadas ligeras no ventiladas con hoja interior
de fébrica.

Tampoco se contempla el caso de fachadas de dos hojas, con hoja interior de fabrica, de hormigén o de paneles prefabricados
pesados usados conjuntamente con tabiqueria de entramado autoportante, ni el de fachadas de dos hojas con hoja interior de
entramado autoportante usados conjuntamente con tabiqueria de fabrica o de paneles prefabricados pesados.

b) Elementos de separacién verticales de tipo2:

i) para la fachada o medianeria de dos hojas pesada, no existen restricciones;

iiy para la fachada o medianeria de una sola hoja o ventiladas con la hoja interior de fabrica o de hormigén:

~ si la masa por unidad de superficie, m, del elemento de separacion vertical es menor que 170 kg/m2, nc estd permitido que
éstos acometan a este tipo de medianerfas o fachadas;

— si la masa por unidad de superficie, m, del elemento de separacién vertical es mayor que 170 kg/m2, el indice global de
reduccion acUstica, ponderado A, RA, de la medianerfa o la fachada a la que acometen debe ser al menos 50 dBA y su masa
por unidad de superficie, m, al menos 225 kg/m2.

En la tabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de tipo 2 que acometan a fachadas de dos hojas, ventiladas o ne, con
hoja interior de entramado autoportante.

Tampoco se contempla el caso de elementos de tipo 2 que acometan a fachadas ligeras de dos hojas.

¢) Elementos de separacion verticales de tipo 3:

i) para la fachada o medianerfa pesada de dos hojas, con hoja interior de entramado autoportante:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja exterior deber ser al menos 145kg/m2;

— el indice global de reduccién acstica, ponderado A, RA, de la hoja exterior debe ser al menos 45dBA.

ii) para la fachada o medianerfa ventilada o ligera no ventilada, que tenga la hoja interior de enframado autoportante:

— la masa por unidad de superficie, m, de la hoja interior deber ser al menos 26 kg/m2;

— el Indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, de la hoja interior debe ser al menos 43dBA.

En |a fabla 3.2 no se contempla el caso de elementos de separacion verticales de tipo3 que acometan a fachadas de una hoja
o fachadas de dos hojas, ventiladas o no, con hoja interior de fabrica, hormigén o paneles prefabricados pesados
Independientemente de lo indicado en este apartado, las medianerias y las fachadas deben cumplir lo establecido en los
apartados 3.1.2.4 y 3.1.2.5, respectivamente.

3.6.3.1.2.3.5 Condiciones minimas de los elementos de separacién horizontales

1 En la tabla 3.3 se expresan los valores minimos que debe cumplir cada uno de los pardmetros acisticos que definen los
elementos de separacién horizontales.

2 Los forjados que delimitan superiormente una unidad de uso deben disponer de un suelo fiotante y, en su caso, de un techo
suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del indice global de reduccién acustica, ponderado A, ARA y de
reduccioén del nivel global de presién de ruido de impactos, ALw especificados en la tabla 3.3.

3 Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso y la separan de cualquier otro recinto del edificio deben disponer
de una combinacién de suelo flotante y techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del indice global de
reduccion acustica, ponderado A, ARA.

4 Ademas, para limitar la transmision de ruido de impactos, en el forjado de cualquier recinfo colindante horizontalmente con un
recinto perteneciente a unidad de uso o con una arista horizontal comln con el mismo, debe disponerse un suelo flotante cuya
reduccion del nivel global de presién de ruido de impactos, ALw, sea la especificada en la tabla 3.3. (Véase figura 3.4). De la
misma manera,en el forjado de cualquier recinto de instalaciones o de actividad que sea colindante horizontalmente con un
recinto protegido o habitable del edificio o con una arista horizontal comun con los mismos, debe disponerse de un suelo
flotante cuya reduccién del nivel global de presion de ruido de impactos, ALw, sea la especificada en la tabla 3.3.

5 En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiqueria interior, como por ejemplo un aula, puede elegirse cualquier
elemento de separacion horizontal de la tabla 3.3.

6 Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separacion horizontales entre un recinto protegido o
habitable y un recinto de instalaciones o de actividad.

7 Ademas de lo especificado en las tablas, los techos suspendidos de los recintos de instalaciones deben instalarse con
amortiguadores que eviten la transmisién de las bajas frecuencias (preferibilemente de acero). Asimismo los suelos flofantes
instalados en recintos de instalaciones, pueden contar con un material aislante‘a ruido de impactos, con amortiguadores o con
una combinacién de ambos de manera que evite la transmisién de |as bajas frecuencias.

8 Con caracter general, |a tabla 3.3 es aplicable a fachadas ligeras ventiladas y no ventiladas con la hoja interior de entramado
autoportante. La hoja interior de la fachada debe cumplir las condiciones siguientes:

a) La masa por unidad de superficie, m, debe ser al menos 26kg/m2;

b) El indice global de reduccién actstica, ponderado A, RA, debe ser al menos 43dBA.
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Esquema es seccion vertical. Disposicion de los Disposicion de suelos flatantes para limitar la transmisién
de ruido de impactos entre recintos colindantes horizontalmente m(1-1') y entre recintos con una arista horizontal comun (2-2)




3.6.3.1.2.4 Condiciones minimas de las medianeria
1 El pardmetro que define una medianeria es el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA 2 El valor del indice
global de reduccién acustica ponderado, RA, de toda la superficie del cerramiento que constituya una medianeria de un
edificio, no sera menor que 45 dBA.

3.6.3.1.2.5 Condiciones minimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior

1 En la tabla 3.4 se expresan los valores minimos que deben cumplir los elementos que forman los huecos y la parte ciega de
la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior, en funcién de los valores limite de aislamiento acustico entre
un recinto protegido y el exterior indicados en la tabla 2.1 y del porcentaje de huecos expresado como la relacion entre la
superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

2 El parametro acustico que define los componentes de una fachada, una cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior
es el indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido exterior dominante de automéviles o de aeronaves, RA,tr, de
la parte ciega y de los elementos que forman el hueco.

3 Este indice, RAtr, caracteriza al conjunto formado por la ventana, la caja de persianay el aireador si lo hubiera.

En el caso de que el aireador no estuviera integrado en el hueco, sino que se colocara en el cerramiento debe aplicarse la
opcion general.

4 En el caso de que la fachada del recinto protegido fuera en esquina o tuviera quiebros, el porcentaje de huecos se determina
en funcién de la superficie total del perimetro de la fachada vista desde el interior del recinto.

La solucién proyectada

Los recintos del edificio objeto del presente proyecto cumplen las condiciones de disefio y
dimensionado del aislamiento acustico a ruido aéreo y del aislamiento acustico a ruido de
impacto exigidas, cuya verificacion se realiza mediante la opcién simplificada.

La composicion y las prestaciones acusticas de los elementos constructivos de los recintos
guedan definidas en los apartados 2.3 y 2.4 de la presente memoria.

Se cumplen, ademas, las condiciones de disefio de las uniones entre elementos constructivos
exigidas, quedando definidas en base a:

En ningln caso se cerrara la camara del elemento de separacion vertical en los
encuentros © con fachadas de dos hojas. Por tanto, la hoja interior de la fachada se
interrumpird en cada encuentro con elementos de separacion vertical dobles.

- En los encuentros de elementos de separacién verticales con tabiqueria, ésta se
interrumpe en aquéllos.

- Los conductos de instalaciones colectivas adosados a separaciones verticales
guedaran revestidos de forma que no se disminuya el aislamiento acustico de éstas.

- La capa de material aislante que provoca la independizacion del atezado con
respecto del forjado ha de solaparse mediante entrega vertical con las paredes
separadoras de viviendas, pilares y tabiques, seguin documentaciéon grafica del
proyecto.

- La cadmara de aire de los techos suspendidos y de los suelos registrables se
interrumpe al llegar a elementos de separacidn verticales de unidades de uso
diferentes.

- Cuando se realicen huecos en los forjados para el paso de conductos de
instalaciones, las holguras resultantes se recubren y sellan con material elastico que
impida el paso de vibraciones a la estructura del edificio.

- En los suelos flotantes en los que discurren conductos de instalaciones, éstos se
revestiran de material elastico para eliminar el contacto entre los mismos y el suelo
flotante



Para limitar el ruido reverberante, los elementos constructivos, los acabados superficiales y
los revestimientos de aquellos elementos de las zonas comunes que estan en contacto con
recintos habitables con los que comparten puertas, tienen un area de absorcién aclstica
equivalente, A, de al menos 0,2 m2 por cada metro cubico del volumen del recinto:

Superficie de revestimiento absorbente = S mz

Coeficiente de absorcion medio entre 500 y 2000 Hz = a

Absorcion A[m3 =S x a

Volumen de la zona comin, V en m3

Relacion A/V 20,2

Tiempo de reverberacion, T*= 0,16V / A

*Como valor de referencia para un aula de V < 350 m3 se admite T < 0,7 seg.

El valor de la absorcién se ha obtenido en base a los coeficientes a medios para frecuencias
entre 500 y 2000 Hz, correspondientes a los siguientes datos

Hormigon liso a=0,02
Madera sobre rastreles a=0,13
Recubrimientos plasticos a=0,03
Superficie acristalada a=0,12
Enlucido de yeso a=0,03
Méarmol a=0,01
Puerta de madera a=0,15
Terrazoo canteria a=0,02

La justificacion documental de estas prestaciones se satisface mediante las fichas que se
adjuntan.

Se cumplen, ademas, las condiciones de disefio y dimensionado referentes al ruido y
vibraciones de las instalaciones:

Para los equipos estacionarios situados en recintos de instalaciones,

El nivel maximo de potencia acustica permitido para las bombas de impulsion es:
Lw<70+10-1gV-10-1gT + 1,25

El nivel maximo de potencia acustica permitido para la maquinaria de los ascensores es:
Lw<70+10-1gV-10-1g T + 10;

V: volumen del recinto de instalaciones
T: Tiempo de reverberacion del recinto = (0,16V)/A
A: absorcion acustica total del recinto.

Para los equipos estacionarios situados en estancias, el nivel de potencia acustica sera
inferior a 30 dBA.

Para los equipos estacionarios situados en zonas comunes Yy servicios, el nivel de potencia
acustica sera inferior a 50 dBA.

Los equipos estacionarios situados en a cubierta y en las zonas exteriores anejas, tendran un
nivel de potencia acustica suficiente para que en el entorno del equipo y en los recintos
habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acustica correspondientes.

Las condiciones de montaje quedan especificadas en el pliego de condiciones técnicas del
presente proyecto.



Las conducciones hidraulicas colectivas discurren por conductos aislados de los recintos
protegidos y habitables. En el paso de las tuberias a través de elementos constructivos, se
prescribe la utilizacion de manguitos elasticos estancos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elasticas.

El anclaje de las tuberias se realizara a elementos constructivos de masa por unidad de
superficie mayor que 150 Kg/mz.

En los cuartos hiumedos con instalacion de aguas descolgada, se instalara un techo
suspendido con material absorbente acustico en la camara. Y la griferia que circule por
recintos habitables sera al menos de grupo Il segun la clasificacion de la UNE EN 200.

Los conductos de ventilacion que discurran por recintos habitables y protegidos, se aislaran
convenientemente segun se especifica en el pliego de condiciones técnicas y en presupuesto.

Las guias de los ascensores se anclaran a los forjados mediante la interposicién de
elementos elasticos, evitandose el anclaje a los elementos de separacion verticales Los
ascensores. La maquinaria estara desolidarizada de los elementos estructurales del edificio
mediante elementos amortiguadores de vibraciones. Las puertas de acceso tendran topes
elasticos, y el cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, se montara
elasticamente, asegurandose un aislamiento adecuado de los ruidos de impacto y de las
vibraciones.

Se cumplen las condiciones relativas a los productos de construccién exigidas, quedando
éstas definidas en el pliego de condiciones técnicas y en el presupuesto.

Se prescribe el cumplimiento de las condiciones de construccién exigidas, asi como de
conservacion y mantenimiento.
Fichas justificativas

Se adjuntan las fichas justificativas del cumplimiento de las exigencias contenidas en este documento
bésico.
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K.1 Fichas justificativas de la opcién simplificada de aislamiento acustico
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
aislamiento acustico mediante la opcion simplificada.

Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

Tipo bl li do hi igén 9 Caracteristicas

ipo bloque aligerado hormigén 9 cm Mo e
m (kg/m?)= 180 | 2 90
Ra (dBA)= 4 ] = [30

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacién verticales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a) y b)

Solucién de elementos de separacion verticales entre: a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio

Caracteristicas

Elementos constructivos Tipo L
de proyecto exigidas
Elemento de separacion vertical Elemento base 1 hoja de bloque de 15 cm m (kg/m?)= 208 | = 130
Ra (dBA)= 45 | = 41

Trasdosado por -

aitios fudos ARa@BA= [ ]= [ |
Elemento de separacion vertical Puerta o ventana Puertas » 20
con puertas y/o ventanas Ra (dBA)= = ‘ 30

Cerramiento 1hoja de bloque de 15 + Ra (dBA)= > [I

trasdosado autoportante

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separacion verticales

Fachada Tipo: 2 hojas de blogue 15+9 cm + aislante Caracteristicas
térmico + aplacado exterior + trasdosado interior de proyecto exigidas
m (kg/m?)= 331 | = 165
Ra (dBA)= 47 | = 45

Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
a)  unrecinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a) y b)

Solucién de elementos de separacién verticales entre: b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un

recinto de actividad

] ~ Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo .
de proyecto exigidas
Elemento de separacién vertical Elemento base Pared de hormigén de 20 cm m (kg/m?)= 270 | = 145
Ra (dBA)=
Trasdosado por =
Heieed AR« (dBA)= = [43]
Elemento de separacidn vertical Puerta o ventana Puerta PURx - =
con puertas y/o ventanas (dBA)= - m

cat@coactfe.org
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Cerramiento ! Ru (dBA)= >
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separacién verticales
Fachada | Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
No acometen m (kg/m?)= = > =
Ra (dBA)= - 2 -

Elementos de separacién horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacién horizontales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;

b) un recinto de una unidad de uso y una zona comun,

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacién horizontal diferente, proyectados entre a) y b)

Solucién de elementos de separacién horizontales entre: a) recintos de unidades de uso diferentes

X ) Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo L
de proyecto exigidas
Elemento de separacion horizontal | Forjado semiVigueta y bovedilla 20+5 m (kg/m?)= 135 |
Ra (dBA)=
Suelo flotante Parquet ARa (dBA)= 2
AL, (dB)=
Techo fonoabsorbente
suspendido ARG (dBA)= o1

Elementos de separacion horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacion horizontales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;

b) un recinto de una unidad de uso y una zona comun;

Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion horizontal diferente, proyectados entre a) y b)

Solucién de elementos de separacién hork entre: b) un recinto de una unidad de uso y una zona comuin
Elementos constructivos Tipo Caracteristicas
de proyecto exigidas
Elemento de separacion horizontal | Forjado Semivigueta y bovedilla 20+5 m (kg/m?)= 250 | 2 145
Suelo de cubierta Ra (dBA)= 51 2 45
Suelo fiotante No lleva AR (dBA)= = > -
AL, (dB)= = > [
Techo fonoabsorbente
suspendido AR« (dBA)= > [0 ]

Medianerias. (apartado 3.1.2.4)

Tipo

Caracteristicas
de proyecto exigidas

Ra (dBA)=

[45 |2 [ 45 ]

cat@coactfe.org
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADAS

= Tipo Area ™ % Huecos ca mlicas

constructivos P (m?) ’ de proyecto exigidas

Parte ciega Doble bloque 15+9 =s. Raw{dBA) = >
45,62

Huecos Doble acristalamiento 6+4 =S, Ras(dBA) = [ 38 |2 [30

®  Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTAS

Elementos s Area ® o Hiiiecon Caracteristicas

constructivos P (m?) ’ de proyecto exigidas

Parte ciega . | Forjado 20+5 185 =S. Rau(dBA) = 2

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR

Elementos
constructivos

Tipo

Area ™
(m?)

% Huecos

Caracteristicas
de proyecto

exigidas

Parte ciega

] =

RuGBA) = = [ ]

cat@coactfe.org
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4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE APLICACION

4.1 BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ACCESIBILIDAD (Decre to 227/1997, de 18 de
septiembre)

Uso de la edificacion: publico
A.- USO PUBLICO: Administrativo
A.1.- ltinerario: practicable

El edificio tiene itinerarios practicables que garantizan las siguientes comunicaciones:

- Via publica — interior de la edificacion

- Un acceso al edificio — areas y dependencias de uso publico

- Acceso a todos los espacios adaptados.

- Aproximacion a los elementos de mobiliario adaptado y a la reserva de espacio para personas con
limitaciones.

Los itinerarios practicables cumplen con las siguientes condiciones:
- Ancho minimo: 0,90 m

- Altura libre minima: 2,10 m

- Ancho de paso minimo: 0,80 m

- Giro minimo en cambio de direccién: 1,20 m

- Giro minimo frente a puerta: 1,20 m

- Ancho de paso minimo: 0,70 m

- Longitud de rampa: 7,00 m

- Ancho de rampa: 1,00 m

- Pendiente de rampa: 8 %

- Cabina de ascensor minima: 1,20 x 1,00 m

- No incluye tramo de escalera.

- Recorrido exterior — reserva de ascensor: un peldafio de tabica maxima 0,14 m

A.2.- Espacio singular adaptado

Plazas de aparcamiento : 6,00 x 3,10 m

- Nudmero de plazas adaptadas: UNA.

- Numero total de plazas de aparcamiento: UNA.
Aseos:

- Ancho minimo puerta: 0,80 m

- Apertura al interior

- Diametro minimo de giro libre: 1,50 m

- Espacio minimo de aproximacion a sanitarios: 0,90 m.

Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento de esta ley
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DATOS DEL EDIFICIO O ESTABLECIMIENTO

Obra: EDIFICIO ANEXO AL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
Tipo de intervencion: O Obra nueva O Ampliacion, rehabilitacion, reforma
Emplazamiento: Calle VIANA, 43

Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA C.P.; 38201

USO DE LA EDIFICACION / SUPERFICIE O CAPACIDAD (Segiin Cuadro E.1 del Anexo 2)
Grupo al que pertenece:

Uso especifico: Administrativo
Superficie construida: 632,73 m2 Capacidad: 30 personas

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS
Itinerarios que son accesibles (adaptados o practicables):

De comunicacion entre la via publica y el interior de la edificacién o establecimiento (En todos los
casos)

De comunicacion de los diversos edificios del conjunto entre si y con la via publica (En el
supuesto de un conjunto de edificios)

De comunicacién entre un acceso del edificio o establecimiento y las areas y dependencias de
uso publico (En todos los casos)

De acceso a los espacios adaptados singulares (Para aquellos espacios indicados en el Cuadro
E.1 del Anexo 2)

De aproximacion a los elementos de mobiliario adaptados y reservas de espacios para personas

con limitaciones (En los usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)

Nivel de accesibilidad de los itinerarios:
[ Adaptado. Por ser el que corresponde segun el Cuadro E.1 del Anexo 2
O Practicable. Por ser el que corresponde segun el Cuadro E.1 del Anexo 2
Practicable. Por tratarse de obras de ampliacién, rehabilitacion o reforma en los términos que
establece el punto 2 del art. 19
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Reguerimientos minimos de los itinerarios:
Los itinerarios practicables se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.2 del
Anexo 2
O Los itinerarios adaptados se ajustan a los requerimientos minimos de la Norma E.2.1.1 del

Anexo 2

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACION
Espacios singulares adaptados del edificio o establecimiento (si los tiene):

O Aparcamiento (En los usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)

Escalera de uso publico que no dispone de recorrido alternativo mediante ascensor (en los
usos de la edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
Aseos (En los usos de la edificacién indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2)
to se ajustan a los requerimientos minimos de las Normas E.2.2.1 a E.2.2.6 del Anexo 2
Ndmero de unidades adaptadas de reserva exclusiva o preferente:

Plazas de aparcamiento de reserva posible, segunelart. 21 UNA

Requerimientos minimos de los espacios singulares:
Los espacios singulares adaptados que tiene el edificio o establecimiento se ajustan a los
requerimientos minimos de las Normas E.2.2.1 a E.2.2.6 del Anexo 2

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MOBILIARIO
Mobiliario adaptado del que dispone el edificio o establecimiento:

[J Elementos de mobiliario para cada uso publico diferencial (En los usos de la edificacion
indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2

Reserva de espacio de uso preferente para personas con limitaciones (En los usos de la
edificacion indicados en el Cuadro E.1 del Anexo 2

Numero de espacios reservados:
Plazas de espectador de uso preferente por parte de personas con limitaciones,
SEGUNERArE 28, e s e S O No procede
Requerimientos minimos del mobiliario:
El mobiliario adaptado que tiene el edificio o establecimiento se ajusta a los requerimientos

minimos de las Normas E.2.3.1 y E.2.3.2 del Anexo 2
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OBSERVACIONES

La rehabilitacion del edificio se hace para uso administrativo y se ha proyectado con el siguiente resultado:
—  accesibilidad plena para personas con movilidad reducida a la totalidad de los recintos del mismo

—  accesibilidad en la conexion con el edificio principal del Consejo

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2009

El Arquitecto: Sebastian Matias Delgado Campos
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4.2 HABITABILIDAD (Decreto 117/2006, de 1 de agosto )

El edificio se rehabilita para uso exclusivamente administrativo y por tanto no le es de aplicacion el
Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan, en el ambito de la Comunidad Autonoma de
Canarias, las condiciones de habitabilidad de las viviendas ni el procedimiento para la concesion
de cédulas de habitabilidad.

No se adjunta, por ello, ficha justificativa de las condiciones de habitabilidad

4.3 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE NCSE-02 (Real Decreto 997/2002, de 27
de septiembre)

A los efectos de la NCSE-02 la construccién objeto del presente proyecto se considera de importancia
Normal, por el uso al que se destina y los dafios que podria ocasionar su destruccién.

La edificacion tiene menos de 7 plantas de altura, su estructura estd formada por porticos de
hormigén armado bien arriostrados entre si en todas las direcciones, y la aceleracién sismica basica
(aw) para la provincia de Santa Cruz de Tenerife es 0,04g; por tanto, la aplicacién de la norma no es
obligatoria. No obstante se ha tenido en cuenta como parametro de seguridad para el calculo de las
estructuras y para la resolucion de sus nudos.

4.4 NBE QB — 90 CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSO S

La cubierta es plana, tipo azotea y visitable. La rehabilitacion prevé el aislamiento térmico y la
formacion de pendientes (espesor medio de 15 cm) con mortero ligero de perlita o solucion similar
alternativa, sobre la cual se colocara la impermeabilizacion a base de caucho tipo Giscolene o similar
de 1,5 mm de espesor, cuidando especialmente los solapes y los encuentros con las calderetas de
los imbornales de evacuacion las paredes y las limas de despiece de la superficie a evacuar. Una vez
colocada la cubierta debera ser probada a estanqueidad durante una semana. Tras lo cual se
protegera con una capa de mortero de proteccion de 3 cms., con malla metdlica, para colocar
finalmente el pavimento de gres aislado de los paramentos verticales mediante aislante térmico tipo
porexpan y rematando estos encuentros con pieza ceramica como zabaleta. Esta solucion,
ampliamente ensayada, cumple la norma y garantiza la impermeabilizacion.

4.5 INFORME DE COORDINACION CON RESPECTO A LAS DISP OSICIONES MINIMAS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCC ION (Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre):

Se <adjunta a continuacién
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INFORME DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REDACCION DEL PROYECTO

Generalidades

1. Obra: REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO

2. Promotor: CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

3. Proyectista: Sebastian Matias Delgado Campos; calle del Castillo, 73; 38003
Santa Cruz de Tenerife.- Arquitecto

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redaccion del proyecto de
obra: Sebastian Matias Delgado Campos; calle del Castillo, 73; 38003 Santa Cruz de

Tenerife.- Arquitecto

SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS, arquitecto colegiado con el n® 341, en el
Colégio Oficial de Arquitectos de Canarias, declara bajo su responsabilidad que el
presente proyecto de ejecucion ha sido redactado por un solo proyectista, de
acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2 del Real Decreto 1.627/1997, y
no se ha designado coordinador en materia de seguridad y salud durante la
redaccion del proyecto de obra."

Santa Cruz de Tenerife, 30 de junio de 2009

Sebastian M. Delgado Campos

5. Si en la ejecucion de la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autbnomos o diversos trabajadores auténomos, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor designara un

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra."

Determinacién del tipo de estudio de seguridad y salud:
6. Presupuesto de ejecucion por contrata: 955.727,98 (euros)
7. Estimacion de la mano de obra necesaria (trabajadores, responsabilidad, jornadas

de trabajo). Suma jornadas de trabajo del total de los trabajadores:
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8. Duracion prevista de la obra superior a 30 dias laborables, empleandose en algun

momento mas de 20 trabajadores simultaneamente: Sl

9. Tipo de estudio de seguridad y salud:

En la obra se dan las circunstancias siguientes:

Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08
euros. Sl

Duracion estimada de la obra superior a 30 dias laborables, empleandose en
algan momento mas de 20 trabajadores simultaneamente. Si

Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. Sl

Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas. NO

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactara con el contenido que
indica el articulo 5 del RD 1.627/1997."

Santa Cruz de Tenerife, 30 de junio de 2009,

Sebastian Matias Delgado Campos
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4.6 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (Real Decreto Ley 1/1998,
de 27 de febrero)

La infraestructura comin de acceso a servicios de telecomunicacion se instala en el edificio para
cumplir las siguientes funciones:

a) La captacion y la adaptacion de las sefiales de radiodifusion sonora y television terrenal, y
su distribucién hasta puntos de conexion situados en los distintos locales del edificio, y la distribucion
de las sefiales de television y radiodifusion sonora por satélite hasta los citados puntos de conexion.
Las sefiales de radiodifuson sonora y de television terrenal susceptibles de ser captadas, adaptadas y
distribuidas, seran las difundidas, dentro del ambito territorial correspondiente, por las entidades
habilitadas.

b) Proporcionar acceso al servicio telefénico basico y al servicio de telecomunicaciones por
cable, mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexiéon de los distintos locales del
edificio a las redes de operadores habilitados.

Dado que el edificio objeto del presente proyecto queda fuera del contexto del R.D. Ley 1/1998, de 27
de febrero, no se aporta proyecto especifico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion,
quedando las prescripciones relativas a este concepto definidas en la documentacién del proyecto
especifico que se elabore para tal fin.

4.7 EFICIENCIA ENERGETICA (Real Decreto 47/2007, de 19 de enero)

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento béasico para la
certificacién de eficiencia energética de edificios de nueva construccion, determina en su art.2,
apartado 1b) que es de aplicacion en modificaciones, reformas o reha  bilitaciones de edificios
existentes, con una superficie Util superior a 1.00 0 m2, donde se renueve mas del 25% del total
de sus cerramientos. Al estar la superficie Gtil del edificio muy por debajo de la requerida, no es
necesario el citado certificado

4.8 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS (Real Decr eto 1027/2007, de 20 de julio)
El edificio objeto del presente proyecto tiene las siguientes instalaciones térmicas:
- Instalacién solar térmica para la produccién de agua caliente sanitaria(definida en el punto 3.5
(HE Ahorro de energia)
- Instalacion térmica para la produccion alternativa de A.C.S., por termos eléctricos
- Instalacién de calefaccién radiante por bomba de calor

Documentacion técnica exigida:

No es preceptiva la presentacion de documentacion técnica alguna para acreditar el cumplimiento
reglamentario ante el Organo competente de la Comunidad Auténoma para las instalaciones de
potencia térmica nominal instalada en generacién de calor o frio menor que 5 kW, las instalaciones de
produccion de agua caliente sanitaria por medio de termos eléctricos cuando su potencia térmica
nominal sea inferior o igual a 70 kW, ni para los sistemas solares consistentes en un Unico elemento
prefabricado.

Para la instalacion de calefaccion por suelo radiante, en el adjunto Proyecto de Instalaciones, se
contiene la descripcién de la misma y los célculos justificativos.

4.9 REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto)

Se adjunta proyecto especifico redactado por técnicos competentes y visado por el Colegio Oficial de

Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife, con el n°® 4868, el 24.07.09



4.10 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE (Real Decreto 2661/1998, de 11 de
diciembre)

411 INSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS
PREFABRICADOS EFHE (Real Decreto 642/2002, de 5 de julio).

La estructura del edificio se mantiene. Los ensayos proyectados determinaran su adecuacion a las

solicitaciones previstas en el apartado correspondiente de esta memoria. En caso de que el resultado

sea negativo serda preciso proyectar y calcular un refuerzo estructural adecuado.

4.12 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Se adjunta a continuacion

5 APENDICES

5.1 PRESUPUESTO

En los documentos que se acompafian se contienen las mediciones y el presupuesto (incluyendo
precios simples, auxiliares y descompuestos, amén de la estimacion de recursos materiales y
personales necesarios) de la intervencion proyectada. De acuerdo con ellos, el Presupuesto de

Ejecucion Material asciende a SETECIENTOS ’OCHENTAITRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTAITRES EUROS, CON CINCUENTAINUEVE CENTIMOS (783.383,59).

5.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion se estima en DOCE MESES

5.3 DECLARACION DE OBRA COMPLETA

SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS, arquitecto colegiado con el n° 341, en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Canarias, DECLARO que LA OBRA DE REFERENCIA CONSTITUYE UNA OBRA
COMPLETA, SUSCEPTIBLE DE SER UTILIZADA UNA VEZ REALIZADA

Y para que conste a los efectos procedentes, suscribo la presente declaracion en el lugar y fecha de
la firma

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2009.

Fdo: Sebastian Matias Delgado Campos, arquitecto



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Objeto del trabajo: REHABILITACION DEL EDIFICIO ANEXO
Emplazamiento: Calle VIANA, n° 43

Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA C.P.: 38201
Arquitecto:  SEBASTIAN MATIAS DELGADO CAMPOS Ne Col.: 341

Ne° Col.:

N° Col.:
Sociedad: Ne° Col.:
Promotor: CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS CILF: ggsoooo
Domicilio: Calle S. AGUSTIN, n° 16 Tfno: 263090
Localidad: SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA C.P.: 38201
Representante: CARLOS MILLAN HERNANDEZ (Presidente) N.LF.:

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

*Ante la falta de informacion precisa sobre la generacion de los residuos de la construccién, se ha
recurrido a estudios del ITeC (Instituto de tecnologia de la construccion de Catalufia) y de la
Comunidad de Madrid.

Se manejan parametros estimativos con fines estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos

por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/mg.

OBRA NUEVA:

Volumen total estimado de residuos:
Vtotal =S x H[m®] =632,73m2x 0,20 m =126,55 m3

Peso total estimado de residuos (en Tn):
Tntotal =V xd[Tn] =126,55m3x 1,5tn/ m3=18 9,83 tn

S: superficie construida total [m?]

H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m

V total: Volumen total RCD [m?3]

d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m3y 0,5 tn/m3.

RCD: Residuos de Construccion y Demolicion



Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m2 construido, estimamos el peso por tipologia de
residuos, utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicién en peso de

los RCD que van a sus vertederos:

Estimacion del peso por tipologia de RCD

Tn

Tipo de RCD L (%enpeso) | 1 otal x y100)

RCD de naturaleza no pétrea (14%)

Asfalto (codigo LER: 17 03 02) 3.00% 5.69
Madera (cédigo LER: 17 02 01) 6.00% 11.39
Metales (cédigo LER: 17 04) 2,50% 4.75
Papel (cédigo LER: 20 01 01) 0,30% 0,57
Plastico (cédigo LER: 17 02 03) 1,50% 2.85
Vidrio (cédigo LER: 17 02 02) 0,50% 0,95
Yeso (cddigo LER: 17 08 02) 0,20% 0,38
14,00 % 26,58
RCD de naturaleza pétrea (75%)
Arena, grava y otros aridos (codigo LER: 01,04,08 y 20 03 01) 8.00% 15.19
Hormigon (cédigo LER: 17 01 01) 10,00% 18.98
Iég;jrlllos, azulejos y otros ceramicos (codigo LER: 17 01 02y 17 01 54.00% 102 51
Piedra (c4digo LER: 17 09 04) 0,00% 0,00
72,00 % 136.68
RCD potencialmente peligrosos y otros (11%)
Basura (c6digo LER: 20 02 01 y 20 03 01) 7,00% 13.28
Potencialmente peligrosos y otros 2.00% 3.8
9.00 % 17.08

RCD Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras (codigo LER: 17 05 04) 2.00% 3.8
Lodos de drenaje (cédigo LER: 17 05 06) 3.00% 5.69
Balasto de vias férreas (codigo LER: 17 05 08) 0,00% 0,00

5.00 % 9.49




Estimacion del volumen por tipologia de RCD, segun el peso evaluado

Tipo de RCD d [tn/ md V(E%F/QS)D
RCD de naturaleza no pétrea (14%)
Asfalto (cédigo LER: 17 03 02) 15 3.79
Madera (cédigo LER: 17 02 01) 1.3 8.76
Metales (codigo LER: 17 04) 15 3.17
Papel (cédigo LER: 20 01 01) 13 0.44
Plastico (codigo LER: 17 02 03) 1 2.85
Vidrio (cédigo LER: 17 02 02) 15 0.63
Yeso (codigo LER: 17 08 02) 1.2 0.32
RCD de naturaleza pétrea (75%)
Arena, grava y otros aridos (codigo LER: 01,04,08 y 20 03 01) 1.3 11.68
Hormigoén (cédigo LER: 17 01 01) 1.4 13.56
Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (cédigo LER: 17 01 02y 17 01 11 93.19
03) ' '
Piedra (cddigo LER: 17 09 04) -
RCD potencialmente peligrosos y otros (11%)
Basura (codigo LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0.8 16.60
Potencialmente peligrosos y otros 1 3.80
RCD Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras (cédigo LER: 17 05 04) 1.3 2.92
Lodos de drenaje (cédigo LER: 17 05 06) 1.2 4.74
Balasto de vias férreas (cédigo LER: 17 05 08) -




MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

No se prevé operacion de prevencion alguna

Estudio de racionalizacion y planificacion de compra y almacenamiento de materiales

Realizacion de demolicién selectiva

Utilizacidn de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc.)

Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques, etc.) seran
multiplos del médulo de la pieza para asi no perder material en los recortes

Se sustituiran ladrillos ceramicos por hormigdén armado o por piezas de mayor tamafio

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. Pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras
irritantes o CFC)

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la
reutilizacién de las mismas

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de encofrado con
sello PEFC o0 FSC)

Se utilizaran aridos reciclados (Ej, para subbases, zahorras, etc) PVC reciclado o mobiliario
urbano de material reciclado, etc.

Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilizacion de envases contaminados o recepcién de
materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases

N I |

Otros:

OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMIN ACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA

Operacion prevista Destino previsto*

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o en urbanizacion

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilizacién de materiales metalicos

X

L]
[
[
[
[
L]

Otros (indicar)

*Especificar si el destino es la propia obra o externo; en este Ultimo caso, especificar.

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS
GENERADOS

No se prevé operacion alguna de valoracion "in situ"

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas




Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento seguin el Anexo 1I.B de la Decisién Comision

96/350/CE.

Otros:

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN

SITU".

*La columna de “destino” es predefinida como mejor opcién ambiental. En el caso de que sea

distinta la realidad se debera especificar (no todas las provincias dispondran de Plantas de

Reciclaje de RCDs, por ejemplo).

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Mezclas Bituminosas distintas a las

del codigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
L[] | Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
Metales: cobre, bronce, 'atoﬂ- . Gestor autorizado Residuos No
X | hierro, acero,..., mezclados o sin | Reciclado .
Peligrosos
mezclar
X | Papel, plastico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
Yeso Gestor autorizado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos S
del codigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD
X Eesuﬂ_ugs de arena, arcilla, Reciclado Planta de Reciclaje RCD
ormigon,...
X Lad,nII(_)s, tejas y  materiales Reciclado Planta de Reciclaje RCD
ceramicos
RCDs mezclados distintos de los . .
X codigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
Mezcla de materiales con :
. . . - . Gestor autorizado de
sustancias peligrosas 0 | Deposito Seguridad . !
. Residuos Peligrosos (RPSs)
contaminados
] Materiales de aislamiento que Dendsito Sequridad Gestor autorizado de
contienen Amianto P 9 Residuos Peligrosos (RPs)
] Re3|dgqs, de construccion 'y Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs
demolicién que contienen Mercurio
Residuos de construccion vy - . .
] demolicién que contienen PCB's Depdsito Seguridad Gestor autorizado RPs
] Otros . r.e,S|duos de_ construc,uon y Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs
demoliciébn que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos . .
L] de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs
[] Tierras 'y p|¢dras gue contienen Gestor autorizado RPs
sustancias peligrosas
] Aceites  usados (minerales  no Tratamiento/Depésito Gestor autorizado RPs
clorados de motor..)
X | Tubos fluorescentes Tratamiento/Depésito Gestor autorizado RPs
[] | Pilas alcalinas, salinas y pilas botén | Tratamiento/Dep6sito Gestor autorizado RPs




X Envase_s vaclos de plastico o metal Tratamiento/Deposito Gestor autorizado RPs
contaminados

X S_obrantes de pintura, de barnices, Tratamiento/Deposito Gestor autorizado RPs
disolventes,...
Baterias de plomo Tratamiento/Depésito Gestor autorizado RPs

MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA. En particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligacion establecida en el apartado 5
del articulo 5*.

Eliminacidn previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,
plasticos+cartdn+envases, organicos, peligrosos).

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las
cantidades limitantes.

Idem. Aungue no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacion por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la
estimacion inicial las cantidades limitantes.

Idem. Aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros:

PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMAC ENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GEST ION DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Plano en el que se indique la posicion de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones, etc).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigon.

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

Ubicacién de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros:

*Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de
la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.
Art4.1.a.5.




PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL
PROYECTO EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU
CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Actuaciones previas en derribos: se realizard el apeo, apuntalamiento, etc. de las partes o
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma
general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como
sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles, etc).
Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por dltimo, se procedera derribando el
resto.

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro culbico, contenedores metdlicos especificos con la ubicaciéon y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios,
también deberad estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de
residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra, etc), que se realice
en contenedores 0 en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depédsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
deposito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se establecerdn los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacioén para cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte
del contratista realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable
esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra
o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Direccién de Obras seré la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacion ante
las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se deberéa asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera, etc.) sean
centros autorizados. Asi mismo se debera contratar solo transportistas o0 gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de

restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente, la legislacion autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados
por la legislacién y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos
“escombro”.

Ante la deteccién de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto
9/2005.

Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los
plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Otros:




VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

LOS

RESIDUOS DE

Estimacion RCD en

Coste gestidn en €/Tn

Tipo de RCD ™ planta, vertedero, Importe €
gestor autorizado, etc

Tierras y petreos de la 9.49 20 189 80
excavacion
De naturaleza no 26.58 30 797.40
petrea
De naturaleza petrea 136.68 20 2733.60
Pot.enC|aImente 17.08 o5 497
peligrosos y otros

TOTAL 189.83 4147.80

Santa Cruz de Tenerife, a

30 de junio de 200 9

Firmado




Anejos a la memoria



Informacién geotécnica:
No se dispone de ella por tratarse de un edificio ya existente

Calculo de la estructura:

Se adjunta el célculo del refuerzo estructural, con perfiles de acero laminado, proyectado, asi
como el resultado obtenido

Certificado de eficiencia energética:

No se precisa al tratarse de obras de rehabilitacion en un edificio cuya superficie util es inferior a
1.000 m2.

Plan de control de calidad:

Se adjunta

Estudio de Seguridad y Salud

Por su extension se adjunta en cuaderno aparte

Santa Cruz de Tenerife, junio de 2009.

El arquitecto,

Sebastian Matias Delgado Campos



Calculo de la Estructura



l. BASES DE CALCULO.-

La estructura metalica se ha dimensionado de agwela norma DB SE-A (Seguridad
estructural: Acero), determinandose coeficientesapi®vechamiento y deformaciones, asi
como la estabilidad, de acuerdo a los principiotaddecanica Racional y la Resistencia de

Materiales.

Se realiza un calculo lineal de primer orden, agmitose localmente plastificaciones

de acuerdo a lo indicado en la norma.

La estructura se supone sometida a las accionesicggs, ponderandose para la
obtencion de los coeficientes de aprovechamientcomprobaciéon de secciones, y sin
mayorar para las comprobaciones de deformaciones,aalierdo con los limites de

agotamiento de tensiones y limites de flecha estatuls.

Para el célculo de los elementos comprimidos seetien cuenta el pandeo por
compresion, y para los flectados el pandeo latdeafcuerdo a las indicaciones de la norma.

. COMPROBACION DE LOS ESTADOS LIMITES ULTIMOS.-

M1l. E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08/CTE

* Sijtuaciones no sismicas

« Sijtuaciones sismicas

Situacion 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de Coeficientes d binacis
seguridady) oeficientes de combinacio)
Favorable Desfavorable | Principal (pp) Acompaﬁamientoq(a)
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)




Situacion 2: Sismica

Coeficientes parciales de Coefici q binacia
seguridady) oeficientes de combinacio)
Favorable Desfavorable el q"p) Acompanamlentoq(a)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*%)

(*) Fraccion de las solicitaciones sismicas a aersir en la direccion ortogonal: Las solicitaciooletenidas de
los resultados del andlisis en cada una de lasaitirges ortogonales se combinaran con el 30 %siédda otra.

V. E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EH  E-08/CTE.-

e Sijtuaciones no sismicas

. Situaciones sismicas

Situacién 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de

Coeficientes de combinaciog)

seguridady))
Favorable Desfavorable Principal (IJp) Acompaﬁamientoq(a)
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)
Situacion 2: Sismica
Coeficientes parciales de Coefici q binacis
seguridady) oeficientes de combinacio)
Favorable Desfavorable el wp) Acompanamlentoq(a)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00




Sobrecarga (Q)

Viento (Q)

Nieve (Q)

Sismo (A)

0.00

0.00

0.00

-1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

0.00

0.00

1.00

0.30

0.00

0.00

0.30(*)

(*) Fraccion de las solicitaciones sismicas a aersir en la direccion ortogonal: Las solicitaciooletenidas de
los resultados del andlisis en cada una de lasaitirges ortogonales se combinaran con el 30 %siédda otra.

V.

VI

VILI. E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A

Situaciones no sismicas

Situaciones sismicas

Situacién 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de

Coeficientes de combinaciog)

seguridady))
Favorable Desfavorable | Principal p) Acompafiamientoyf a)
Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)
Situacion 2: Sismica
Coeficientes parciales de o L
seguridady) Coeficientes de combinaciog)
Favorable | Desfavorable | Principal (pp) Acompaﬁamientoq(a)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00




Nieve (Q)

Sismo (A)

0.00

-1.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.30(%)

(*) Fraccién de las solicitaciones sismicas a aersir en la direccion ortogonal: Las solicitaciooetenidas de
los resultados del analisis en cada una de lasocitirees ortogonales se combinaran con el 30 %sdédda otra.

VIIL.

IX. E.L.U. de rotura. Acero conformado : CTE DB-SE A

Situaciones no

sismicas

Situaciones sismicas

Situacién 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de

Coeficientes de combinaciog)

seguridady))
Favorable Desfavorable | Principal p) Acompafiamientoyf a)
Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50
Sismo (A)

Situacién 2: Sismica

Coeficientes parciales de

seguridady) Coeficientes de combinaciop)
Favorable | Desfavorable | Principal q"p) Acompafiamientoyf,)
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(%)




(*) Fraccién de las solicitaciones sismicas a aersir en la direccion ortogonal: Las solicitaciooetenidas de
los resultados del analisis en cada una de lasoitirees ortogonales se combinaran con el 30 %sdédda otra.

X. Generalidades.-

XI. TIPOS DE SECCION.-

Segun la capacidad de deformacién y de desarrelltadesistencia plastica de los elementos planos
comprimidos de una seccion solicitada por un momdettor, esta se clasifica en una de las cudases
siguientes:

» Clase 1: PlasticaPermiten la formacion de la rotula plastica cocdpacidad de rotacion
suficiente para la redistribucion de momentos.

e Clase 2: CompactaPermiten el desarrollo del momento plastico con capacidad de
rotacion limitada.

e Clase 3: Semicompacta o Elastic&n la fibra mas comprimida se puede alcanzar étdim
elastico del acero pero la abolladura impide ehdedio del momento plastico.

e Clase 4: EsbeltaLos elementos total o parcialmente comprimidosadeskcciones esbeltas

se abollan entes de alcanzar el limite elastida bra mas comprimida.

La comprobacion frente a los estados limites Ukirmapone, el analisis y la verificacién ordenagldad

resistencia de las secciones, de las barras ydmianes.

Aunque en el caso de las clases 1 y 2 es una opoigadamente segura, es admisible
utilizar en cualquier caso criterios de comprobadi@sados en distribuciones elasticas de
tensiones, siempre que en ningun punto de la secfyoen clase 4, considerando solo la
eficaz), las tensiones de célculo, combinadas cowaal criterio de plastificacion de Von
Mises, superen la resistencia de célculo.

En un punto de una chapa sometido a un estado géatemsion seria:

|2 2 2
\VOxd +02g ~Tyg Ozg +3 Tizg =Ty

El valor del limite elastico utilizado seréa el @spondiente al material base seguin se indicaayaetado
3 de este DB. No se considerara el efecto de ecidhisnto derivado del conformado en frio o de quar otra

operacion.



Xll.  RESISTENCIA DE LAS SECCIONES.-

XIll. RESISTENCIA DE LAS SECCIONES ATRACCION.-

Como resistencia de las secciones a traccion, Np&®ele emplearse la plastica de la seccion biuta s
superar la ultima de la seccion neta:

Nt,Rd< Npl,Rd = A[J fyd (6.2)

Nt,Rd< Nu,Rd = 0,971 Anetal] fud (6.3)
Cuando se proyecte conforme a criterios de capacidaresistencia Ultima de la seccion neta sera

mayor que la plastica de la seccién bruta.

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A CORTE.-

El esfuerzo cortante de célculo VEd serd menorlguesistencia de las secciones a cortante, Vc,Rd,

que, en ausencia de torsion, sera igual a la eesist plastica:

donde el término relativo al area a cortante tlesesiguientes valores:

« Perfiles en | 0 H cargados paralelamente al alnva=MA - 2btf + (tw+2n)tf (Como simplificacion
se puede tomar Av = htw).

« Perfiles en U cargados paralelamente al alma: AV-2btf + (tw+rl)tf (Como simplificacion se

puede tomar Av = htjy

> RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A COMPRESION.-

La resistencia de las secciones a compresion, Nedré:

» laresistencia plastica de la seccion bruta paradaciones de clases 1 a 3.

Nizg 5”; Rd = 'E"'f}'::l

+ laresistencia de la seccion eficaz para las seeside clase 4

Ih"luF!::I = ’ﬂ"ef 'f','-:l

0 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A FLEXION.-

La resistencia de las secciones a flexién, Mc.Bd:s

» laresistencia plastica de la seccion bruta paradaciones de clase 1y 2:



Maimg =Wy Ty
siendo Wpl modulo resistente plastico corresportdiaria fibra con mayor tension.
e aresistencia elastica de la seccién bruta paselasones de clase 3:
Maira = W Ty

siendo Wel médulo resistente elastico corresponeli@ia fibra con mayor tension.

« laresistencia a abolladura para las seccionekade 4:
— W
MI],H-: = III'I'EH: 'f}'d

siendo Wef modulo elastico de la seccién eficazréspondiente a la fibra con mayor tension).

o RESISTENCIA DE LAS SECCIONES A TORSION.-

El esfuerzo torsor & de cualquier seccion puede dividirse en dos Coemtes, Tz, Componente
correspondiente a la torsion uniforme de Saint Wéng T, e, COMponente correspondiente a la torsion de
alabeo.

Ted = Teed + Twed

En las piezas de seccion hueca cerrada delgad® pesgreciarse la componente de
torsion de alabeo. Andlogamente, en las piezasaidasipor un perfil en doble T (IPE, HEB,

etc) puede despreciarse la componente de torsitorme.

Deberan considerarse los estados tensionales desivde la torsion, y en particular, las tensiones
tangenciales debidas al torsor uniformeg asi como las tensiones normalgg y tangenciales,, gp debidas
al bimomento y al esfuerzo torsor de torsién dbeda

La comprobacién de resistencia puede realizarsert@nios elasticos de acuerdo a la expresion

r
| Ly ]

.E & E o
VTd T O2d — Oy Ty T3 Tizg =i

0 INTERACCION DE ESFUERZOS EN SECCIONES.-

* Flexidbn compuesta sin cortante en general se utilizaran las formulas de

interaccion, de caracter prudente, indicadas drogation:



N Mygg M -
d PEO L TEEd oy Para secciones de clase 1y 2
NpI.Rc |IIIIIII||:I.F-:|:5.r Mp.?dz

- W -
Neg vEd . Mo Z1 Para secciones de clase 3 (6.11)
NpI.Rc Me Ry rIIlIIlz-I.R-:z_

Mg Myzg +Neg-eyy Mgy +Ngeg ey .
S LA Y ey Para secciones de clase 4
Ii"lu.F-!c MD.Rd:,- M'Z.Rcz

siendo

La misma formulacion puede ser aplicada en el dadtexion esviada.
En el caso de perfiles laminados en | o H el efdetcaxil puede despreciarse si

no llega a la mitad de la resistencia a traccidrahhea.
Flexién y cortante La seccion se comprobara a cortante segun dlaajoa.2.4. Adicionalmente
si el cortante de célculo es mayor que la mitathdesistencia de la seccion a cortante se

comprobara el momento flector de célculo frentesistente obtenido segun

Mypa = Wy - P fyg FaraseccionesenloH _
' dity | (8.12)
Mygpg =W, -[1-p) g Resto de casos
siendo
gr| B Ves 4| (6.13)
L Vore )

En ningun caso podra ser Myrg > Masq

En el caso de perfiles laminados en | o H el efedtointeraccion puede
despreciarse cuando se consideran Unicamente daseal el calculo de la

resistencia a flexion y el alma en el calculo deekstencia a cortante.
Flexion, axil y cortante: siempre que el cortante de calculo no supere tiadnde la resistencia de

célculo de la seccidon (calculada en ausencia dis otesfuerzos), se emplearan las formulas de

interaccién dadas (véanse ecuaciones 6.11).
Cuando el cortante de célculo supere la mitad deslatencia de calculo de la seccion (calculada
en ausencia de otros esfuerzos), la resisten@atdepara el conjunto de esfuerzos se determinara

utilizando para el area de cortante un valor rethudeel limite elastico (o alternativamente del

espesor) conforme al factor §)-viniendop dado por la ecuacion:



Cortante y torsion: En las comprobaciones en que intervenga la resist@ cortante se empleara
la resistencia plastica a cortante reducida paxiatencia de tensiones tangenciales de torsion

uniforme: Vc,R& Vpl,T,Rd siendo, en secciones huecas cerradas

Tt=d

- |V,
Vo ar3)|

1""'pl,TRd =
Flexion y torsion: En las comprobaciones en que intervenga la resista
flexién se empleara la resistencia a flexion redugor la existencia de tensiones
normales de torsion de alabeo:

T
w Ed
|II"'IIL.TRl:I =|1- f 'Mc.Hc
¥

expresién en la que la tensién normal maxiwgEd se determina mediante las expresiones de la
teoria de torsién no uniforme.

COMBINACION DE ACCIONES.-

La combinacion de acciones para del dimensionada dstructura frente a los Estados

LimitesUltimos, obedece a la siguiente expresion:

Situaciones no sismicas

Situaciones sismicas




PERSISTENTE O TRANSITORIA
Coeficientes parciales de seguridgd ( | Coeficientes de combinacié# (
Favorable Desfavorable Principal @) | Acompafiamiento¥,)
Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

DESCRIPCION DE MATERIALES.-
De acuerdo con el DB-SE-A (Seguridad EstructuradrAy; el acero a emplear es de

calidad S-275-JR, de las siguientes caractersstica

ESTRUCTURA PRIMARIAY SECUNDARIA. Toda la obra

Acero en Perfiles Clase y Designacion S275
Limite Elastico (N/mrf) 275

Acero en Chapas Clase y Designacién S275
Limite Elastico (N/mrf) 275

CALCULO DE LA ESTRUCTURA.-

El calculo de la estructura metalica se ha reatizaddiante la utilizacion de programa
informatico NUEVO METAL 3D V2009 LICENCIA N°66594,de la casa CYPE
INGENIEROS.

Tanto las dimensiones de los perfiles como forrbgeradas en el calculo, se detallan en

planos adjuntos.

La entrada de datos para cada uno de los porteosfextia siguiendo el proceso
gréfico, definiendo las barras en funcion del nudioial y final, asi como su seccion e

inercias.
Definicion de los tipos de carga que actuan en siwoden barra.
Definicion del nUmero de apoyos y sus caractesstic

Creacion de las hipétesis de carga (carga permmneabrecarga de uso, carga de
viento, etc.).

Combinacién de hipétesis afectada de los diferesde8cientes de ponderacion.
Los resultados de los calculos se adjuntan en &@X®IDE CALCULO DE LA ESTRUCTURA

indicado en el presente documento



planta 1° y 29,
!

caracteristica | longitud unidades. | longiiud  longitudtotal]  kg/m pesokg €lkg coste . ,.
v 29 2 58 . :
v2 49 2 9,8
V3 2,98 2 5,92 21,52 718 1538,68 285€| 4.38524¢
IPE 220 V4 .2, 2 -4 .
, V5 : 2,08 2 4,16
Ve 3,2 2 64
\'rd 25 2 6 .
ve_ - 2 2 4 . 23,56 26,2 617,27 285€| 1.759,23€ |
subtotal: 6.144,46 € ,
lanta de cublerta : , : ot
: caracteristica | _longitud unidades longltud kg/m peso €lkg coste ,
EB 220 Vi 24 W , 24 : ,
V2 4,7 1 4,7
! Vva 2,9 1 29 10 71,8 715,00 _285€| 2.087,75€
IPE 220 V4 2 1 )
V& 2 1 2
V6 34 1 34
vz 22 1 22
: va 2 1 2 11,6 282 303,92 285€| 866,174 |
[ i . subtotal: .= 2.903,92€
e , A
cargcteristica | longitud largo espesar peso (kg) _ pesototdl | kg total: €lkg coSte
64 anclaje P 0,25 0,25 20 3 .10 30
P2 - 0;25 0,26 20 3 10 30
, P3 : 0,26 0,14 20 3 5,6 16,8
o P4 0,26 0,14 20. 3 5,6 16,8
. P5 0,25 0,25 20 3 10 30
P8 0,26 0,18 20 3 7,2 21,6
: P7 0,25 0,25 20 3 10 30
, P8 025 023 20 8 9,2 27,6
P9 0,25 0,19 20 3 78 228 2258 380€) 887.28¢€
Taoos anciaje quimico M20 (4 unidadesiplaca), 108 i : : 82,00€ | 3:466,00€ |
, subtotal: - | 4.313,28€ |

|taftidas subtotal:

Planta 1°y2° 0.144,46 €
Planta cubierta 2.903,92 €
- |Plgcas de anclaje 4.313,28 €

(Sin 1GIC). . Total: 13.36167€ ] " i AT ST




Plan de Control de Calidad



Plan de control de calidad

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el

Cédigo Técnico de la Edificacion.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucién de la obra realizara la planificacion del
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del
Director de Obra, ademéas de a las especificaciones de la normativa de aplicacién vigente. Todo

contemplando los siguientes aspectos:

El control de calidad de la obra incluira:
A. El control de recepcién de productos, equipos y sistemas
B. El control de la ejecucion de la obra

C. Elcontrol de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecucién de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control

de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el
director de la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administracion Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de

su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.



1. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:

El control de recepcién abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se
les exija en la reglamentacién vigente, en el documento de proyecto o por la Direcciéon Facultativa.
Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y
rechazo, y adoptandose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto,

por la Direccion Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursard instrucciones al constructor para que aporte certificados

de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Durante la obra se realizaran los siguientes controles:

1.1 Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucién de la obra,

los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento v,

en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos,

los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas

Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 0 sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del
capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para la

aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.3 Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segln lo establecido en la



reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion

facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los

criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

2. Control de ejecucion de la obra:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencion, se deberéa contar
con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento por el
Director de Ejecucion de la Obra cualquier resultado anémalo para adoptar las medidas pertinentes
para su correccion.

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las
normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion
de la obra ejecutada se tendran en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades
de control de calidad de la edificacion.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas

innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:
2.1 EL HORMIGON ESTRUCTURAL
Se llevara a cabo segun control estadistico, debiéndose presentar su planificacién previo al comienzo

de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO
Se llevara a cabo segun control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacion previo al

comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucion de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la

relacién de ensayos y el alcance del control preciso.



3. Control de la obra terminada:
Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan

de control y especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccion
Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcion en obra, del control de ejecucion y del control de recepcidn

de la obra terminada, se dejara constancia en la documentacion de la obra ejecutada.

En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2009

Fdo: el arquitecto

Sebastian Matias Delgado Campos



